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0. Introducéo

0.1 Objectivos

O Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo - POAR, a exemplo de outros POA’s tem como

objectivo central:

“Definir condicionamentos, vocacdes e utilizacdes dominantes dos
solos e plano de 4gua, e ainda de localizacéo de infra-estruturas de

apoio a esses Uuso0s.”

Como objectivos especificos, e seguindo o estipulado no Caderno de Encargos, temos o0s

seguintes:

» Definir regras de utilizacdo do plano da agua e zona envolvente da albufeira, de forma a
salvaguardar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial a agua;

» Aplicar as disposicoes legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista de gestao
dos recursos hidricos, quer do ponto de vista do ordenamento territorial,

» Garantir a articulacdo com planos e programas de interesse local, regional e nacional,

» Compatibilizar os diferentes usos e actividades existentes e/ou a serem criados, com a
proteccdo e valorizagdo ambiental e as finalidades primarias da albufeira (producdo de
energia, rega, abastecimento publico);

» ldentificar no plano de &gua as &reas mais adequadas para a pratica de actividades

recreativas, prevendo as suas compatibilidades e complementaridades.

Constituindo-se, portanto, como um Plano orientador da gestdo da albufeira e envolvente

préxima (até 500 metros do plano da agua), deve também assumir-se como referencial ou

instrumento de articulagio com outros planos e entidades com competéncia na area de

intervencgdo e territorios envolventes.

Assim, o grande desafio do Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo é, antes de mais, a

clarificacdo e compatibilizacdo dos usos reais ou potenciais que incidam sobre a albufeira e

sobre a faixa de 500m que envolve o plano de agua. Aqueles que forem os usos futuros de

toda a area, terdo sempre de estar em consonancia e articulagcdo com aqueles que sd0 0S Us0s
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fundamentais e primarios desta albufeira, a saber: disponibilidade agua para consumo publico

e disponibilidade de 4gua para apoiar a agricultura.

Por seu lado, a elaboragédo deste plano devera ser capaz de promover uma qualificacdo das
margens da albufeira e das suas areas mais degradadas, em especial das areas mais nobres,
promovendo o desenvolvimento social e econdmico sustentado, e qualificando a qualidade de

vida das popula¢c@es mais proximas.

Pela sua dimenséo e contextualizacéo territorial e condicionamentos legais a Albufeira do Roxo
nunca podera apresentar um potencial de desenvolvimento e de diversificacdo de usos da
agua muito relevante, sobretudo quando comparada com outras albufeiras do pais. No entanto,
numa sub-regido com os contornos de perifericidade econdmica e social e com o0s
estrangulamentos infra-estruturais que s&o conhecidos, a correcta gestdo dos recursos
hidricos, a salvaguarda e valorizagdo dos recursos patrimoniais (ambientais, construidos e
culturais), e a criacao de condi¢bes de atractividade e diversificacdo da base econdmica,

impdem-se como designios e desafios estratégicos.

0.2 Contextualizagao Territorial

A Barragem e Albufeira do Roxo localizam-se no Baixo Alentejo, na Bacia do Sado, numa
posicdo de charneira entre Beja e Aljustrel, ocupando o plano de agua uma area de 1.378 ha e

armazenando um volume total de 4gua da ordem de 96,3 hm?.

A Barragem do Roxo, foi construida entre 1963 e 1968, pela Direccdo Geral dos Servicos
Hidraulicos, tendo sido, em 1970, transferida para a responsabilidade da Associacdo de
Regantes e Beneficiarios do Roxo. Ontem como hoje, os objectivos que orientaram a sua
edificacdo prenderam-se com as necessidades hidricas existentes na Regido, a um primeiro
tempo para o apoio a actividade agricola, visando o desenvolvimento do regadio, a um
segundo tempo, a partir de 1985, para o abastecimento das populacdes dos concelhos de Beja

e Aljustrel.

Apesar disso, a sua localizagéo, a apenas 15 km de Beja, fez com que o Roxo se tornasse,
progressivamente, no espelho de agua privilegiado da populacdo da cidade, num tempo em
que as mobilidades das classes médias se tém incrementado, a0 mesmo tempo que 0s
consumos evoluiram estimulando novos lazeres. A propria utilizacdo recorrente que o0s

militares alemaes e suas familias fizeram da albufeira, ao longo dos anos em que utilizaram a
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Base Aérea de Beja, evidencia bem o papel que o Roxo podera vir a desempenhar como

espaco de lazer.

Quadro 1 - Caracteristicas Gerais da Barragem e da Albufeira do Roxo

BARRAGEM
» Tipo mista composta por um troco de terra e outro de
betdo

» Altura maxima acima do leito 34,0m
ALBUFEIRA

> Bacia Hidrogréafica 351 km?
> Area Inundada 1.378 ha
» Cota do N.P.A. 136 m
» Capacidade Total 96,311 hm®
> Capacidade Util 89,511hm?

Fonte: IHERA

Todavia, ao contrario de outras albufeiras do Alentejo, os investimentos turisticos ndo se
fizeram sentir, nem na hotelaria nem na restauracdo, nem tdo pouco em equipamentos de
apoio a actividades nauticas e, embora as segundas residéncias comecem agora a surgir, a
generalidade da ocupagdo humana esta ainda alicercada em montes agricolas que remontam

a um tempo muito anterior a construcéo do espelho de agua.

Aquilo que, por outro lado, foi proliferando na envolvente da albufeira, foi o lixo — do ferro-velho
a sucata — as habitacfes clandestinas — veja-se o café/tasca, os aviarios ou 0s armazéns junto
da barragem — num somatério de paisagens degradadas, que ameacam 0 ambiente e a

gualidade dos recursos aquiferos.

Tudo isto numa albufeira classificada como “protegida” pelo Decreto Regulamentar de 2/88, de
20 de Janeiro, tendo-lhe sido, por isso, impostas varias restricdes de uso, quer no que respeita
a pesca, quer aos banhos ou a natacdo. Tanto a havegacao recreativa, a remos e a vela, como
as competicdes desportivas. Por seu turno, a navegacdo a motor foi totalmente interdita,

embora por vezes se avistem na albufeira pequenas embarcacdes motorizadas a hélice.
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A exemplo de outros segmentos do territério do Baixo Alentejo, a area onde se insere a
Albufeira do Roxo é dominada por uma paisagem pouco acidentada, de pastagens e/ou
culturas arvenses de sequeiro, e de rarefaccdo do coberto arbéreo (no essencial, este
restringe-se a algumas pequenas manchas de montado de azinho) e de populacdo (na
envolvente da albufeira existem apenas 3 pequenas aldeias e alguns antigos montes).

A acessibilidade a albufeira é bastante aceitavel, ja que ela se situa nhuma posicao quase
central de um tridngulo formado por trés grandes eixos rodoviarios — IP1/A2 (em construcao),
IP2 e IP8. Por norma, o acesso a albufeira faz-se a partir de Beja, Aljustrel, Ferreira do Alentejo
ou Castro Verde. Na envolvente da albufeira o acesso directo ao plano de 4gua esta também
facilitado, uma vez que existem diversos caminhos e carreteiros, para além das estradas

municipais que ladeiam todo o complexo hidraulico.
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|. Sintese dos Estudos de Base

i. Enquadramento
Enquadramento Geral e Administrativo
A Barragem e Albufeira do Roxo localizam-se no Baixo Alentejo, na Bacia do Sado, numa

posicdo de charneira entre Beja e Aljustrel.

A barragem, do tipo misto (terra e betdo), foi inaugurada em 1968, pela Direccdo Geral dos
Servicos Hidraulicos, tendo sido, em 1970, transferida para a responsabilidade da Associagcéo

de Regantes e Beneficiarios do Roxo.

O plano de agua ocupa uma area de 1.378 ha e o volume de 4gua armazenada é da ordem
dos 96,3 hm?®.

Os objectivos que orientaram a sua edificacdo prenderam-se com as necessidades hidricas
existentes na regido, a um primeiro tempo para apoio a actividade agricola, visando o
desenvolvimento do regadio (consubstanciado na criagdo do Perimetro de Rega do Roxo) e, a
um segundo tempo, a partir de 1985, para o abastecimento das popula¢cdes dos concelhos de

Beja e Aljustrel.

Instrumentos de planeamento com incidéncia na area

Os planos directores municipais de Beja (datado de 1992 e recentemente revisto) e de Aljustrel
(datado de 1994) constituem os principais instrumentos de planeamento com incidéncia na

area.

Da andlise global das respectivas cartas de ordenamento sobressaem dois contrastes na
organizacao do espaco da envolvente proxima da Albufeira do Roxo, um Norte/Sul e um outro
Nordeste/Sudoeste, que tendem a evidenciar uma maior intensidade da ocupacdo humana e
do uso do solo no sector Norte, em correlacdo com o povoamento e com algumas diferencas
na qualidade do solo. As trés principais classes de uso do solo que ocorrem na area em
questdo sdo: espacos de protec¢do e valorizagdo ambiental, espagos agricolas e espagos

agro-silvo-pastoris.

A andlise efectuada contempla ainda a referéncia as condicionantes consignadas nas cartas da

Reserva Ecolégica Nacional (REN) e Reserva Agricola Nacional (RAN).
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ii. Caracterizacao Biofisica e Condicionantes Fisicas

Clima

A Albufeira do Roxo insere-se numa vasta area de clima do tipo continental, sub-tipo Alentejo

oriental. Os verfes sdo do tipo quente e os invernos sdo do tipo fresco.

Como principais factores regionais determinantes no clima da regido salienta-se a sua posi¢cao
geografica no interior do Alentejo, sujeito as influéncias das vagas de calor vindas de Leste, e

uma menor influéncia da ac¢cdo moderadora do oceano.

Dada a auséncia de formas de relevo na area envolvente da albufeira, ndo se verificam na area
préxima variacbes climaticas com significado. O entalhe da rede hidrografica s6 muito
localmente determina contrastes térmicos, dado que o desnivel entre a superficie plana dos

topos e o talvegue dos cursos de dgua raramente ultrapassa duas ou trés dezenas de metros.

Segundo a classificacdo climatica pelo método de Thornthwaite-Mather, o clima da area

apresenta as seguintes caracteristicas:

e Quanto a temperatura: temperado (temperatura média anual do ar de 16,6°C) e moderado
(amplitude média da variacdo anual da temperatura do ar de 14,9°C);

e Quanto a humidade do ar: humido (humidade relativa anual média do ar as 9 horas de
cerca de 81%));

¢ Quanto a precipitacdo: moderadamente chuvoso (precipitacdo anual média de 538 mm).

A velocidade média do vento na Albufeira do Roxo é de 3,7 Km/h, em média, anualmente. A
analise dos registos de vento com base na estacdo de Beja, evidencia, no Inverno os rumos
mais frequentes W (24%) e SW (17%) em Marco e Fevereiro, respectivamente. Na Primavera
verifica-se um aumento significativo da frequéncia do vento W e NW, atingindo 38% em Junho.
No Veréo os ventos de W e NW aumentam a predominancia, ja evidenciada na Primavera, com
maior frequéncia em Agosto (44% do rumo W). No Outono os ventos de W e NW, registam
uma reducgdo substancial, aumentando a frequéncia dos rumos de N, NE e E. Os ventos de W
continuam a ser o mais frequente (19% em Outubro), atingindo a maior velocidade média em
Dezembro (21 Km/h) do rumo de SW.

Admite-se que na area as frequéncias dos ventos tenham expressao semelhante a verificada
em Beja, o relevo praticamente plano da area da albufeira ndo parece constituir factor de

alteracdo aos fluxos de ar.
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Quanto a insolacao o ritmo intermensal apresenta alguma regularidade no Outono e no
Inverno, verificando-se nestes meses 0s menores valores de percentagem de insolagdo com o
minimo em Janeiro (48%). A partir da Primavera assiste-se a uma subida acentuada no ritmo
da insolacao, os meses de Verdo, sdo 0s que registam os valores mais elevados, sobressaindo
Julho com 85% e Agosto 82%. Os nevoeiros e nebulosidade sédo pouco frequentes, ocorrendo

em cerca de 26 dias, em média, anualmente.

Em termos de conforto climatico, na Albufeira do Roxo as manhas sdo desconfortaveis por
excesso de frio, 0 més de Outubro representa a transicdo para o desconforto por excesso de
frio e Maio constitui ja um més mais confortavel. De Maio a Setembro verifica-se conforto
praticamente em todo o dia, excepto Julho e Agosto que se sente desconforto durante toda a

tarde por excesso de calor.

Geologia

A analise da geologica permite referenciar como principais formacgdes geoldgicas ocorrentes na
area adjacente a albufeira, conglomerados, arenitos, margas com concrec¢des calcarias e
argilas (Paleogénico). Estas formagfes também afloram nas imediacdes de Santa Vitoria, e a
nordeste da Mina da Juliana. Nas margens da ribeira do Outeiro, afloram pequenos retalhos de
filitos, e quartzitos com quartzo de exsudacdo. Sdo formacdes muito antigas (Paleozéico-
Devonico inferior) e encontram-se muito alteradas. Na regido de Mina da Juliana, ladeando as
margens da ribeira dos Louricais e as margens dos barrancos do Corte Azinha e da Chancuda,
afloram filitos, siltitos, arenitos impuros e ortoquartzitos, pertencentes a faixa piritosa, também
de idade muito antiga (Paleozdico-Devénico superior). Junto a barragem, e na margem
esquerda da albufeira afloram, em faixas estreitas e alongadas na direccdo sudeste-noroeste,
espilitos (basalto) andesitos, tufos e lavas rio-daciticas. S&o formacdes Paleozbicas
(Carbonico). As margens do barranco do Monte Palhas, a montante do Monte da Faleirinha,
sdo talhadas em rochas da “Formacdo de Mértola”, constituidas por grauvaques, siltitos e
pelitos, e também por conglomerados. Estas formagbBes encontram-se muito alteradas

superficialmente.
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Morfologia

Do ponto de vista morfolégico a Albufeira do Roxo insere-se numa vasta area aplanada em que
a altitude raramente ultrapassa 200 m. A faixa de proteccdo, com a largura de 500 m,
apresenta relevo muito suave, com altitude entre 160 m e 140 m aproximadamente. Os
declives na margem norte da albufeira, entre Ervidel e Santa Vitdria sdo em geral suaves,
raramente excedendo 2%. Na margem sul da albufeira, de relevo um pouco mais acentuado, o
declive da faixa emersa adjacente é mais acentuado, observando-se declives da ordem de
10%. Ocorrem fendémenos de erosdo nas margens, sobretudo entre o local da ETA e
Alagoinhas, devido a agitacdo da agua da albufeira pelo vento, conferindo as margens formas
abruptas, bem como a sul do Monte da Faleirinha e junto ao vértice geodésico Figueirinha
localizado a sudeste da Mina da Juliana. Em sintese, a margem esquerda da albufeira
apresenta relevo mais acentuado que a margem direita. Atendendo ao declive da margem
emersa, 0 sector da margem de acesso mais favoravel, € o sector compreendido entre a

barragem e o Monte da Cariola.

Solos

Quanto aos solos referem-se como principais familias de solos, os Solos Mediterraneos Pardos
e Vermelhos de xistos e grauvaques, designados solos Complexos, bem como os Solos
Mediterraneos Vermelhos ou Amarelos de materiais nao calcarios pardos de xistos, de elevada
representatividade ao longo de quase toda a area de estudo. Os Solos Calcéarios Vermelhos
sdo sobretudo representativos entre a zona de Ervidel e Santa Vitéria. Os referidos solos
encontram-se em grande parte incluidos na Reserva Agricola Nacional (RAN), abrangendo

extensdes significativas dentro da faixa de proteccdo da albufeira.

Hidrografia e Recursos Hidricos

No desenvolvimento desta componente foi realizada a caracterizagdo da rede de drenagem a
nivel da bacia hidrogréfica, na qual sdo caracterizadas as principais afluéncias a albufeira. A
avaliagdo da utilizacdo dos sistemas hidricos contempla a evolugdo dos consumos anuais
distribuidos pelos trés sectores (rega, abastecimento publico e industria) no periodo entre 1969

e 1996. A analise de consumos permite concluir que na industria e na agricultura ha uma
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variagdo sazonal, apresentando valores elevados nos meses mais quentes e quase nulos nos
meses de Inverno. Este facto reflecte-se na evolugdo dos volumes armazenados na albufeira

ao longo do ano.

A caracterizacdo do regime de precipitacdes é efectuada com base nos registos de 1955/56 a
1995/96 disponiveis no SNIRH. A precipitacdo média mensal € maxima no més de Dezembro

(80,7 mm) e minima em Julho e Agosto (2,8 mm). A precipitacdo media anual € de 538 mm.

Dada a inexisténcia de registos de caudais na area da bacia do Roxo, assim como de qualquer
bacia com as mesmas caracteristicas na area circundante, a avaliagdo do escoamento foi
baseada na analise de duas bacias hidrograficas vizinhas com areas diferentes da bacia
hidrogréfica do Roxo, tendo sido utilizada a estagdo hidrométrica da Ponte de Alvalade, e a
estacdo hidrométrica de Albernoa. A regressdo linear entre a precipitagdo anual e o
escoamento anual feito em conjunto para as duas estagOes/postos, permitiu obter o

escoamento médio anual na bacia do Roxo de 115 mm.

Ecologia

Como metodologia geral no presente Plano foi realizado o tratamento da informacéo existente,
a nivel da bacia hidrografica do Roxo, aferida e complementada para a area de intervencéo
com analise de fotografia aérea recente e trabalho de campo, realizado especificamente dentro
da faixa de proteccédo dos 500 metros, esta definida de acordo com o decreto-lei n® 2/88 de 20

de Janeiro.

Como principais objectivos deste estudo destaca-se nomeadamente:

e a identificacdo, caracterizagdo e delimitagdo dos biotopos presentes na é&rea de
intervencéo, estes identificados de acordo com os diferentes tipos de ocupacédo e usos do
solo;

e adeterminagdo da composicgéao floristica dos biétopos ocorrentes;

e determinagéo da sensibilidade biocendtica da area em questao.

Como fontes de informagdo adicionais utilizadas para desenvolvimento desta componente,
refere-se a cartografia de base dos PDMs de Beja e Aljustrel, bem como trabalhos

desenvolvidos para a regido, da Universidade de Evora e DRA Alentejo.
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A adopcéo da referida metodologia permite avaliar a sensibilidade geral e a situacdo ambiental

dos ecossistemas presentes na area de intervencao do POA.

As comunidades floristicas presentes na area de intervencdo, apresentam-se de um modo
geral alteradas e fragmentadas. Salienta-se como principal comunidade com interesse e de
ocorréncia disseminada na area de interven¢do as manchas de azinhal de Quercus rotundifolia,
presentes ao longo de quase toda a area de estudo, quer sob a forma de estruturas abertas
com clareiras em zonas de utilizacdo agricola, quer muito embora de forma mais pontual,
formando pequenos nudcleos densos nas orlas enquadrantes as zonas de maiores
disponibilidades hidricas associado aos cursos de agua afluentes a albufeira e/ou formando
pequenos nucleos isolados em forma de “ilha” nas zonas de culturas agricolas a base de

culturas cerealiferas e de pastagens.

A determinacéo da sensibilidade biocendtica, teve por base critérios como a presenga/auséncia
de espécies com estatuto de protecgdo; estado de degradacdo das comunidades presentes;
densidade e tipo de estrutura do coberto (arbéreo, arbustivo, subarbustivo e /ou herbéaceo),
sendo a sensibilidade de cada biGtopo expressa em termos de valores qualitativos (baixa;

média; elevada).

Fauna e Habitats

Sao identificadas as areas de maior importancia zoocendtica para o suporte e manutencao das
diferentes espécies utilizadoras, promovendo a conservacdo das areas com maior interesse
para o suporte das comunidades e permitindo a definicdo de outros usos para as areas de
menor interesse. Esta identificacdo € feita através da valoriza¢do da sensibilidade zoocendética
dos biétopos. A determinacao da importancia de cada biétopo para a fauna é realizada através
da discriminacdo do numero de espécies que, potencialmente, o podem utilizar, seja para
alimentagdo, repouso ou reprodugcdo. Esta valorizacdo é realizada atendendo a
presenca/auséncia de espécies com estatuto de ameaca, estabelecendo-se indices de
utilizacdo apresentados em percentagem (numero de espécies utilizadoras do biotopo

relativamente ao total de espécies referenciadas para o local).

Em sintese a regido em andlise é caracterizada pela ocorréncia de habitats secos onde
sobressaem, pelas espécies que suportam, as grandes estepes cerealiferas e que sao

utilizadas, por exemplo, pela abetarda (Otis tarda).
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Na area de enquadramento da Albufeira do Roxo, foram criados uma série de corpos de agua
que alteraram significativamente as condi¢cfes naturais do ecossistema original. Assim, e ainda
que a ocorréncia de uma albufeira constitua, na regido em analise, um bidtopo importante, a
conjuncdo dos diversos corpos de agua existentes, em associacdo a todos 0s pequenos
acudes para rega, charcos e outros pontos de agua, funcionam como habitats “naturalizadores”
da regido mas que a diferenciam em relacdo ao seu estado original, permitindo a ocorréncia de

comunidades diferentes das que seriam esperadas na sua auséncia.

Referencia-se a importancia que esta albufeira assume, por exemplo para o suporte de zarro
(Aythya ferina), sendo um dos locais da regido que apresentou, no ano de suporte a analise,
maior nimero de individuos desta espécie. As outras espécies apresentam efectivos mais

reduzidos mas conferem-lhe, igualmente, importancia a nivel avifaunistico.

Para além das espécies directamente associadas a presenca de agua, a area de estudo
suporta ainda diversos outros grupos, destacando-se o grupo das rapinas onde se destaca a
presencga de tartaranhdo cacgador (Circus pygargus) e peneireiro cinzento (Elanus caeruleus),
espécies sob estatuto de ameaca. No que se refere as espécies com importancia cinegética
destaca-se a perdiz vermelha (Alectoris rufa). A nivel do grupo dos mamiferos, destaca-se a
lontra (Lutra lutra), que encontra habitat de utilizagdo especialmente nas ribeiras afluentes a

albufeira.

De entre as espécies menos ligadas a presenca de agua refere-se o coelho bravo (Oryctolagus

cuniculus) e a lebre (Lepus capensis) pela sua importancia cinegética.
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iii. Caracterizacdo Demografica, S6cio-Econdmica e Urbanistica

Populacédo e Povoamento

A evolucado da populacdo residente revela uma dindmica negativa em toda a area envolvente a
Albufeira do Roxo. Entre 1981 e 1991 a freguesia de Ervidel perdeu 5% dos seus efectivos
populacionais, enquanto que a freguesia de Santa Vitéria registou uma quebra da ordem dos
34%. A perda de efectivos populacionais acentuou-se ao longo da década de 90, tendo-se
registado, em 2001, na freguesia de Ervidel uma diminuicdo de cerca de 18%, e na freguesia

Santa Victdria uma quebra de sensivelmente 9%.

Em 2001, as duas freguesia juntas registaram um efectivo populacional de 2,0 milhares de
habitantes. Para além da rarefaccdo populacional, a analise da evolu¢do das estruturas
demograficas evidencia um acentuado envelhecimento, fendbmeno que, como € conhecido, €

transversal a todo o Baixo Alentejo.

A ocupacdo humana em torno da Albufeira do Roxo assenta num conjunto de pequenos
montes de matriz agricola, onde para além do cultivo de cereais ou das culturas arvenses, se
pratica a pastoricia extensiva de ovinos, caprinos ou bovinos.

Todavia, a envolvente da albufeira € polarizada por dois lugares de maior dimensao
populacional e econémica onde se localizam as sedes de freguesia que cobrem praticamente
toda a area do plano de ordenamento, sendo eles:

e Ervidel, (1.287 habitantes, em 2001) localizado no extremo Noroeste da area, ja fora do

limite da zona de intervencéo;

e Santa Vitéria, (580 habitantes, em em 2001) no limite Nordeste desta area.

A Mina da Juliana, (116 habitantes, em 2001) pequena aldeia da freguesia de Santa Vit6ria,
localizada junto do plano de agua, na area Sudeste, é o terceiro lugar em termos de

importancia demografica e funcional.
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Base Econ6tmica

A base econémica é dominada pela actividade agricola. A agricultura praticada na regido
assenta essencialmente na producao cerealifera (sobretudo trigo de sequeiro), assumindo o
concelno de Beja um contributo expressivo dada a maior riqueza dos seus solos,

designadamente na chamada “zona dos barros”.

O Perimetro de Rega do Roxo, emerge como a maior “ilha de produtividade” da éarea.
Localizado a Este da albufeira, beneficia uma area total de 5.041 ha, distribuidos pelos
concelhos de Aljustrel, Ferreira do Alentejo e Santiago do Cacém. Ao longo dos ultimos 30
anos, tem-se desenvolvido uma intensa actividade de regadio, com extrema importancia
econdémica e social para a area, sendo o milho, o girassol, o arroz e o tomate, as principais

culturas aqui realizadas, em dimensao da area regada.

A pastoricia apresenta igualmente uma forte implantacdo, convergindo para a area, durante o
estio, uma quantidade elevada de ovelhas que se juntam as cabecas de gado ai existentes. Os

problemas daqui resultantes para a qualidade da 4gua, séo por de mais evidentes.

A actividade industrial, & semelhanca de toda a regido do Alentejo, ndo revela uma implantacao
significativa, com impactes nos quantitativos populacionais afectos a este sector. Dentro da

area de estudo é o sector da Alimentacéo e Bebidas o maior empregador.

A evolucdo da populagdo activa entre 1991 e 2001 revela uma diminuicdo de activos nos
sectores primario e secundario e um crescimento siginificativo do sector terciario, concentrando

em 2001 mais de 50 % dos activos.

Acessibilidades

As acessibilidades rodoviarias a area da albufeira séo bastante aceitaveis e melhoraram de
forma significativa com a constru¢cdo da Auto-estrada Lisboa/Algarve. A albufeira estd assim,
localizada numa posicdo quase central de um tridngulo formado por trés grandes eixos: A2, 1P2
e IP8.

CEDRU/AIA 18



Projecto do Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo

O acesso a albufeira faz-se a partir de trés nacleos urbanos, como sejam Beja, Aljustrel ou

Ferreira do Alentejo, donde partem trés eixos que convergem em Ervidel.

Por seu lado, a acessibilidade ferroviaria a area é bastante fraca, embora a linha de
caminho de ferro seja tangente a area de proteccao da albufeira. Apenas servida por um

apeadeiro, no Monte da Figueirinha, param ai quatro comboios por dia.

Patrimoénio

De uma forma geral pode dizer-se que se constata uma fraca expresséo estética e deficiente
estado construtivo geral do patrimonio edificado existente na envolvente proxima da albufeira,
devido ao abandono ou falta de manutencdo, seja de tipo residencial (os “montes”, as
habitagcbes das aldeias e povoacOes vizinhas), seja equipamental (escolas, apeadeiro

ferroviério, etc), ou arqueoldgico (caso de vestigios de industria mineira da Mina da Juliana).

Apesar disso, subsistem diversos valores patrimoniais que importa reabilitar e valorizar:
i) arquitectura popular das pequenas aglomeracdes populacionais existentes;

i) o casario dos pequenos montes e objectos construidos isolados;

iii) o conjunto arborizado do sitio da barragem;

0s elementos restantes que testemunham a meméria de uma actividade mineira.
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iv. Recursos Paisagisticos

A estrutura fisica da paisagem dentro da faixa de proteccao limitada pelos 500 m, envolvente
da albufeira, apresenta como principal elemento diferenciador da morfologia local a rede de
drenagem afluente a albufeira, que estabelece um sistema de cumeadas principais e
secundarias, com fraca expressao altimétrica, mas que constitui na envolvente mais proxima

do plano de 4gua um importante factor de diversificacdo e valorizacéo paisagistica.

Na faixa de proteccdo, envolvente ao plano de &agua, predominam as zonas planas a
fracamente onduladas com declives em regra inferiores a 8%. Contudo, destacam-se alguns
pontos associado as cumeadas principais, definidas pelos vales das ribeiras de Santa Vitoria,
do Outeiro, vale de confluéncia dos barrancos da Chancuda e do Corte Azinha, Barranco dos
Castelhanos, ribeira dos Lourigais, barranco do Coveiro, da Agua Azeda e do Monte Palhas,
onde se evidenciam pontualmente zonas escarpadas, com declives superiores a 25% e de
elevado risco de erosdo. Associados a estas encostas escarpadas, localizam-se os pontos
altos de referenciagéo paisagistica, com destaque para 0os marcos geodésicos de Ripais (151
m), Quartijos (169 m) e Figueirinha (167 m). Os referidos pontos, de elevado valor no
enquadramento paisagistico local, situam-se sobre a margem Nascente da albufeira, com

localizagéo privilegiada em relagdo ao plano de agua.

Associado ao relevo e, nomeadamente a orientacdo das encostas, é possivel ainda avaliar a
zona sobre as suas condicbes microclimaticas e de conforto ambiental, factor essencial ao

estabelecimento de actividades humanas e afectacao de usos.

De uma maneira geral verifica-se uma forte sazonalidade no comportamento climéatico desta
zona. Durante o Inverno, as zonas expostas ao quadrante Norte, tornam-se extremamente
frias, associando-se as temperaturas baixas, a ocorréncia de ventos dominantes de N/NE. As
encostas orientadas a E/SE, localizadas de forma bem distribuida ao longo de toda a faixa de
proteccéo da albufeira, sdo consideradas a partida as zonas de grande potencial no &mbito da

presente proposta do POA.

O plano de agua correspondente a Albufeira do Roxo, constitui o elemento de maior valor em
termos de patriménio natural e paisagistico desta zona e ainda da sua envolvente mais
proxima. Para além de se integrar na Reserva Ecoldgica Nacional, representa o biétopo de

maior valor e com maior expressao na zona, pela grande extensdo abrangida.
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Para além do elevado valor patrimonial que representa, é ainda factor de grande destaque pela
qualidade cénica e de grande contraste que introduz na paisagem a nivel local e regional. A
sua utilizagdo é, no entanto, fortemente condicionada pela legislacdo da prépria REN, assim
como pelas condi¢cbes pedoldgicas e geoldgicas sobre a qual se encontra implantada, assim
como pela grande variacdo de nivel das aguas armazenadas, o0 que afecta de alguma forma o

seu potencial visual.

Destaquem-se ainda os pequenos cumes emergentes do plano de 4gua da albufeira e que
constituem igualmente elementos de grande potencial cénico e paisagistico e que estao

simultaneamente incluidas na REN e na RAN.

A interpenetracdo agual/linguas de terra ao longo de todo o perimetro do plano de agua,
nomeadamente nas margens Norte, Nascente e Sudeste, contribuem como factor de

valorizacao do proprio plano de agua e também da paisagem desfrutada pelos visitantes.

Destacam-se igualmente outras zonas de elevado valor, nomeadamente as zonas de montado
de azinho, que apesar de grande parte da &rea de estudo apresentar baixa densidade desta
espécie, constitui importante elemento diferenciador da paisagem vegetal, com interesse de
proteccéo e valorizacdo, a sua utilizacdo devera ser condicionada de forma a nao interferir com

as espécies animais que ai se desenvolvem e refugiam.

A restante area de intervencdo do presente plano, apresenta cobertura vegetal
predominantemente herbacea, com destaque para as &reas de culturas cerealiferas de
sequeiro associadas ao azinhal disperso. Nas zonas de cumeada predominam também &reas

florestais com aproveitamento silvo-pastoril.

Apesar dos aglomerados urbanos aqui localizados, ndo apresentarem caracteristicas
urbanisticas, arquitectonicas ou paisagisticas de destaque pelo nivel de qualidade ou de
estado de conservagdo, existem, no entanto, uma série de elementos isolados,
integrados nestas pequenas povoagdes, que se destacam como elementos patrimoniais

a proteger, salvaguardar e valorizar.
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v. Inventariacdo das fontes poluicéo

De acordo com a informacdo cedida pela CCDR/Alentejo, as principais fontes de poluicdo
topicas desta Albufeira sdo de origem urbana, verificando-se ainda a existéncia de duas
exploragdes pecuarias que tém tratamento de efluentes instalado que, num dos casos, se
resume a lagoas de retencdo e o outro tem j& implementado um sistema de lagoas de

estabilizacéo.

;\ r
Fib .2 R 3}1‘
Rib.2 Ourtiiva
Fib.? Foxo
Eam.? Chancuda
Ribi.2 Lourical Fontes poluicio uhana
Fortes poluicio industial

Albufeira do Roxo. Localizacdo das fontes de poluicado tépicas

Com base em indices bibliogréaficos calculou-se a carga produzida pelas fontes de poluicdo
urbana, verificando-se uma reducéo de cerca de 90% em termos de CBO5 e de cerca de 30 %
e 35% relativamente ao azoto total e fésforo, respectivamente.

Albufeira do Roxo. Fontes de polui¢cdo urbanas

Estimativa da Carga bruta Estimativa da Carga langada
) Populacéo .
Tipo servida Tipo de Tratamento CBO5 | Azoto total | Fésforo total] CBO5 | Azoto total | Fésforo total
(g CBOS/dia) (g N/dia) (g P/dia) | (g CBOS/dia)| (g N/dia) (g P/dia)
Urbana - Mina da Juliana 106|Fossa séptica+ TF 6 360 1 060 212 1900 954 170
Urbana - Monte da Juliana 18|Fossa séptica 1080 180 36 800 167 31
Urbana - Santa Vitdria 596|Lagoas de estabilizagcdo 35 760 5960 1192 7 200 4172 894
Urbana - Ervidel 1565|Lagoas de estabilizagdo 93 900 15 650 3130 18 800 10 955 2348
Urbana - Carregueiro 134|Fossa séptica 8 040 1340 268 5 600 1240 228
Urbana - Mombeja 400|Lagoas de estabilizagédo 24 000 4000 800 4 800 2800 600
Urbana - Penedo Gordo 1 210|Lagoas de estabilizacdo 72 600 12 100 2420 14 500 8470 1815
Urbana - Beja (Sado) 25 000|Lagoas de estabilizacdo 1500 000 250 000 50 000 87 500 175 000 37 500
TOTAL 29029 1741740 290 290 58 058 141 100 203 757 43585
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O célculo das cargas brutas, produzidas pelas suiniculturas presentes na bacia de drenagem
da albufeira, baseou-se na metodologia apresentada num estudo elaborado pelo LNEC/DGA
(1991) sobre este assunto. Considerou-se também, e segundo a Portaria N° 810/90, que uma
porca de multiplicacdo é equivalente a 4 animais e um porco de engorda é equivalente a 1,5
animais, e ainda, que uma porca em ciclo fechado é equivalente a 10 animais. Para estimar as
cargas produzidas pela bovinicultura utilizaram-se indicies bibliograficos (Cartaxo, et al, 1985).

Albufeira do Roxo. Fontes de poluicdo industriais

Estimativa da Carga bruta Estimativa da Carga langada

N.° animais

Actividade Tipo N.© Efectivos| _ - . ' CBO5 | Azoto total | Fésforo total| CBO5 | Azoto total Fésforo total
lents
equivalentes|Tipo de tratamento (g CBOS/dia) [ (g Nidia) (@Pidia) | (gCBOS/dia)| (g Nidia) (g Pidia)
Suinicultura Multiplicacéo 80 320|Sistema de retencao 38 400 5760 1920 0 3456 960
Bovinicultura + |P.carne+P.leite 63+50 161|Lagoas de estabilizacéo 72 643 16 950 4036 14 529 10 170 2018
Suinicultura multip.+engorda 100+150 625 75 000 11 250 3 750 15 000 6 750 1875
TOTAL 1106 186 043 33960 9706 29 529 20 376 4853

Face aos problemas de qualidade da agua que a albufeira do Roxo ja manifesta pode concluir-
se que os sistemas de tratamento implementados nas fontes de polui¢cdo topicas identificadas
na bacia de drenagem, séo ainda insuficientes para reduzir de forma significativa as cargas
poluentes que chegam até a albufeira, sendo necessario efectuar uma avaliacdo da eficiéncia

dos sistemas instalados.

Para além disso, h4 ainda a considerar a poluicdo de origem de difusa. O conhecimento e
controlo deste tipo de poluicdo assumem cada vez mais importancia na preservacdo da
qualidade dos recursos hidricos. No entanto, dada as suas caracteristicas torna-se complicado

caracteriza-la.

Uma das principais fontes de poluicdo difusa tem origem agricola, resultante de préticas
fitossanitarias e de adubacgéo de culturas de regadio e outras. O pastoreio de animais na bacia
drenante e, sobretudo na area de intervencdo do POAR, constitui uma fonte importante de
nutrientes, matéria organica e microbiologica para a albufeira. Por outro lado, algumas das
fontes de poluicéo incluidas no grupo das pontuais quando se considera o tipo de tratamento
dos efluentes, tornam-se importantes fontes de polui¢éo difusa. Assim e no caso das pecuarias
gue tratam os efluentes através do seu espalhamento no terreno ou armazenamento em
pequenas lagoas, onde se verifica uma diminuicdo significativa da carga organica mantendo,
praticamente, a mesma concentracdo em azoto e fésforo. Assim, e no periodo das chuvas,
poderdo ser arrastadas percentagens significativas da carga em fésforo e azoto produzidas
anualmente por essas fontes de poluicdo, contribuindo para o enriquecimento em nutrientes da

albufeira.
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As fontes de poluicdo presentes na bacia de drenagem da albufeira do Roxo, tanto pontuais
como difusas, contribuem, pelas suas caracteristicas, uma carga poluente significativa, tanto

em termos de matéria organica como de azoto e fosforo.
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vi. Qualidade da Agua

O conjunto de dados seleccionados para caracterizar a qualidade da agua da Albufeira do
Roxo, em funcdo dos varios usos a que se destina bem como para a avaliacdo da sua
evolucdo nos ultimos anos, teve por base a informacéo disponivel na CCDR/Alentejo e no
INAG, complementada com bibliografia e elementos sistematizados no PBH do Sado.

No ambito da Rede de Qualidade da Agua explorada pelas CCDR tem-se procedido, desde o
ano hidrolégico 1990/91, a monitorizacdo da qualidade da agua da Albufeira do Roxo numa
estacao coincidente com a captacdo para a producdo de 4gua para consumo humano, com
recolha de amostras a superficie e periodicidade mensal. A partir de 1996/97 passaram a ser
colhidas amostras a trés profundidades, superficie, meio e fundo, de acordo com as
caracteristicas e objectivos identificados no Quadro seguinte.

Albufeira do Roxo. Esta¢do de Amostragem - Caracteristicas e Objectivos

Estacdo Linha Bacia Inicio Objectivo Tipo Coordendas
de Amostragem de Agua Hidrogréafica de Funcionamento X Y
Alb. Roxo (S) Ribeira do Roxo Sado out-90| Captacéo + Piscicola + Rega | Convencional| 204472 | 106788
Alb. Roxo (M) Ribeira do Roxo Sado Out-96
Alb. Roxo (F) Ribeira do Roxo Sado Out-96

Em anexo apresenta-se, de uma forma grafica, a variacdo temporal de alguns dos parametros
de qualidade (Figuras AQual - Saturacdo do Oxigénio Dissolvido a AQual — Estreptococos
fecais) e ainda, a variacdo dos niveis e volumes observados na albufeira desde 1990 (Figura
AQual — Variacdo das Cotas e Volumes). Da analise destes graficos pode concluir-se que nos
periodos em que o volume da albufeira esteve mais baixo (1992-1995 e 1999-2000) se
verificou um agravamento da qualidade da 4gua nomeadamente, a nivel dos cloretos, da
condutividade, do CQO e do CBOS5. Por outro lado, e ap6s periodos de precipitacdo intensa
verificaram-se picos significativos de nitratos, fosfatos, pardmetros microbiol6gicos, SST
devidos as escorréncias ao longo da bacia drenante que arrastam consigo 0s poluentes

resultantes das varias actividades antropogénicas, nomeadamente agricola.

Importa agora fazer uma avaliacdo da qualidade da &gua utilizando para o efeito a
“Classificacdo da Qualidade para Usos Mudltiplos” que da informacdo sobre os usos que
potencialmente se podem considerar para a massa de agua classificada, considerando-se,

cerca de 27 parametros de qualidade.

A classificagdo de usos multiplos, desenvolvida pelo INAG, realiza-se parametro a parametro
considerando-se o segundo valor mais desfavoravel. A classifica¢éo final correspondendo ao
pior resultado obtido por parametro. Esta classificacdo materializa-se em cinco classes que

tém, quanto a qualidade, o significado apresentado no Quadro abaixo apresentado. Os
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resultados obtidos para a Albufeira do Roxo entre os anos 1998 a 2002 estédo apresentados no

Quadro Classificagéo da Agua Superficial para Usos Mdltiplos.

Classificagdo dos Cursos de Agua Superficiais de Acordo com as suas Caracteristicas de

Qualidade para Usos Mdltiplos

Aguas com qualicade equivekente ds condighes naturais, gptas a

satistazer potenzialmente as utilizagles mais exigentes em termos
de quclidadz.

4guaz com qualidode ligei rmente inferior dclose A, mas
podendo tembém satisfazer potencialinents todas as utili ges.

Aguas com qQualidade "acei-dvel”, suficiente parairrigagio. parc uzas
ndizs-riais e produgds de dagua potdvel apde tratamer to rigoroso.
lermite a existéncia de vida pissicola (espécies menos exigentes) mos
com reprodugdo alealdria; gpta sara recreio sem cortacto directo.

-igl_u_: com qualidade "mediocre”, gpenas patendialmente astas para,
irrigogdn, arrefzcimento e navegogdo. A vida piscicoa poce
subziztir, mas dz forna alzatdria,

Aquas extremarente poluidas & inadequacas pera a maior a dos
J20F,

Albufeira do Roxo - Classificacdo da Agua Superficial para Usos Multiplos

Albufeira do Roxo (S) 1998 1999 2000 2001 2002
Classificacéo C
Parametros responsaveis CQO, OD

O lancamento para a Albufeira ou afluentes de esgotos domésticos, as descargas das

pecuarias existentes na bacia de drenagem e actividade agricola intensiva que se observa,

estdo na origem das classificacBes obtidas, originando o enriquecimento da albufeira em

nutrientes com o respectivo aumento de biomassa e consequente degradacéo da qualidade da

agua.

Avaliacdo do estado tréfico

A eutrofizacdo das massas de agua € um processo natural e lento e resulta do enriqguecimento

do meio em nutrientes, promovendo o crescimento da vida aquatica ao nivel das cadeias
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troficas. Este processo é fortemente acelerado devido a actividade humana exercida nas
bacias drenantes destas massas de agua, conduzindo os sistemas a situacdes de ruptura e a

inadaptacdo para os usos a que estavam destinados.

Em 1994 e, de acordo com o estudo que relacionava os dados obtidos por “Processamento
Digital de Imagens do Landsat TM”, referentes a concentracdo de clorofila-a, a transparéncia
medida pelo disco de Secchi, com o conjunto de resultados da CCDR/Alentejo, do mesmo més,

relativos a concentracéo de fosfatos, classificou-se a Albufeira do Roxo como eutréfica.

Posteriormente e, de acordo com o Decreto-Lei n° 152/97, de 19 de Junho a albufeira foi
classificada como zona sensivel, por se enquadrar dentro dos critérios de identificacao
definidos em Anexo do referido diploma, nomeadamente o referente a eutrofizagdo. Como
consequéncia directa desta classificacdo todas as descargas urbanas que se localizem na

zona de drenagem e que sirvam mais de 10.000 habitantes deveréo ter tratamento terciario.

No ambito do trabalho de campo realizado durante o final da Primavera de 1998, durante o
desenvolvimento do POAR, foi possivel constatar visualmente uma forte coloragéo esverdeada
da &gua, possivelmente indicador de elevadas concentracdes de algas na albufeira pelo que se
pode deduzir que a albufeira continua com problemas de eutrofiza¢do. Utilizou-se o critério de
eutrofizacdo definido no ambito da aplicagao da Directiva 91/271/CEE, relativa ao tratamento
de aguas residuais urbanas (INAG, 2002), cujos limites para os parametros fosforo total,
clorofila_a e oxigénio dissolvido para os vérios estados troficos se apresenta no Quadro —
Albufeiras e Lagoas, para determinar o estado trofico da albufeira com os dados disponiveis de
fésforo total e clorofila_a. Em anexo apresenta-se de forma grafica a distribuicdo das medigbes
mensais pelos intervalos definidos para o fésforo total e clorofila_a (Figuras AQual — Estado
tréfico com base nos valores de fésforo total e AQual — Estado tréfico com base nos valores de
clorofila_a). Claramente se conclui que a albufeira esta no estado eutréfico tanto a nivel de

nutrientes como de biomassa produzida.
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Critério de eutrofizagdo — Albufeiras e Lagoas (INAG, 2002)

Oligotrofica Mesotrofica  Eutrofica
Fésforo Total <10 10-35 >35
(mg P/m3)
Clorofila - a <25 2.5-10 >10
mg / m3)
Oxigénio Dissolvido - - <40
(% saturagéo)

Nota: os valores correspondem a médias geométricas

Conformidade: a classe atribuida corresponde ao valor mais desfavoravel

Amostragem: pelo menos uma amostra em cada estagéo do ano colhida a meio metro da camada superficial
Acresce ainda, que pela analise do grafico da variacdo da saturacdo de oxigénio dissolvido
medido as trés profundidades (Figura AQual — saturacado do oxigénio dissolvido), pode verificar-
se a existéncia de valores de anoxia medidos no fundo da albufeira durante os meses de
Verdo, o que vem reforgar os problemas de qualidade da &gua ja identificados pela analise de

outros parametros.

Relativamente as espécies fitoplanctonicas presentes e de acordo com os dados disponiveis, a
situacdo relativa ao periodo de 1996 e 1997, revelou a ocorréncia de cianobactérias com
presenca de espécies associadas a producdo de hepatoxinas e neurotoxinas o que suscita
questbes associadas a toxicidade da agua da albufeira e dos problemas de saude publica que
poderdo resultar dessa toxicidade. No periodo de 1998 e 1999 (dados obtidos a superficie,
junto a tomada de agua, entre Junho de 1998 e Janeiro de 1999), revelaram mais uma vez,
abundéncia elevada de cianobactérias durante os meses de Junho a Agosto, assumindo-se
este grupo como 0 mais representativo no més de Agosto, facto que revela novamente

problemas ao nivel da qualidade ecoldgica da agua.

A presenca de florescéncias de cianobactérias com a presenca de espécies potencialmente
produtoras de toxinas suscita preocupac¢des, considerando-se de extrema importancia garantir
uma monitorizagdo tanto a nivel de clorofila_a como do fitoplancton com determinacdo das

espécies dominantes e sempre que necessario promover a realizacdo de testes de toxicidade.

Avaliacdo da qualidade da 4gua em funcéo dos usos

A Albufeira do Roxo é utilizada para a producdo de agua para consumo humano, servindo
cerca de 35 365 habitantes, dos concelhos de Aljustrel e Beja. A estacdo de tratamento
instalada proporciona um tratamento do tipo A3, classificada de acordo com a informacdo em

Anexo do Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto onde estdo apresentados trés niveis
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decrescentes de qualidade Al, A2 e A3 a que correspondem processos distintos de tratamento

para a producdo de 4gua para abastecimento.

Foi ainda incluida nos trogos piscicolas designados pela Direc¢do Geral das Florestas, em
colaboracdo com as CCDR e o INAG (Aviso n.° 5690/2000, de 29 Margo) sendo também,
utilizada para rega explorada pela Associacdo de Regantes do Roxo e beneficiando uma area
total de 5.040 hectares.

Assim, e de acordo com a legislacdo em vigor importa classificar o estado da qualidade da

agua segundo as disposicdes dos seguintes Anexos do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto:

o Anexo | - Qualidade das aguas doces superficiais destinadas a producdo de 4gua para

consumo humano;
o0 Anexo X Qualidade das aguas doces superficiais para fins aquicolas - aguas piscicolas;
0 Anexo XVI - Qualidade das aguas destinadas a rega.

Relativamente & classificagdo da qualidade das é&guas doces superficiais destinadas a
producdo de agua para consumo humano, o Anexo | do referido decreto-lei relaciona 46
parametros de qualidade (fisicos, quimicos e microbiol6gicos) com duas séries de valores —
Valor Maximo Recomendado (VMR) e Valor Mdximo Admissivel (VMA) — que definem cada um
dos trés niveis de qualidade. A ndo conformidade de um dos pardmetros com VMA definido
implica a atribuicdo de uma classe de pior qualidade. Quanto aos limites definidos como VMR
para os varios parametros referem os valores que deverdo ser atingidos para assegurar uma
aptiddo consolidada na Classe de qualidade a que se referem. A frequéncia de amostragem e
0s métodos analiticos a utilizar estao definidos nos Anexos Ill, IV e V do Decreto-Lei 236/98 de
1 de Agosto. No quadro seguinte apresenta-se as classificacfes obtidas nos ultimos cinco

anos.
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Albufeira do Roxo — Classificacdo de acordo com o Anexo | do DL 236/98

Parametros Parametros i de
responsaveis responsaveis .
Ano Anexo |, DL 236/98 classificacéo relatival] classificagéo relativa Quallda'de em 2005
20 VMA 20 VMR (Portaria 462/2000)
Classificagéo relativa ao
Classificacao relativa ao >A3 CBO5. CT
VMR (2) '
Classificacao relativa ao NH4
1999 VMA (1)
Classificacao relativa ao .
VMR (2) >A3 Nkjel, CBO5,0D
Classificacao relativa ao
Classificacao relativa ao A3 CBO5.0D CT
VMR (2) e
Classificagéo relativa ao Fendis. Fe
2001 VMA (1) ’
Classificacao relativa ao
VMR (2) A3 OD,pH
Classificagéo relativa ao .
Fenois
Classificagéo relativa ao
VMR (2) A3 opb

(1) - Classificagéo relativa ao VMA sem considerar o parametro Temperatura, por se assumir que os seus valores elevados séo devidos a causas naturais

(2) - Classificagéo relativa ao VMR sem considerar o parametro Cloretos, por se assumir que os seus valores elevados séo devidos a causas naturais

Pode concluir-se que relativamente aos parametros com VMA definidos a qualidade da agua
ao longo dos cinco anos analisados diminui, o que implica dificuldades acrescidas para atingir
em 2005 o objectivo de qualidade definido na Portaria 462/2000. Relativamente aos
parametros com VMR e, para 0s quais mais facilmente o tratamento instalado na ETA
consegue uma maior eficiéncia, verifica-se que nos ultimos trés anos a classificacéo estabilizou
no A3, conseguindo assim a ETA, face a capacidade de tratamento instalado, produzir uma
agua de consumo dentro dos limites legalmente previstos. No entanto e, durante o periodo de
Verdo e com a ocorréncia de blooms de cianobactérias torna-se mais dificil garantir este

aspecto.

Torna-se premente promover medidas que melhorem a qualidade da agua da albufeira para
diminuir de forma crescente a necessidade de tratamento para a producdo de uma agua de
consumo, dando assim cumprimento ao estabelecido no nimero 3 do artigo 7° da Directiva-

Quadro da Agua.

A determinacdo de qualidade das aguas classificadas como piscicolas- Aguas de Ciprinideos,
foi efectuada de acordo com o Anexo X do Decreto-lei 236/98, que relaciona 14 parametros de

qualidade (fisicos e quimicos) com duas séries de valores — Valor Mdximo Recomendado
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(VMR) e Valor Maximo Admissivel (VMA). A ndo conformidade de um dos pardmetros com o
VMA definido implica a ndo conformidade da qualidade da agua para fins aquicolas. Quanto
aos limites definidos como VMR para os véarios parametros referem os valores que deverdo ser

atingidos para assegurar uma aptiddo consolidada para este uso.

De acordo com os resultados apresentados no Quadro que se segue, relativos aos ultimos
cinco anos, pode concluir-se que durante os anos 1999 e 2000 a albufeira esteve ndo conforme
como 4gua piscicola para ciprinideos uma vez que alguns parametros violaram o VMA definido.
Relativamente ao VMR existe sempre uma clara ndo conformidade indicando que existe a
necessidade imperiosa de definir mediadas que diminuam a carga organica, de nutrientes e
microbiologica que afluem a albufeira e que comprometem a sua aptiddo para 0s usos a que

esta destinada.

A determinacdo de qualidade das aguas destinadas a rega foi efectuada de acordo com o
Anexo XVI do Decreto-lei 236/98, que relaciona 29 parametros de qualidade (quimicos e
microbiol6gicos) com duas séries de valores — Valor Maximo Recomendado (VMR) e Valor
Maximo Admissivel (VMA). A ndo conformidade de um dos parametros com o VMA definido
implica a ndo conformidade da qualidade da &4gua para a rega. Quanto aos limites definidos
como VMR para os varios parametros referem os valores que deverdo ser atingidos para

assegurar uma aptidéo consolidada para este uso.

A avaliacdo da qualidade das &guas de rega na albufeira baseia-se nos dados disponiveis
apenas para os anos de 2000 e 2001. Os resultados obtidos sdo apresentados no segundo
Quadro — Classificacdo de acordo com o anexo XVI do DL 236/98. e pode verificar-se que
existe uma conformidade relativamente ao VMA, indicando uma aptiddo da qualidade da agua
para este uso. Importa salientar que os valores observados de Molibdénio estiveram sempre
abaixo do limite de quantificacdo (< 0.03 mg /), limite este que é superior ao definido para o
VMR (0.005 mg/l), pelo que analise apenas se realizou tendo em conta o0 VMA. Relativamente
ao VMR existem algumas violacdes, homeadamente a nivel dos cloretos e coliformes fecais.
No primeiro caso as concentracdes observadas sdo devidas a geologia da zona mas quanto a
parte microbiologica reflectem mais uma vez a necessidade de controlar as fontes de poluigéo

existente na bacia drenante.
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Albufeira do Roxo — Classificacdo de acordo com o Anexo X do DL 236/98

Parametros responsaveis

Parametros responsaveis

Anexo X, DL 2
Ano €xo A, 36/98 classificacéo relativa ao VMA classificagédo relativa ao VMR
Classificagéo relativa ao C
1998 VMA (1)
Classificagdo relativa ao .
VMR NC CBO5; NO2
Classificacéo relativa ao
NH4, NH3
Classificacéo relativa ao . . .
VMR NC CBO5; NO2; NH4; NH3
Classificagao relativa ao
oD
Classificacéo relativa ao
VMR NC OD, NH3, NO2
Classificacao relativa ao C
2001 VMA (1)
Classificagao relativa ao NC OD. NH3. NO2
VMR ' '
Classificagao relativa ao C
2002 VMA (1)

Classificacéo relativa ao
VMR

NC

CBO5; NO2; NH3; OD

(1) - Classificagéo relativa ao VMA sem considerar o parametro Temperatura, por se assumir que os seus valores elevados sdo devidos a causas naturais

Albufeira do Roxo — Classificagdo de acordo com o Anexo XVI do DL 236/98

Parametros responsaveis Parametros responsaveis
Anexo XVI, DL 2 o ) o .

Ano €x0 ! 36/98 classificacéo relativa ao VMA | classificagdo relativa ao VMR
Classificag&o relativa ao VMA C

2001
Classificacao relativa ao VMR NC CI,CF
Classificagdo relativa ao VMA C

2002
Classificacao relativa ao VMR NC CI,CF

Conclusdes

Os problemas de qualidade da &gua identificados, homedamente elevadas cargas orgéanicas

alguns problemas microbioldgicos e os blooms de cianobactérias, dificultam a aptiddo para

alguns dos usos primarios e ndo tornam viavel a possibilidade de considerar, no ambito do

POAR, a definicdo de usos secundarios que envolvam banhos. As medidas que venham a ser
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consideradas para a area de intervencédo terao de reflectir esta preocupacdo de melhoria da
qualidade da agua e reducdo das cargas afluentes a albufeira quer de origem difusa quer de

origemn pontual.

A definicdo de uma zona de proteccdo da captacdo para producdo de dgua para consumo
humano, onde serdo interditas quaisquer actividades secundarias, com a correspondente
proteccdo na bacia adjacente onde qualquer descarga mesmo com tratamento serd interdita,

permitira de alguma forma a proteger esta origem que abastece cerca de 35 000 habitantes.

Com a implementagdo das medidas preconizadas no ambito do PBH Sado serad também
possivel controlar as fontes de poluicdo que se situam na area de drenagem da albufeira mas
ja fora da zona de intervencéo deste plano. O maior ou menor sucesso deste facto podera ser
determinante para a recuperacdo da qualidade desta albufeira por forma a garantir os usos,

primarios e secundarios, a que esta destinada.

Programa de Monitorizacdo no ambito do POAR

Face aos problemas de qualidade da agua identificados considera-se importante um refor¢o do
Programa de Monitorizagdo j& em exploracdo, ndo sO para caracterizar a qualidade da agua
dos principais afluentes a albufeira mas também, para avaliar a eficacia das medidas propostas
no &mbito do POAR e mesmo do PBH Sado.

Assim, apresenta-se a seguinte proposta:

1- manutencgédo da estacao da RQA ja em exploracdo, com medigOes a trés profundidades
e determinagdoes de Clorofila_a durante todo o ano e de fitoplancton (qualitativo e
guantitativo) durante a Primavera e Verdo; sempre que se justificar face as espécies

presentes devem ser promovidos testes de toxicidade;

2- implementacdo de 4 estacBes nos afluentes com caudais mais significativos ou com

maior niumero de fontes de poluicdo com as seguintes caracteristicas:

Frequéncia: 3 vezes durante o ano durante o periodo mais pluvioso , propdem-

se 0os meses de Novembro, Janeiro e Abril;

Par&metros: temperatura, condutividade, pH, SST, cloretos, oxigénio dissolvido,
CBO5, azoto amoniacal, azoto total, fésforo total, coliformes totais, coliformes
fecais, estreptococos fecais, clorofila_a, pesticidas (apenas os que sao utilizados
nas culturas localizados na bacia drenante). Na figura seguinte propde-se a

localizacdo das estacfes a monitorizar no &mbito do POAR.
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ik Roxa

Fib.® Cuteiro

Fib ? Roxa

Bam.e Chancuda

Rib.? Lourigal W Estacdo da ROA (5 implemertada)
[ | Estagn proposta no drbito do POLR

Albufeira do Roxo. Proposta de esta¢cbes a monitorizar no &mbito do POAR

Todo este esfor¢co acrescido de monitorizacao devera ser coordenado com as exigéncias de
aplicacdo do Decreto-Lei 152/97, do Anexo | do Decreto-lei 236/98 assim como, do controlo da
eficiéncia das medidas definidas no ambito do “Plano Nacional Organico para Melhoria das
Origens Superficiais de Agua para Producio de Agua Potavel” (Portaria 462/2000), pelo que
devera ser adaptado pelo organismo responsavel pela implementacdo dos programas de
monitorizagao.
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ANEXO — AVALIACAO DA QUALIDADE DA AGUA

Mai
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NPA: 136m; NMC: 137m; NME: 122m

Capacidade Total: 96312x103 dam3; Capacidade Util: 89512x103 dam3; Volume morto: 6800x103 dam3

Superficie inundada: 1378 ha

Figura AQual-- Albufeira do Roxo - Variacédo das cotas e volumes
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Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto:
VMR: Al >70%, ; A3 >30%; >A3 <30%

Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) - Saturagao de oxigénio dissolvido
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Alb. Roxo - Condutividade (uS/cm2)
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Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto:
VMR: 1000 mg/I

Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — Condutividade

Alb. Roxo - Cloretos (mg/l)
700

600

500 -

400 ) ¢

300 -

-M*A .N 1 A
Il Y LA

0
O = = = o4 o N N N MMM MO F I T T 000N O © O O NN~~~ 00 000000 0 90 0O o d NN NN
2222292222222 323333292222922229232923232323333333528383500%¢2%¢9
S 5535555555555 53555535553555355535%553585355535%557353
OS5 <705 <70 "R 7270 5”70/ 70"/ 705 20/ 20/ P70 H 0/ 2?0 ™0

Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto:
VMR: 200 mg/l

Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — Cloretos
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Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto:
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Anexo X — Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto, Ciprinideos: VVIMR: 25 mg/I

Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto: VIMR: 25 mg/|
Anexo XVI - Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto: VIMR: 60 mg/l
Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — SST
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Albufeira do Roxo - NH4 (mg/l)
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Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto .VMR: Al <0.05 mg/l A2 <1 mo/l; A3 <2 mg/l
VMA: Al ; A2 <1.5 mg/l; A3 <4 mg/l

Anexo X — Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto, Ciprinideos VIVIR: <0.2 mg/l; VMA: <1 mg/l

Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — Azoto amoniacal
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Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto: VIMR: 25 mg/|
VMA: 50 mg/I

Anexo XVI — Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto: VIVIR: 50 mog/I

Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — Nitratos
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Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto: VIVIR >A3 >0.7 mg/I

Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — fosfatos
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Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto:

Coliformes totais \VIMR: >A3 >50 000 /100 ml
Coliformes fecais VIMR: >A3 >20 000 /100 ml

Anexo XVI - Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto: \VIMR: 100 /100 ml

Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — Coliformes totais e Coliformes fecais
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Alb. Roxo - parametros microbiolégicos
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Anexo | Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto: VIVIR >A3 >10 000 /100ml

Figura AQual-Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — Estreptococos fecais

CEDRU/AIA 42




Projecto do Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo

Alb. Roxo - Estado Tréfico (mg P/m3)
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Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — Estado tr6fico com base nos valores
de fosforo total

Alb. Roxo - estado tréfico - clorofila a (ug/l)
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Figura AQual- Albufeira do Roxo (profundidade superficie) — Estado tr6fico com base nos valores
de clorofila _a
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