
Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)
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2.1.2

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas na
Região Hidrográfica 6 - Parte 2
Delimitação das tipologias de massas de água
superficiais

Limites administrativos
(Fonte: CAOP 2009.0 - IGP, 2009)

Fronteira internacional
Linha de costa
Limite de Distrito
Limite de Concelho

Regiões Hidrográficas
Art.º 13 da DQA (Fonte: InterSIG - INAG, 2009)

Região Hidrográfica 6 (Sado e Mira)
Massas de Água Superficiais
Rios (Adapt.: InterSIG - INAG, 2009)

Depósitos Sedimentares do Tejo e Sado
Rios Montanhosos do Sul
Rios do Sul de Média-Grande Dimensão
Rios do Sul de Pequena Dimensão

Lagos (Adapt.: InterSIG - INAG, 2009)
Sul

Transição (Fonte: InterSIG - INAG, 2009)
Estuário mesotidal homogéneo com
descargas irregulares de rio

Costeiras (Fonte: InterSIG - INAG, 2009)
Costa Atlântica mesotidal
moderadamente exposta
Lagoa mesotidal semi-fechada
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