
Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)
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Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas na
Região Hidrográfica 6 - Parte 2
Necessidades de água por concelho da RH6 segundo o
sector de consumo - Sistemas Urbanos

R
0 10 205 km

Necessidades de água por sector utilizador

Indústria
Comércio/Serviços
Sector Residencial
Turismo - População Flutuante

Volumes fornecidos pelos Sistemas Urbanos
(Fonte: INAG-INSAAR (2010), Inquérito próprio e NEMUS; 2009)

<= 1.00
1.00 - 2.00
2.00 - 3.00
3.00 - 4.00
4.00 - 5.00
5.00 - 6.00
6.00 - 7.00
Áreas não consideradas para efeito de
planeamento do abastecimento de água da RH6

Limites administrativos
(Fonte: CAOP 2009.0 - IGP, 2009)

Fronteira internacional
Linha de costa
Limite de Distrito
Limite de Concelho

Regiões Hidrográficas
Art.º 13 da DQA (Fonte: InterSIG - INAG, 2009)

Região Hidrográfica 6 (Sado e Mira)
NOTA: Volumes fornecidos pelos Sistemas Urbanos, que apresentam apenas

necessidades associadas ao território de cada concelho integrado na RH6
para efeito de planeamento do abastecimento de água


