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TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 01 de 65

417-4

Sacavém - S. Jodo da Talha

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

2

Barreiras acusticas existentes
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Area de calculo
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ANEXO N° NIVEIS SONOROS - Lden
1.1
FOLHA 02 de 65 -
417-2 -
Sacavém - S. Jodo da Talha - Sta. Iria da Azdia - Alverca -

(A1/A9)

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 03 de 65

403-4

Sta. Iria da Azoia - Alverca (A1/A9)

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)

50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden
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Autoestrada A1

Recetores sensiveis
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Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao
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Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 04 de 65

404-3

Sta. Iria da Azoia - Alverca (A1/A9) - Vila Franca de Xira
II

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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acoustic engineering s.a. Recetores sensiveis () Pontos de validagdo

Recetores nao sensiveis

CLIENTE - ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Curvas de nivel
) , oy ,
= " 110 000 Mapa de Ruido 5::32 c;% ;r1a.fego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos Area de calculo

Br'- SQ FORMATO Af Indicador Lden

CONCESSAD

ANEXO N°

FOLHA 05 de 65

404-1

Alverca (A1/A9) - Vila Franca de Xira II

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N° NIiVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA N
Nivei s 4 metros de alt Entidade proprietaria: Brisa
Ivels sonoros medios a 4 metros ae altura
Mapa Estratégico de Ruido da BGI - Brisa Gest&o de . Autoestrada A1 Barreiras acusticas existentes Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning
A1 - Autoestrada do Norte d Bwq ve i Infraestruturas, S.A. 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 11 <50 dB(A
= = ( ) Data de edicdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.a. Recetores sensiveis . ~
2 Pontos de validag&o 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ .o Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores nao sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o o
. Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
NORMAS E METODOS DE CALCULOS j:; Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos - 60-65 dB(A) Exatidao posicional altimétrica: < 1.70
USADOS o 4 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de célculo FOLHA 06 de 65 xalidao posicional alimetrica: = 1.
r '-s o O A1 ' - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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CNOSSOS-EU B
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NIiVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA N
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wo Ve -I <350 dB(A) Data de edicdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
2 Pontos de validacéo 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ . Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
CLIENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A)
T Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
NORMAS E METODOS DE CALCULOS j:; Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos - 60-65 dB(A) Exatidao posicional altimétrica: < 1.70
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' 1 - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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CONCESSAD
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TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

ANEXO N°
Barreiras acusticas existentes L1
Pontos de validagao
Curvas de nivel
Area de calculo FOLHA 08 de 65
390-2

A1/A10 - Carregado - Aveiras de Cima

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

. Dados de trafego rodoviario reportam ao
Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 09 de 65

376-4

Carregado - Aveiras de Cima

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

/

o

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 10 de 65

376-2

Carregado - Aveiras de Cima

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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= = Data de edicdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
2 Pontos de validaggo 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ . Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLEENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o o
. Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
NORMAS E METODOS DE CALCULOS j:; Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos - 60-65 dB(A) Exatidao posicional altimétrica: < 1.70
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REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

ANEXO N°
Barreiras acusticas existentes L1
Pontos de validagao
Curvas de nivel
Area de calculo FOLHA 12 de 65
364-3

Aveiras de Cima - Cartaxo

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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Nivei s 4 metros de alt Entidade proprietaria: Brisa
Ivels sonoros medios a 4 metros ae altura
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acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
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CLIENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o -
o Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
. ] e . i . - 60-65 dB(A)
NORMAS E MEJSE[?(?SDE CALCULOS [ ' 1:10 000 Mapa de Ruido aD::(()jse c;% ;r1afego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos Area de calculo FOLHA 13 de 65 Exatid&o posicional altimétrica: < 1.70
& . ' - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
CNOSSOS.EU B risa FORMATO A1 Indicador Lden 364-1 —
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REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores ndo sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 14 de 65

364-2

Cartaxo - Santarém

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologagao: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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NORMAS E METODOS DE CALCULOS i _
USADOS . & 1:10 000
CNOSSOS-EU B r, sa FORMATO A1

CONCESSAD

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 15 de 65

352-4

Cartaxo - Santarém - A1/A15

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N°

NIiVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA N
Nivei s 4 metros de alt Entidade proprietaria: Brisa
Ivels sonoros medios a 4 metros ae altura
Mapa Estratégico de Ruido da BGI - Brisa Gesto de , Autoestrada A1 Barreiras acusticas existentes Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning
A1 - Autoestrada do Norte d Bwq ve i Infraestruturas, S.A. 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 1 < 50 dB(A
- = (A) Data de edi¢éo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
* Pontos de validacéo 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ . Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLIENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o -
o Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
. ] e . i . - 60-65 dB(A)
NORMAS E MEJSE[?(?SDE CALCULOS [ ' 1:10 000 Mapa de Ruido aD::(()jse c;% ;r1afego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos Area de calculo FOLHA 16 de 65 Exatid&o posicional altimétrica: < 1.70
& . ' - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
CNOSSOS.EU B risa FORMATO A1 Indicador Lden 352-2 —

CONCESSAD Santarém - A1/A15 - Torres Novas
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FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores ndo sensiveis

Pontes / viadutos

ANEXO N°
Barreiras acusticas existentes L1
Pontos de validagao
Curvas de nivel
Area de calculo FOLHA 17 de 65
353-1

A1/A15 - Torres Novas

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO

0948.1_21DBW

TIPO DE MAPA

Mapa de Ruido

Indicador Lden

L a
Torre do Bispo

DATA DE ENTREGA

Fevereiro 2022

ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao
ano de 2021.

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

ANEXO N°
Barreiras acusticas existentes L1
Pontos de validagao
Curvas de nivel
Area de calculo FOLHA 18 de 65
341-3

A1/A15 - Torres Novas

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

!

ozz:coclig\ \

ANEXO N°
Barreiras acusticas existentes L1
Pontos de validagao
Curvas de nivel
Area de calculo FOLHA 19 de 65
341-1

Casal’do Leandro
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A1/A15 - Torres Novas

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo FOLHA 20 de 65

329-3

A1/A15 - Torres Novas

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N°

. , e . A A1 B . . L .
Mipzla_lf’:l’j:gteesgglgz :gcl)?;lodr?eda % G ve i Eif];flraeBs?rsﬁucr;:sStzo :e 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 utoestrada arreiras acusticas existentes L1

NIiVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

o o Entidade proprietaria: Brisa
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

3 - . <50 dB(A) Data de edicdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.a. Recetores sensiveis (2 Pontos de validagéo 50-55 dB(A) Ntmero da homologago: Processo n° 601
~ . Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
CLIENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) s -~ a0

. xatiddo posicional planimétrica: < 1.5

NORMAS E METODOS DE CALCULOS ?' Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos . - 60-65 dB(A) £ atido vosicional alfimétrica: < 1.70
USADOS r 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de célculo FOLHA 21 de 65 p =1

[ ] . - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
FORMATO A1 Indicador Lden 329-1

CONCESSAD A1/A15 - Torres Novas - Fatima
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FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

\

lfi'gueirinhas \

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

2

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

A N
ANEXO N°
1.1
FOLHA 22 de 65
319-3

Torres Novas - Fatima

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edicdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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FORMATO A1

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

ANEXO N°
Barreiras acusticas existentes L1
Pontos de validagao
Curvas de nivel
Area de calculo FOLHA 23 de 65
319-1

Torres Novas - Fatima

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N° NIVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA
Nivei s 4 metros de alt Entidade proprietaria: Brisa
Ivels sonoros medios a 4 metros ae altura
Mapa Estratégico de Ruido da BGI - Brisa Gestao de . Autoestrada A1 Barreiras acusticas existentes Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning
A1 - Autoestrada do Norte d Bwq Ve i Infraestruturas, S.A. 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 11 <50 dB(A)
= = Data de edigcdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
2 Pontos de validaggo 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ . Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLEENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o o
. Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
NORMAS E METODOS DE CALCULOS j'z' Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos - 60-65 dB(A) Exatidao posicional altimétrica: < 1.70
USADOS ! ' 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de célculo FOLHA 24 de 65 xatidao posicional aimetrica: = 1.
& o O AT . - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
FORMATO A Indicador Lden 309-3
CNOSSOS-EU B
risa B oo

Torres Novas - Fatima
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-Au uturas, S.A. —
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NIVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA N

o o Entidade proprietaria: Brisa
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

3 . . <50 dB(A) Data de edigcdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.a. Recetores sensiveis (2] Pontos de validagéo 50-55 dB(A) Ntmero da homologagéo: Processo n° 601
~ . Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLIENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) et poscionsl panimética: < 1.5
NORMAS E METODOS DE CALCULOS : ' Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos ) - 60-65 dB(A) Exatido posicional altimétrica: < 1.70
USADOS 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de célculo FOLHA 25 de 65 p =1
[ ] . - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
FORMATO A1 Indicador Lden 308-4

CONCESSAD Torres Novas - Fatima
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TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N° NIVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA N
Nivei s 4 metros de alt Entidade proprietaria: Brisa
Ivels sonoros medios a 4 metros ae altura
Mapa Estratégico de Ruido da BGI - Brisa Gestao de . Autoestrada A1 Barreiras acusticas existentes Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning
A1 - Autoestrada do Norte d Bwq Ve i Infraestruturas, S.A. 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 11 <50 dB(A)
= = Data de edigcdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
2 Pontos de validaggo 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ . Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLEENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o o
. Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
NORMAS E METODOS DE CALCULOS j'z' Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos - 60-65 dB(A) Exatidao posicional altimétrica: < 1.70
USADOS ! ' 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de célculo FOLHA 26 de 65 xatidao posicional aimetrica: = 1.
& o O AT . ] - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
FORMATO A Indicador Lden 309-
CNOSSOS-EU B
risa B oo

Torres Novas - Fatima - Leiria
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FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores ndo sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 27 de 65

308-2

Fatima - Leiria

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologagao: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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Mipzla_lf’:l’j:gteesgglgz :zcl)?;lodr?eda % G Ve i Eﬁlrael?,susuatucr;:sstaso :e 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 utoestrada arreiras acusticas existentes L1

NIiVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

o o Entidade proprietaria: Brisa
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

4 . . <350 dB(A) Data de edigcdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis 3 Pontos de validago 50-55 dB(A) Nimero da homologacéo: Processo n° 601
~ - Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
CLIENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) et poscionsl panimética: < 1.5
, , & , | B cosscem e
NORMAS E MEJSE[?(?SDE CALCULOS = ' 1:10 000 Mapa de Ruido aD::(()jse c;% ;r1afego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos Area de calculo FOLHA 28 de 65 Exatid&o posicional altimétrica: < 1.70
& . - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
FORMATO A1 Indicador Lden 298-3
CNOSSOS-EU Brisa — T

CONCESSAD Fatima - Leiria




TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N°

M?ARIa E:t:gteésggizz :z(l)?:ligrct)eda % wo Ve i Blfl;flr;;eBs:Irsat Craaesstéso :e 0948.1 21DBW Fevereiro 2022 Autoestrada A1 Barreiras acusticas existentes L1
-Au uturas, S.A. —
[ |

NIiVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA N

o o Entidade proprietaria: Brisa
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

3 - . <50 dB(A) Data de edigcdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.a. Recetores sensiveis (2] Pontos de validagéo 50-55 dB(A) Ntmero da homologagéo: Processo n° 601
~ . Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
CLIENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) et poscionsl panimética: < 1.5
NORMAS E METODOS DE CALCULOS f" Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos ) - 60-65 dB(A) Exatido posicional altimétrica: < 1.70
USADOS 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de célculo FOLHA 29 de 65 p =1
[ ] . - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
FORMATO A1 Indicador Lden 297-4

CONCESSAD Fatima - Leiria
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TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N° NIiVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA
Nivei s 4 metros de alt Entidade proprietaria: Brisa
Ivels sonoros medios a 4 metros ae altura
Mapa Estratégico de Ruido da BGI - Brisa Gestao de . Autoestrada A1 Barreiras acusticas existentes Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning
A1 - Autoestrada do Norte d Bwq ve i Infraestruturas, S.A. 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 11 < 50 dB(A)
= = Data de edicdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
2 Pontos de validag&o 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ .o Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLEENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o o
. Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
NORMAS E METODOS DE CALCULOS j:; Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos 60-65 dB(A) Exatidao posicional altimétrica: < 1.70
USADOS o 4 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de calculo FOLHA 30 de 65 xafidao posicional afimetriea. = 1.

™
CNOSSOS-EU B r, sa FORMATO A1 Indicador Lden 207.

CONCESSAD

- 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave

>70 dB(A)
Fatima - Leiria - Pombal
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Mapa Estratégico de Ruido da
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NORMAS E METODOS DE CALCULOS
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CNOSSOS-EU

CONSULTOR

hMd‘ Bwave.i

acoustic engineering s.a.
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ELABORADO PARA

BGI - Brisa Gestao de
Infraestruturas, S.A.

ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

b
&

. Santa Eufémial

,
)
ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

Vale/da Vaca

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

dos?Ba rbei/l\'os

ANEXO N°

FOLHA 31 de 65

285-4

Leiria - Pombal

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N° NIVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA
Nivei s 4 metros de alt Entidade proprietaria: Brisa
Ivels sonoros medios a 4 metros ae altura
Mapa Estratégico de Ruido da BGI - Brisa Gestao de . Autoestrada A1 Barreiras acusticas existentes Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning
A1 - Autoestrada do Norte d Bwq Ve i Infraestruturas, S.A. 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 11 <50 dB(A)
= = Data de edigcdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
2 Pontos de validaggo 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ . Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLEENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o o
. Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
NORMAS E METODOS DE CALCULOS j'z' Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos - 60-65 dB(A) Exatidao posicional altimétrica: < 1.70
USADOS ! ' 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de célculo FOLHA 32 de 65 xatidao posicional aimetrica: = 1.
& o O AT . - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
FORMATO A Indicador Lden 285-2
CNOSSOS-EU B
risa B oo

Leiria - Pombal
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TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N° IS SONOROS - Lden IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA N
Nivei s 4 metros de alt Entidade proprietaria: Brisa
Ivels sonoros medios a 4 metros ae altura
Mapa Estratégico de Ruido da BGI - Brisa Gestao de . Autoestrada A1 Barreiras acusticas existentes Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning
A1 - Autoestrada do Norte d Bwq Ve i Infraestruturas, S.A. 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 11 <50 dB(A
= = ( ) Data de edigcdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
2 Pontos de validag&o 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ .o Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLEENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o o
. Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
NORMAS E METODOS DE CALCULOS j'z' Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos 60-65 dB(A) Exatidao posicional altimétrica: < 1.70
USADOS o 4 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de calculo FOLHA 33 de 65 xafidao posicional afimetriea. = 1.

™
CNOSSOS-EU B r' sa FORMATO A1 Indicador Lden 734

>70 dB(A)

- 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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ESCALA
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FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores ndo sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 34 de 65

274-3

Leiria - Pombal

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologagao: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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hMd‘ Bwave.i

acoustic engineering s.a.
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FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 35 de 65

274-1

Leiria - Pombal

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

ANEXO N°
Barreiras acusticas existentes L1
Pontos de validagao
Curvas de nivel
Area de calculo FOLHA 36 de 65
262-3

Moitas

Leiria - Pombal - Soure

1
Ti/%to de Baixo
&

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave



TiTULO CONSULTOR ELABORADO PARA REFERENCIA DO TRABALHO DATA DE ENTREGA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA ANEXO N° NIiVEIS SONOROS - Lden IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA N
Nivei s 4 metros de alt Entidade proprietaria: Brisa
Ivels sonoros medios a 4 metros ae altura
Mapa Estratégico de Ruido da BGI - Brisa Gestao de . Autoestrada A1 Barreiras acusticas existentes Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning
A1 - Autoestrada do Norte d Bwq Ve i Infraestruturas, S.A. 0948.1_21DBW Fevereiro 2022 11 <50 dB(A
= = ( ) Data de edigcdo da cartografia: 2019
acoustic engineering s.q. Recetores sensiveis idacs
2 Pontos de validag&o 50-55 dB(A) Numero da homologag&o: Processo n° 601
~ .o Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
CLEENTE ESCALA TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS Recetores ndo sensiveis Curvas de nivel 55-60 dB(A) o o
. Exatidao posicional planimétrica: < 1.50
NORMAS E METODOS DE CALCULOS j'z' Dados de trafego rodoviario reportam ao Pontes / viadutos 60-65 dB(A) Exatidao posicional altimétrica: < 1.70
USADOS o 4 1:10 000 Mapa de Ruido ano de 2021 Area de calculo FOLHA 37 de 65 xafidao posicional afimetriea. = 1.

[ ] _ - 65-70 dB(A) Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
CNOSSOS-EU B'l'sa FORMATO A1 Indicador Lden 262-1

>70 dB(A)
Pombal - Soure
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ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores ndo sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 38 de 65

262-2

Pombal - Soure

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologagao: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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acoustic engineering s.a.
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ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

i

/
Pt
el
1A r

Al

N
Vale da Oliveira

ANEXO N°
Barreiras acusticas existentes L1
Pontos de validagao
Curvas de nivel
Area de calculo FOLHA 39 de 65
250-4

Pombal - Soure - Condeixa

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA

0948.1_21DBW Fevereiro 2022

TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

N
Rebglia de Bai

Bee

il
ANEXO N°
Barreiras acusticas existentes L1
Pontos de validagao
Curvas de nivel
Area de calculo FOLHA 40 de 65
250-2

Soure - Condeixa

/@,«’ ( /

/ @,
/' Quinta do Valchl
\

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores ndo sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 41 de 65

240-4

Soure - Condeixa

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

& /A/A\
Casal da Estrada

/

S0 —

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA N
Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologagao: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS89 Datum de Cascais

Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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acoustic engineering s.a.

CLIENTE - ESCALA

NORMAS E METODOS DE CALCULOS ' 1:10 000

USADOS

[ ]
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REFERENCIA DO TRABALHO  DATA DE ENTREGA
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TIPO DE MAPA ANO DE REFERENCIA DOS DADOS

Dados de trafego rodoviario reportam ao

Mapa de Ruido ano de 2021.

Indicador Lden

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Autoestrada A1

Recetores sensiveis

Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos

Barreiras acusticas existentes

Pontos de validagao

Curvas de nivel

Area de calculo

ANEXO N°

FOLHA 42 de 65

241-3

Soure - Condeixa - Coimbra Sul

NIVEIS SONOROS - Lden

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura

< 50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)

>70 dB(A)

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigcdo da cartografia: 2019

Numero da homologacéo: Processo n° 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum de Cascais
Exatidao posicional planimétrica: < 1.50

Exatidao posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave
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