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CAPITULO I

DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1°
Objeto do Caderno de Encargos

O presente Caderno de Encargos tem por objeto o estabelecimento dos termos e
condi¢des em que sdo atribuidos os direitos de utilizagdo da reserva de capacidade de
injecdo na Rede Elétrica de Servigo Publico (doravante, ‘RESP’), de eletricidade a
partir da conversdo de energia solar, produzida em Centro Eletroprodutor
(doravante, ‘Centro Eletroprodutor solar flutuante”).

Os direitos de utilizacdo referidos no ntimero anterior sdo atribuidos para os pontos
de ligacdo a RESP identificados no Anexo I ao Programa do Procedimento
Concorrencial para recegio de eletricidade a partir da conversdo de energia solar, produzida
em Centro Eletroprodutor solar flutuante (doravante, ‘Procedimento”).

O presente Caderno de Encargos nado regula as condi¢des de atribuicdo dos direitos
de utilizacdo privativa de recursos hidricos publicos, as quais constam somente do
Caderno de Encargos para “atribuicdo de concessdes de ocupagdo do dominio ptublico
hidrico, para a produgdo de energia através da instalacdo de Centros Eletroprodutores

solares flutuantes em albufeiras de aguas publicas”.

Clausula 2.?
Sujeitos da Relacao Juridica

Para efeitos do disposto na presente Cldusula, entende-se por “relagdo juridica”, o
vinculo estabelecido entre a DGEG e a o adjudicatario do Procedimento, que tem por
objeto a utilizacdo da reserva de capacidade de injecdo na RESP, de eletricidade a
partir da conversao de energia solar, produzida em Centro Eletroprodutor solar
flutuante.

No ambito da relagdo juridica definida no nimero anterior, a DGEG constitui a

entidade responsavel pela atribuicdo dos direitos de utilizagdo da reserva de
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capacidade de injecdo na RESP, obtidos na sequéncia do Procedimento referido na
clausula 1.2

Os titulares dos direitos de utilizacdo da reserva de capacidade de injecdo na RESP
referidos na clausula 1. (doravante, ‘Titular(es) do(s) Direito(s)’) sdo os concorrentes
adjudicatarios de leildes eletronicos tramitados no dmbito do Procedimento, os
concorrentes que estejam na situacdo prevista no artigo 17.°, nameros 3 e 5 do
Programa do Procedimento, ou as sociedades comerciais que, nos termos do artigo
6.°,n.°s 8 e 9 do Programa do Procedimento, tenham sido constituidas pelos referidos

concorrentes.

CariTuLO I1

ATRIBUICAO DE RESERVA DE CAPACIDADE

Clausula 3.7

Reserva de Capacidade
E atribuida aos Titulares dos Direitos a reserva de capacidade de injecao na RESP da
eletricidade, em MVA, e para um determinado ponto de ligagdo que lhes for
adjudicado no ambito do Procedimento Concorrencial.
A reserva de capacidade de injecao em determinado ponto de ligacdo a RESP constara
de um titulo emitido pelo operador da RESP, nos termos comunicados pela entidade
adjudicante, de acordo com o estipulado na alinea ¢) do n.° 2 do artigo 5.°-A do
Decreto-Lei n.° 172/2006, de 23 de agosto, na sua redagao atual (doravante, ‘Decreto-
Lei 172/2006").
O titulo referido no ntimero anterior fard expressa referéncia de que a sua vigéncia
depende do cumprimento, pelo Titular do Direito, das obrigacdes por si assumidas
no ambito do Procedimento, nomeadamente as estabelecidas no presente Caderno de
Encargos e as decorrentes das candidaturas e ofertas de licitacdo adjudicadas.
Exceto no que se refere aos Lotes 2 e 3 identificados no Anexo I do Programa do
Procedimento, o Titular do Direito pode instalar uma ou varias novas unidades de
producao que utilizem diversa fonte primaria renovavel, nos termos do disposto no

n.° 3 do artigo 4.° do Decreto-Lei 172/2006, desde que nao exceda a capacidade de
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injecdo na RESP que lhe foi atribuida e constante do titulo referido no n.® 2.

Nos casos previstos no namero anterior, o Titular do Direito fica obrigado a
implementar sistemas de medicdo e telecontagem que permitam quantificar,
individualmente, a energia elétrica proveniente de cada unidade de producao.

Sem prejuizo do disposto nos ntiimeros 4 e 5, nos casos de reserva de capacidade de
injecdo na RESP adjudicada no modelo de remuneracdo identificado na alinea a) do
n.° 2 do artigo 12.° do Programa do Procedimento, o Titular do Direito assegura a
prioridade de injecdo na RESP da totalidade da eletricidade que o Centro
Electroprodutor solar flutuante pode produzir de acordo com o perfil de geragao da
respetiva instalagdo definido nos termos da metodologia a publicitar no sitio da
Internet da DGEG.

O Titular do Direito pode ainda instalar sistemas de armazenamento de energia,

sendo aplicavel o nimero anterior, com as necessarias adaptagdes.

Clausula 4.2

Intransmissibilidade de Direitos e dos respetivos Titulos e sua Extincao

Os direitos de utilizagdo de reserva de capacidade de injecdo na RESP e os respetivos
titulos, previstos na clausula anterior, sdo intransmissiveis até a emissdo da Licenga
de Exploracao do Centro Eletroprodutor solar flutuante.

A violagdo do disposto no nimero anterior implica a perda da reserva de capacidade
de injecao na RESP, das caugdes prestadas, bem como de todos os direitos decorrentes
da adjudicacdo.

A perda dos direitos de utilizacao da reserva de capacidade de injecdo da RESP ao
abrigo dos nimeros anteriores, é precedida de audicdo prévia do Titular do Direito, a
efetuar pela DGEG, que o notifica para exercer o direito de prontincia sobre o projeto
de decisdo, em prazo ndo superior a 10 dias tteis.

A perda da reserva de capacidade de injecdo de eletricidade na RESP implica a
caducidade do respetivo titulo, nos termos previstos na alinea c) do n.° 13.° e n.° 14,
ambos do artigo 5.°-A do Decreto-Lei 172/2006, sendo comunicada pela DGEG ao
respetivo Operador da RESP.



A transmissdo, perda ou a suspensdo da reserva de capacidade de injecao de
eletricidade na RESP implica igualmente a transmissao, extingdo ou a suspensao do
direito de utilizacdo privativa de recursos hidricos publicos afetos ao Centro
Eletroprodutor solar flutuante, nos termos definidos no Contrato de Concessao
celebrado entre a Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (doravante, “APA’) e o
adjudicatario do Procedimento.

A transmissdo, extingdo ou a suspensao do direito de utilizacdo privativa de recursos
hidricos publicos afetos ao Centro Eletroprodutor solar flutuante, por qualquer uma
das causas previstas no Contrato de Concessdo celebrado entre a APA e o
adjudicatario do Procedimento, implica igualmente a transmissdo, perda ou a

suspensao da reserva de capacidade de injecdo de eletricidade na RESP.

Clausula 5.2

Transmissdo ou oneragao de participacoes sociais do Titular do Direito

Para efeitos da clausula anterior é vedada qualquer transmissao e/ou oneracao de
participagdes sociais representativas do capital social do Titular do Direito que
conduzam ou possam conduzir a alteragdo do dominio, direto ou indireto, sobre o
Titular do Direito, com excecdo da oneracdo das participagdes sociais a favor de
entidades financiadoras.
Para efeitos do ntimero anterior, entende-se que existe “dominio” nas seguintes
situagoes:
a) Detencado de participagdes sociais representativas de mais de metade do capital
social;
b) Detencao de mais de metade dos direitos de voto; ou
c) Possibilidade de designar mais de metade dos membros do érgao de
administracao ou do 6rgao de fiscalizacdo.
O disposto no n.° 1 ndo impede a alteracdo do dominio direto sobre o Titular do
Direito desde que nao se verifique a alteragdo do dominio indireto sobre o Titular do
Direito e a alteragao se destina a permitir ou a facilitar uma operacdo de financiamento

do projeto de construgdo, instalacdo e exploracdo do Centro Eletroprodutor solar
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flutuante.

4. Ficam abrangidos pelo regime estabelecido no n.° 1 quaisquer atos materiais ou
juridicos cujo efeito seja materialmente equivalente aos que se visam evitar com o
disposto nos ntimeros anteriores.

5. A violagao do disposto no n.° 1 implica a perda da reserva de capacidade de injecdo
na RESP, das caugdes prestadas, bem como de todos os direitos decorrentes da
adjudicacdo no ambito do Procedimento, nos mesmos termos dos que estdo previstos
na clausula anterior.

5. Previamente a emissdo da licenca de producdo e da licenga de exploragdo do Centro
Eletroprodutor solar flutuante, a DGEG exigird a demonstra¢do documental de que

as exigéncias referidas nos nimeros anteriores foram observadas.

CariTUuLO III
OBRIGACOES RELATIVAS AO LICENCIAMENTO E INiC10 DE EXPLORACAO DO CENTRO

ELETROPRODUTOR SOLAR FLUTUANTE

Clausula 6.2

Responsabilidade e Encargos Gerais do Titular do Direito

1. O Titular do Direito é integralmente responsavel pela obtencdo das licencas,
autorizagdes, pareceres e demais atos administrativos de que depende o inicio de
exploracdo do Centro Eletroprodutor solar flutuante, designadamente pelo
cumprimento de todas as obrigacdes descritas no Caderno de Encargos para
“atribuicao de concessdes de ocupagdo do dominio publico hidrico, para a produgao
de energia através da instalacdo de Centros Eletroprodutores solares flutuantes em
albufeiras de dguas publicas” e no Contrato de Concessao a celebrar com a APA.

2. O Titular do Direito assume integralmente o risco de algum dos pareceres,
autorizagdes, decisdes ou licengas ser recusado pelas autoridades administrativas
competentes, incluindo, entre outras, pela DGEG ou pelo Operador da RESP, sem que
isso constitua fundamento para a eliminacdo ou atenuacdo das obrigacdes e
responsabilidades que para si decorrem da lei e do presente Caderno de Encargos.

3. O Titular do Direito é integralmente responsdvel pelos custos inerentes aos
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procedimentos referidos no n.° 1, bem como pelo financiamento, investimentos e
encargos inerentes a construcdo, instalacdo e exploragdo do Centro Eletroprodutor
solar flutuante, e da sua ligagdo ao ponto de interligacdo da RESP, sem prejuizo do
disposto no artigo 16.°-A do Decreto-Lei 172/2006.

O Titular do Direito respondera, nos termos da lei geral, por quaisquer prejuizos
causados a terceiros no exercicio da atividade de exploracdao do Centro Eletroprodutor
solar flutuante, obrigando-se, para o efeito, a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil, nos termos da lei para a atividade de produgao de eletricidade,
O Titular do Direito devera fazer prova da existéncia da apolice mencionada no
namero anterior nos termos da lei para a atividade de producao de eletricidade,
iniciando-se a cobertura efetiva do risco com a atribuicdo da Licenca de Exploracao.
O contrato de seguro a celebrar pelo Titular do Direito nos termos dos ntimeros
anteriores devera cobrir os sinistros ocorridos durante a vigéncia da apélice, desde
que reclamados até dois anos apds a sua ocorréncia, podendo incluir franquia nao
oponivel a terceiros lesados.

Em tudo o que nao for expressamente regulado pelo presente Caderno de Encargos
em matéria de seguros, aplica-se o disposto na lei para a atividade de producdo de

eletricidade .

Clausula 7.2
Obrigacoes do Titular do Direito

O Titular do Direito tem a obrigacdo de licenciar, construir e iniciar a exploracdo de
um Centro Eletroprodutor solar flutuante apto a produzir eletricidade
correspondente a reserva de capacidade que lhe tiver sido atribuida no ambito do
Procedimento Concorrencial, na area do dominio publico hidrico definida no
Contrato de Concessao celebrado com a APA.

O Centro Eletroprodutor solar flutuante referido no ntimero anterior, deve observar
os requisitos técnicos definidos no Anexo I ao presente Caderno de Encargos.

O Titular do Direito s6 pode obter Licenga de Produgao que estabeleca uma poténcia
maxima injetdvel na rede inferior a que lhe foi adjudicada no Procedimento quando

tal decorra de imposigao das entidades ptblicas com competéncia para emitir parecer,
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autorizacdo, decisdo ou ato administrativo no ambito do procedimento de atribuicao

de Licenca de Producao.

Para o efeito do previsto no ntimero anterior, o Titular do Direito tem as seguintes
obrigacoes:

a) Obtencdo da Licenca de Producao nos seguintes prazos:

i.  No caso de projeto sujeito a avaliacdo de impacte ambiental ou a anélise
de incidéncias ambientais, 24 (vinte e quatro) meses;

ii. No caso de projetos ndo sujeitos a avaliagdo de impacte ambiental ou a
andlise de incidéncias ambientais, 18 (dezoito) meses.

b) Obtencao de aprovacdo do projeto de execugdo do Centro Eletroprodutor solar
flutuante pela APA nos seguintes prazos:

i.  No caso de projeto sujeito a avaliacdo de impacte ambiental ou a anélise
de incidéncias ambientais, 24 (vinte e quatro) meses;

ii.  No caso de projetos ndo sujeitos a avaliacdo de impacte ambiental ou a
andlise de incidéncias ambientais, 18 (dezoito) meses.

c) Obtencao de Licenca de Exploragdo no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, no
caso previsto na subalinea i) da alinea a), ou no prazo de 42 (quarenta e dois)
meses, NO caso previsto na subalinea ii) da mesma alinea;

d) O Titular do Direito inicia a exploracdo do Centro Eletroprodutor solar
flutuante, no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdao da Licenca de Exploragao.

Com excegdo do disposto no ntimero seguinte, os prazos referidos no nimero anterior
contam-se a partir da emissdo do titulo de reserva de capacidade de injecao na RESP.
O prazo previsto na alinea d) do n.° 4 conta-se a partir da comunica¢do do Operador
da RESP, ao Titular do Direito e a DGEG, de que o ponto de interligacao esta apto a
receber a eletricidade a produzir pelo Centro Eletroprodutor solar flutuante.

Os prazos estabelecidos no n.° 4 podem, em circunstancias excecionais e mediante
pedido do Titular do Direito, ser objeto de prorrogacdo por despacho do membro do
Governo responsével pela energia, com excecdo do prazo previsto na alinea b), que
apenas pode ser prorrogado por despacho do membro do Governo responsavel pelo

ambiente.



8. O incumprimento dos prazos estabelecidos no n.° 4 ou dos que resultem das
prorrogacdes referidas no namero anterior, determinam a aplicacdo do disposto na

Clausula seguinte.

Clausula 8.2

Penalidades pelo Incumprimento das Obrigac¢des do Titular do Direito

1. O incumprimento pelo Titular do Direito das suas obrigagdes nos prazos
estabelecidos no n.° 4 da Cl4usula anterior, por causa que lhe seja imputavel, implica
a aplicacdo das seguintes penalidades:
a) No caso previsto na alinea a), perda de 25% do valor da caugao prestada;

b) No caso previsto na alinea c), perda de 15% do valor da caugdo prestada;
c) No caso previsto na alinea d), perda de 5% do valor da caucao prestada.

2. A caucao prestada pelo Titular do Direito, nos termos do artigo 25.° do Programa do
Procedimento, é acionada pela DGEG nos termos previstos no nimero anterior e em
conformidade com o previsto na alinea ¢) do n.° 13 do artigo 5.°-A do Decreto-Lei
172/2006, e entregue ao Operador da RESP para abatimento aos custos de interesse

econémico geral (CIEG) enquanto medida que promove a sustentabilidade do SEN.

3. O Titular do Direito perde a reserva de capacidade de injecdo na RESP atribuida no
ambito do Procedimento em caso de cumulacdo de atrasos, em prazo superior a 6
meses, relativamente ao cumprimento das obrigagdes estabelecidas nas alineas a), c) e
d) do n.° 4 da Clausula anterior.

4. A perda dareserva de capacidade de injecao na RESP é determinada pela DGEG, nos
termos previstos no n.° 8 do artigo 5.°-B do Decreto-Lei 172/2006, e é comunicada ao

Titular do Direito, ao Operador da RESP e a APA.

5. Nos casos previstos no ntimero anterior, o Titular do Direito, quem sobre ele exerca
dominio ou, ainda, sociedades dominadas por quem exerca dominio sobre o Titular
do Direito, ndo pode submeter candidatura em procedimento concorrencial, realizado
ao abrigo do artigo 5.°-B do Decreto-Lei 172/2006, que se realize nos cinco anos

seguintes.
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Clausula 9.7
Liberacao da caucao
1. O Titular do Direito apresenta, junto da DGEG, comprovativo do cumprimento das
obrigacoes estabelecidas na Clausula 7.7
2. A DGEG libera a caucdo, nas percentagens fixadas na Clausula anterior, no prazo de
5 (cinco) dias tteis ap6s apresentacdo dos comprovativos referidos no ntimero anterior.
3. Oremanescente da caugao é libertada no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis a contar

da data do inicio de exploragao do Centro Eletroprodutor solar flutuante.

CAriTULO IV

REGIME REMUNERATORIO, PRAZO DE VIGENCIA E PARTICIPACAO EM MERCADO

Clausula 10.?

Determinacao do Regime Remuneratério dos Titulares dos Direitos

O exercicio da atividade de producao de eletricidade em regime especial, no &mbito deste
Procedimento, fica sujeito ao regime de “remuneracdo geral”, nos termos definidos na

alinea a) don.° 1 do artigo 4.°-A do Decreto-Lei 172/2006.

Clausula 11.2

Prazo de Vigéncia dos Modelos de Remuneracao

1. Os modelos de remuneracao atribuidos no ambito do Procedimento vigoram pelo
prazo de 15 anos, contados a partir do inicio de exploragdao do Centro Eletroprodutor
solar flutuante.

2. Findo o prazo de vigéncia dos modelos de remuneracao estabelecidos nos termos do

namero anterior:

a) Cessa o pagamento ou recebimento do prémio varidvel sobre o prego de fecho
do mercado didrio, afeto a 4rea portuguesa do MIBEL, gerido pelo OMIE, que
permite igualar o preco fixo adjudicado no Procedimento, para os Centros

Electroprodutores solares flutuantes abrangidos pelo modelo de “Prémio
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Variavel por Diferencas”, nos termos determinados na Clausula 14.%

b) Cessa o pagamento do valor de contribuicdo ao SEN adjudicado no
Procedimento, para os Centros Electroprodutores solares flutuantes
abrangidos pelo modelo de “Compensacao Fixa ao SEN”, nos termos
determinados na Clausula 15.°.

Durante o prazo de vigéncia definido no n.° 1, o Titular do Direito fica vinculado ao

modelo de remunerac¢do adjudicado no &mbito do Procedimento.

Clausula 12.7
Participacao em mercado

Independentemente do modelo de remuneragdo atribuido no &ambito do
Procedimento, a eletricidade produzida pelo Centro Electroprodutor solar flutuante
até ao limite da capacidade de injecao na rede que lhe estiver reservada, pode ser
transacionada:

a) Em mercado organizado ou através de contrato bilateral;

b) Através de participante no mercado, que preste servicos de agregacao da

producao.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o Titular do Direito pode prestar
servigos de sistema ao Gestor Global do SEN, nos termos definidos no Manual de
Procedimentos da Gestdao Global do Sistema (doravante, ‘MPGGS’) aprovado pela
Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos (doravante, ‘ERSE’), ou em qualquer
outro instrumento que lhe venha suceder.
O Titular do Direito assegura a sua participacdo em mercado numa das modalidades
de contratagdo referidas no n.° 1 e/ou a prestacdo de servigos de sistema, sendo
responsavel pela obtengdo de todas as licencas ou autorizagdes necessdrias e pelo
cumprimento dos requisitos técnicos aplicaveis, bem como pelo pagamento de todos
0s encargos inerentes.
Sem prejuizo do disposto no ntmero anterior, o Titular do Direito ¢, ainda,
integralmente responsavel pelos encargos decorrentes, direta ou indiretamente, da
participacdo em mercado, designadamente:

N ~

a) Pelos desvios a programacdo, por excesso e/ou por defeito, nos termos
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definidos no MPGGS, competindo-lhe liquidar os respetivos desvios ou
transferir a sua responsabilidade de balango a um participante no mercado;

b) Pelo incumprimento das instrugdes de poténcia emitidas pelo Gestor Global do
SEN, nos termos definidos no MPGGS;

c) Pela tarifa de uso da rede de transporte, nos termos definidos no Regulamento
Tarifério aprovado pela ERSE, ou em qualquer outro instrumento que lhe
venha a suceder;

d) Pelo incumprimento das taxas de disponibilidade dos equipamentos de
medicdo, nos termos definidos no Anexo I ao presente Caderno de Encargos;

e) Pela totalidade dos encargos de ligacdo a rede, incluindo os relativos a
comparticipagdo nas redes, nos termos definidos no Regulamento de Relacoes
Comerciais e na Diretiva n.° 10/2019, de 22 de abril, ambos aprovados pela

ERSE, ou em qualquer regulamentacdao que lhe venha a suceder.

5. O Titular do Direito, caso pretenda transacionar garantias de origem suporta os
encargos correspondentes a sua inscricdo na plataforma da Entidade Emissora de
Garantias de Origem (doravante, ‘EEGO’), bem como os inerentes ao pedido de
emissdo das mesmas, nos termos estipulados no respetivo Manual de Procedimentos
e na Portaria n.° 53/2020, de 28 de fevereiro, ou em qualquer outro instrumento que
lhe venha a suceder.

6. O Titular do Direito pode transacionar as garantias de origem referentes a eletricidade
produzida pelo Centro Eletroprodutor solar flutuante, emitidas pela EEGO, em
mercado secundério, nos termos do disposto no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 141/2010,

de 31 de dezembro, na sua atual redacao.

Clausula 13.7

Outros custos
Os Centros Electroprodutores solares flutuantes explorados pelos Titulares dos Direitos,
salvo alteracdo legislativa ou regulamentar aos regimes juridicos indicados em sentido
diverso e superveniente ao presente Procedimento, estdo isentos dos seguintes custos:

a) A Tarifa Social de Eletricidade, nos termos previstos no Decreto-Lei n.® 138-
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A /2010, de 28 de dezembro, na sua redacao atual;
b) A Contribuicao Extraordindria sobre o Setor Energético, nos termos previstos
no artigo 228.° da Lei n.® 83-C/2013, de 31 de dezembro, na sua redagdo atual;
c) A compensacdo regulatéria tendente a assegurar o equilibrio concorrencial no
mercado grossista em Portugal, nos termos previstos no Decreto-Lei n.°

74/2013, de 4 de junho, na sua redagdo atual.

CAriTULO V

MODELOS DE REMUNERACAO

Clausula 14.7
Centros Electroprodutores solares abrangidos pelo modelo de “Prémio Variavel por
Diferencas”

1. Os Titulares dos Direitos que venham a explorar Centros Electroprodutores solares
flutuantes com modelo de remuneragdo de “Prémio Varidvel por Diferencas” tém
direito a um prémio variavel, positivo ou negativo, acrescido ao preco de fecho do
mercado didrio, afeto a area portuguesa do MIBEL, gerido pelo OMIE, que permita
igualar o preco fixo por MWh que resultar das ofertas de licitagdo adjudicadas no
Procedimento, ou, do preco resultante da aplicagdo do disposto nos nimeros 3 e 5 do
artigo 17.° do Programa do Procedimento.

2. Para efeitos do disposto no ntmero anterior, os Titulares dos Direitos ficam
obrigados, para cada periodo de programacdo do mercado diario, a liquidacao, por
cada MWh produzido e injetado na RESP, da diferenca entre o preco fixo que resultar
das ofertas de licitacdo adjudicadas no Procedimento, ou do preco resultante da
aplicacao do disposto nos nimeros 3 e 5 do artigo 17.° do Programa do Procedimento
e o preco de fecho do mercado didrio, afeto a drea portuguesa do MIBEL, gerido pelo
OMIE, constituindo essa diferenca:

a) Um direito de recebimento, se positiva;
b) Uma obrigacao de pagamento, se negativa.
3. Para efeitos do namero anterior, a liquidagao considera um valor nulo sempre que o

preco de fecho do mercado didrio, afeto a drea portuguesa do MIBEL, gerido pelo
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OMIE, for inferior a zero.

4. Asliquidagdes referidas no n.° 2 sdo faturadas com periodicidade mensal, relativas ao
més precedente.

5. Para efeitos das liquidagdes referidas nos ntmeros anteriores, os Titulares dos
Direitos celebram um contrato com o Gestor de Garantias, entidade definida no artigo
58.°-B do Decreto-Lei n.° 172/2006, com base na minuta constante do Anexo II ao

presente Caderno de Encargos.

Clausula 15.7
Centros Electroprodutores solares abrangidos pelo modelo de “Compensacao Fixa ao

SEN”

1. Os Titulares dos Direitos que venham a explorar Centros Electroprodutores solares
fotovoltaicos com o modelo de remuneracao de “Compensacao Fixa ao SEN”, ficam
obrigados a efetuar o pagamento, a Entidade Concessiondria da RNT, de uma
contribuicdo anual ao SEN, por cada MVA de capacidade de injecio na RESP
adjudicada, no valor unitdrio que resultar das ofertas de licitacdo adjudicadas no
Procedimento, ou, do preco resultante da aplicacdo do disposto nos ntimeros 3 e 5 do
artigo 17.° do Programa do Procedimento.

2. A contribuigdo referida no ntimero anterior é faturada com periodicidade mensal,
correspondente a doze prestacdes de igual valor.

3. Até ao dia 30 de cada més, a Entidade Concessionaria da RNT envia a nota de
liquidacao e respetiva fatura para pagamento da contribuicao a que se refere o ntimero
anterior.

4. Para efeitos do disposto no nimero anterior, a fatura a emitir serd uma fatura tnica
correspondente a todos os lotes atribuidos ao Titular do Direito no ambito do
Procedimento atribuidos com este regime de remuneracéo.

5. No prazo de 30 dias contados da data de apresentacdo da fatura, o Titular do Direito
efetua o pagamento a Entidade Concessiondria da RNT, que o considera como
abatimento aos proveitos a recuperar no ambito da tarifa de Uso Global do Sistema,

nas parcelas que incluem os CIEG.
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CAPIiTULO VI

Di1sPOSICOES FINAIS

Clausula 16.7
Legislacdo aplicavel
Sem prejuizo do disposto no presente Caderno de Encargos, ao abrigo do n.° 3 do artigo
5.°-B do Decreto-Lei 172/2006, a atividade de producdo de energia elétrica por parte dos
Titulares dos Direitos que venham a explorar centros electroprodutores na sequéncia do
Procedimento rege-se pelas normas gerais contidas no referido diploma legal e na demais

legislacdo aplicavel ao SEN.

Clausula 17.2
Prazos
Os prazos referidos no presente Caderno de Encargos sao continuos, a menos que seja

expressamente referido que se contam em dias tteis.

Clausula 18.7
Recurso a Arbitragem
Quaisquer litigios entre a DGEG e os Titulares dos Direitos relativos a validade,
interpretagdo e execugdo dos direitos, énus e obrigagdes previstos no presente Caderno
de Encargos, sdo dirimidos pelo Centro de Arbitragem da Camara de Comércio e
Indtstria Portuguesa, de acordo com os respetivos regulamentos, nos termos da aceitagio
da referida jurisdicao arbitral manifestada pelos concorrentes ao Procedimento nas suas

candidaturas.
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ANEXO1

(a que se refere o n° 2 da Clausula 77)

Guia de requisitos técnicos para ligagdo a rede por Centros Electroprodutores Solares

Flutuantes

1. ENQUADRAMENTO

Este Guia apresenta os requisitos técnicos que deverao ser observados na ligacao a
Rede Elétrica de Servico Publico (RESP) dos sistemas de producdo de energia
elétrica que utilizam a energia solar como recurso energético primario,

nomeadamente as tecnologias do tipo solar fotovoltaico (PV)

Para a definicdo dos requisitos técnicos, entende-se que os centros eletroprodutores
do tipo solar PV utilizarao sistemas de conversao eletronicos para o processo de

conversdo da energia solar em energia elétrica a ser injetada na RESP

A definicdo dos requisitos técnicos apresentados neste Guia respeita e complementa
o Regulamento 2016/631 da Comissdao Europeia de 14 de abril de 2016, que
estabelece um coédigo de rede relativo a requisitos da ligacdo de geradores de
eletricidade a rede, a Portaria n.° 73/2020, de 16 de marco, que estabelece os
requisitos nao exaustivos para ligacdo dos médulos geradores a RESP, e a Portaria
n°® 596/2010 de 30 de julho, que aprova os regulamentos da rede de transporte e da

rede de distribuicdo em Portugal continental.

Nas questdes em que o presente documento é omisso sera aplicado o Regulamento
2016/631 da Comissdo Europeia de 14 de abril de 2016 e a Portaria n.° 73 /2020, de

16 de marco.
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Assim, e de acordo com a terminologia adotada no c6édigo de rede da Comissao
Europeia, os centros electroprodutores que utilizam sistemas de
conversaoeletronicos como interface para a ligagdo a RESP serdo denominados por
modulos de parque gerador (MPG), enquanto que os centros electroprodutores
ligados diretamente a RESP através de geradores sincronos serao denominados por

moédulos geradores sincronos (MGS).

Os requisitos técnicos enunciados neste Guia deverao ser verificados de acordo com
a tecnologia de conversdo de energia no ponto de ligacdo da instalagdo produtora

de eletricidade a RESP.

Para efeitos da definicdio dos requisitos técnicos aplicaveis foi adotada a
categorizagcdo das instalacdes de producdo de acordo com o estabelecido no
Regulamento 2016/631 da Comissdo Europeia. Assim, as instalagdes produtoras de
eletricidade deverao cumprir com determinados requisitos em funcao da respetiva
capacidade maxima de ligagdo, de acordo com as categorias de poténcia

seguidamente enunciadas:

1. Tipo C - Instalagdo produtora de eletricidade cuja capacidade maxima é igual
ou superior a 10 MW e inferior a 45 MW, sendo a tensdo no ponto de ligagao

inferior a 110 kV;

2. Tipo D - Instalacdo produtora de eletricidade cuja capacidade méxima é
superior a 45 MW ou a tensdo no ponto de ligacdo igual ou superior a 110

kV.

Para efeitos da determinagao dos tipos C e D e aplicacdo dos respetivos requisitos
técnicos a instalagdo produtora, aplica-se o valor definido para a sua capacidade
maxima (Pmax). Esta, de acordo com a definicdo do Regulamento 2016/631 é a
poténcia ativa méxima que pode ser injetada em continuo no ponto de ligacdo a
rede. No entanto, sendo a poténcia de ligacao atribuida pelos Operadores das Redes

nos titulos de reserva de capacidade (TRC)! estabelecida em MVA, e os tipos C e D

1 De acordo com o Despacho N.° 37/2019 da Dire¢do-Geral de Energia e Geologia, de 30 de agosto.
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consagrados no referido Regulamento 2016/631 definidos em MW, o valor de Pmax
(MW), para efeitos da determinacdo dos tipos C e D e aplicagdo dos respetivos

requisitos técnicos, sera considerado igual?ao valor da poténcia de ligagdo (MVA)

atribuida nos TRC.

Nas secgdes seguintes sdo definidos os diversos requisitos técnicos aplicaveis as

categorias enunciadas.

2. REQUISITOS DE FREQUENCIA
21. Gama aceitavel de frequéncia de funcionamento
1. Os MGS e os MPG dos tipos C e D devem satisfazer os seguintes requisitos:

a) No que se refere as gamas de frequéncia:

As instalagdes de producao tém de ser capazes de se manter ligadas a rede e de
funcionar dentro das gamas de frequéncia e durante os periodos especificados na

Tabela 1:

Tabela 1. Gamas de frequéncia a suportar pelas instalacoes de

producao.
Periodo de
Zona Sincrona Gama de frequéncia

funcionamento

47,5 Hz - 48,5 Hz 30 minutos
485 Hz - 49,0 Hz Tempo ilimitado

Europa Continental

490Hz -51,0 Hz Tempo ilimitado

51,0 Hz -51,5Hz 30 minutos

b) No que se refere a taxa de variacdo de frequéncia suportavel, as instalacdes de
producao tém de ser capazes de se manter ligadas a rede e de funcionar a taxas de
variacdo de frequéncia até um valor de frequéncia igual ou inferior a 2 Hz/s,

medido num intervalo de tempo mével de 500 ms.

22 Esta abordagem, tendo em conta situa¢des particulares em que o centro electroprodutor possa nao
estar a injetar ou absorver reativa, evita quaisquer ambiguidades, e estabelece Pméx como o maximo
tedrico de injecdo de poténcia ativa.
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2.2. Modo limitadamente sensivel a frequéncia (sobrefrequéncias)

1. Relativamente ao modo limitadamente sensivel a frequéncia em caso de
sobrefrequéncias (MLSF-O), os MGS e os MPG dos tipos C e D devem satisfazer o

seguinte:

a) As instalagdes de produgao tém de ser capazes de ativar uma resposta da poténcia
ativa a frequéncia de acordo com a Figura 1, considerando um limiar de frequéncia
de 50,2 Hz e uma regulacao por estatismo que tem de situar-se no intervalo de 4 %
a6 %;

b) As instalacdes de produgao tém de ser capazes de ativar uma resposta da poténcia
ativa a frequéncia com o atraso inicial mais curto possivel. Se esse atraso for superior

a dois segundos, o proprietdrio da instalacdo geradora tem de justifica-lo,
apresentando evidéncias técnicas detalhadas ao Operador da Rede de Transporte

(ORT);

¢) Durante o periodo de tempo em que a frequéncia da rede se mantenha fora da
banda morta estabelecida, as instalagdes de producdo deverdo manter o ponto de
operagdo resultante da ativagdo desta funcionalidade, estando sujeita as seguintes

restri¢oes:
— Restrigdes técnicas de operacdo da instalagao;

— Perda das condicdes de seguranca do sistema electroprodutor.
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Figura 1. Capacidade de resposta da poténcia ativa a frequéncia das instala¢des de
producio em modo MLSF-O.

AP é a variagdo de poténcia ativa da instalagdo de produgao; Pres corresponde a
capacidade maxima da instalagdo de producdo; Af é o desvio de frequéncia medido
em relacdo ao seu valor nominal; f» corresponde ao valor nominal da frequéncia (50
Hz); Af1 corresponde a diferenca entre o valor da frequéncia limitadora da banda
morta (50,2 Hz) e o valor da frequéncia nominal (50 Hz); Para sobrefrequéncias em
que o desvio de frequéncia seja superior a Af1 (0,2 Hz), as instalacdes de producao
tém de apresentar uma variacdo de poténcia ativa negativa, sendo esta proporcional
ao valor do desvio de frequéncia multiplicado pelo inverso do estatismo, S2,

compreendido entre 4 % e 6 %.

2.3. Gama admissivel de reducao de poténcia ativa a partir da producao

maxima em funcao da queda da frequéncia

1. Para os MGS e os MPG dos tipos C e D é admissivel a redugdo de poténcia ativa
a partir da producdo maxima, em funcdo da queda da frequéncia, como uma taxa

de reducao de acordo com a Figura 2 e com o seguinte principio:

a) Abaixo de 49 Hz uma redugdo a taxa de 2 % da capacidade méxima a 50 Hz por

queda de frequéncia de 1 Hz.
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2. A redugao admissivel de poténcia ativa em relagdo a produgdo maxima encontra-

se sujeita as restri¢des técnicas de operacao da instalacao.

ap 1

P max

Figura 2. Reducao da capacidade de poténcia maxima em fun¢ao da queda de
frequéncia.

24. Capacidade de ligacao automatica arede

1. Os MGS e os MPG dos tipos C e D deverao ser capazes de satisfazer as seguintes

condicoes:
a) Ligacdo automatica a rede dentro da gama de frequéncia 47,5 Hz - 51,5 Hz;

b) Os gradientes maximos admissiveis para aumento de poténcia ativa serdo
definidos pelo OR competente em coordenagao com o ORT e deverdo fazer parte do

acordo de ligacdo que sera estabelecido com o OR;

c) A ligagdo automatica é permitida por defeito, exceto se especificado em contrario

pelo OR competente, em coordenagao com o ORT.

2.5. Modo limitadamente sensivel a frequéncia (subfrequéncias)

1. Além do previsto no requisito 2.2, aplicam-se aos MGS e aos MPG dos tipos C e
D os seguintes requisitos relativos ao modo limitadamente sensivel a frequéncia em

face de subfrequéncias (MLSF-U):

a) As instalacdes de produgao tém de ser capazes de ativar uma resposta da poténcia
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ativa a frequéncia de acordo com o principio ilustrado na Figura 3 e considerando

que:
— O limiar de frequéncia é de 49,8 Hz;
— A regulacao de estatismo tem de situar-se no intervalo de 4 % a 6 %.

b) A continuidade dos pontos de operagao resultantes da ativacdo do modo MLSEF-
U, implicitamente, pela manutengdo da frequéncia da rede fora da banda morta

estabelecida, esté sujeita as seguintes restri¢oes:

— Existir disponibilidade de recurso energético primério quando a resposta vai ser

desencadeada;

— As condigdes de funcionamento das instalacdes de produgdo, nomeadamente
limita¢des de funcionamento perto da capacidade maxima a subfrequéncias e o
correspondente impacto da disponibilidade do recurso energético primério de

acordo com o requisito 2.3.

c) A ativagdo da resposta da poténcia ativa a frequéncia pelas instalagdes de
producdo ndo pode ser injustificadamente retardada. Se o atraso for superior a dois

segundos, o proprietario da instalacao deve justificd-lo ao ORT;

d) Em modo MLSF-U, as instalacdes de producdo tém de ser capazes de aumentar

a poténcia até a sua capacidade maxima.

. |AF|=|Af1]l Pref
S,[%] = 100. T el A AP

Pref
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Figura 3. Capacidade de resposta da poténcia ativa a frequéncia das instalacoes de producio em
modo MLSF-U.

AP é a variacdo de poténcia ativa da instalagdo de produgdo; Pres corresponde a
capacidade maxima da instalagdo de producdo; Af é o desvio de frequéncia medido
em relacdo ao seu valor nominal; f» corresponde ao valor nominal da frequéncia (50
Hz); Af1 corresponde a diferenca entre o valor da frequéncia limitadora da banda
morta (49,8 Hz) e o valor da frequéncia nominal (50 Hz); Para subfrequéncias em
que o desvio de frequéncia seja inferior a Af1 (-0,2 Hz), as instalagdes de produgao
tem de apresentar uma variacao de poténcia ativa positiva, sendo esta proporcional
ao valor do desvio de frequéncia multiplicado pelo inverso do estatismo, Sz,

compreendido entre 4 % e 6 %.

2.,6. Modo sensivel a frequéncia - resposta da poténcia ativa

1. Além do previsto no requisito 2.5, aplica-se cumulativamente o seguinte para aos

MGS e aos MPG dos tipos C e D, quando em modo sensivel a frequéncia:

a) A resposta da poténcia ativa das instalagdes de producao a frequéncia tem de ser
conforme com os parametros indicados na Tabela 2 e a ilustracdo da Figura 4, e

atendendo ao seguinte:

— Em caso de sobrefrequéncia, a resposta da poténcia ativa a frequéncia é limitada

pelo nivel minimo de regulacéo;

— Em caso de subfrequéncia, a resposta da poténcia ativa a frequéncia é limitada

pela capacidade maxima;

— A resposta efetiva da poténcia ativa a frequéncia depende das condicdes de
funcionamento e da disponibilidade do recurso energético primario da instalagao
de producdo quando ¢é desencadeada, nomeadamente das limitacdes de
funcionamento perto da capacidade méaxima a subfrequéncias, de acordo com o

requisito 2.3.
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Tabela 2. Parametros para a resposta da poténcia ativa a frequéncia em modo sensivel a
frequéncia (explicacdo da Figura 4).

Parametros Intervalos ou valores
Intervalo de poténcia ativa comparativamente a
5%
capacidade maxima, 1221 ’
|Afil 10 mHz
Insensibilidade de resposta a frequéncia |Afi]
0,02 %
fn
Banda morta de resposta as frequéncias 0 mHz
Estatismo, S1 (regulavel) 4-6%
AP
Pref F 3
|AP,| S, [%] = 100.@—”. 1—;"
P ref "

Figura 4. Capacidade de resposta da poténcia ativa das instalacoes de producdo a frequéncia em
modo sensivel a frequéncia, ilustrando o caso de banda morta zero e de insensibilidade zero.

AP é a variacdo de poténcia ativa da instalagdo de producdo; Prer corresponde a

capacidade maxima da instalacdo de producao; Af é o desvio de frequéncia medido
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em relacdo ao seu valor nominal; f» corresponde ao valor nominal da frequéncia (50

Hz); S1 corresponde ao estatismo.

b) Em caso de variagdo da frequéncia por escaldo, as instalagdes de produgdo tém de
ser capazes de acionar a resposta plena da poténcia ativa a frequéncia ao nivel ou
acima da linha indicada na Figura 5, em conformidade com os parametros indicados

na Tabela 3;

) A ativagdo inicial exigida da resposta da poténcia ativa a frequéncia ndo pode ser

injustificadamente retardada.

Se o atraso na ativacdo inicial da resposta da poténcia ativa a frequéncia for superior
ao tempo apresentado na Tabela 3, o proprietario da instalagdo produtora tem de

apresentar provas técnicas que demonstrem por que motivo é necessdrio um

periodo mais longo.

AP
. hPmax
|AP,|
Pmax
- t/s

Figura 5. Capacidade da resposta da poténcia ativa afrequéncia.

AP ¢é a variagdo de poténcia ativa da instalacdo de produgdo; Pmax corresponde a
capacidade méaxima da instalacdo de produgdo; a instalagdo de producdo tem de

gerar poténcia ativa AP até ao ponto AP1, em conformidade com os tempos ti e t2,
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2.7.

sendo os valores de AP1, t1 e t2 se encontram especificados na Tabela 3; t1 é oatraso

inicial; t2 é o tempo para a ativacao plena.

d) As instalagdes de producao tém de ser capazes de gerar uma resposta plena da
poténcia ativa a frequéncia durante um periodo de 15 minutos, estando sujeita a
reserva de poténcia ativa (“deload”) e a disponibilidade do recurso energético
primario;

e) Dentro do especificado na subalinea d), o controlo da poténcia ativa nao pode ter
nenhum impacto negativo na resposta de poténcia ativa das instalacdes de

producao a frequéncia;

Tabela 3. Parametros para a ativagdo plena da resposta da poténcia ativa a frequéncia
resultante de escaldes de frequéncia (explicagdo da Figura 5).

Parametros Valores
Intervalo de poténcia ativa comparativamente a capacidade
e X . 5%
maéxima (intervalo da resposta a frequéncia), 1221
max
No caso dos médulos de producdo de energia com inércia,
2s
atraso inicial maximo admissivel, t1
No caso dos médulos de producdo de energia sem inércia,
500 ms
atraso inicial maximo admissivel, t1
Maximo admissivel para o tempo de ativacdo plena, t2 30s

Capacidade de fornecimento de inércia sintética para os médulos de parque
gerador com armazenamento

1. Os MPG dos tipos C e D com armazenamento devem satisfazer os seguintes

requisitos referentes a capacidade de fornecimento de inércia sintética:

a) As instalagdes solares PV com armazenamento eletroquimico devem ser capazes

de fornecer inércia sintética;
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b) As instalagdes solares PV com armazenamento eletroquimico que venham a ser
dotadas com essa capacidade devem ser capazes de fornecer inércia sintética
durante desvios de frequéncia muito rapidos (df/dt >1Hz/s), de forma a contribuir
para a manutengdo da seguranca e estabilidade da RESP, nomeadamente numa
situacdo de elevada penetracdo de energias renovaveis, ligadas a rede através de
sistemas de conversdo eletrénicos. O Operador da Rede de Transporte em
coordenacao com o operador da rede relevante pode ainda vir a determinar um
liminar de ativacdo no intervalo [1; 2] Hz/s. Os gradientes de frequéncia a que se

refere este ponto medido sdo medidos num intervalo de tempo mével de 500 ms.

c) Os proprietarios das instalagdes solares PV com armazenamento eletroquimico
devem apresentar propostas de implementacdo do presente requisito, de acordo

com as possibilidades tecnolégicas dos respetivos equipamentos;

d) Na sequéncia da alinea anterior, o Operador da Rede de Transporte em
coordenacao com o operador da rede relevante avalia a possibilidade e as condigdes
de aplicagdo do presente requisito, considerando as caracteristicas da rede a que o

produtor se encontra ligado.

3. REQUISITOS DEROBUSTEZ
3.1. Capacidade de sobrevivéncia a cavas de tensao - Tipo C

1. Os MGS e 0os MPG do tipo C devem satisfazer os seguintes requisitos referentes a

capacidade de suportarem cavas de tensao:

a) As instalacdes de producdo devem ser capazes de permanecer ligadas a rede e de
continuar a funcionar de forma estdvel na sequéncia de cavas de tensdao decorrentes
de defeitos trifasicos e assimétricos (envolvendo ou nado a terra), sempre que a
tensao no ponto de ligacdo a rede seja mantida acima da curva definida na Figura 6

(para o caso dos MPG) e na Figura 7 (para o caso dos MGS);

b) Este requisito deve ser verificado a menos que a configuracdo de protecdo de
defeitos internos exija a saida de servico da instalacdo de producdo. As

configuragdes e regulacdes das protecdes contra defeitos internos ndo podem
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prejudicar a capacidade de suportar cavas de tensdo.
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Figura 6. Perfil de capacidade de suportar cavas de tensdo para os MPG do tipoC.
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Figura 7. Perfil de capacidade de suportar cavas de tensao para os MGS do tipoC.

3.2 Capacidade de sobrevivéncia a cavas de tensao - Tipo D

1. Os MGS e os MPG do tipo D devem satisfazer os seguintes requisitos referentes

a capacidade de suportarem cavas de tensao:

a) As instalacdes de producdo devem ser capazes de permanecer ligadas a rede e de
continuar a funcionar de forma estavel na sequéncia de cavas de tensao decorrentes

de defeitos trifasicos e assimétricos (envolvendo ou nao a terra), de acordo com:

— Para o caso de instalagdes de geracdo do tipo D ligadas a niveis de tensdo
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inferiores a 110kV, a capacidade para suportar cavas de tensdo sera igual a definida
para as instalagdes de producdo do tipo C (seccdo 3.1), sendo exigido que as
instalacdes de producdo permanecam ligados a rede sempre que a tensdo no ponto

de ligacao a rede seja mantida acima da curva definida na Figura 6 (para o caso dos

MPG) e na Figura 7 (para o caso dos MGS);

— Para o caso de instalacdes de producao do tipo D ligadas a niveis de tensao iguais
ou superiores a 110kV, é exigido que estas permanecam ligadas a rede sempre que
a tensdo no ponto de ligacdo a rede seja mantida acima da curva definida na Figura

8 (para o caso dos MPG) e na Figura 9 (para o caso dos MGS).
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Figura 8. Perfil de capacidade de suportar cavas de tensao para os MPG do Tipo D (U 2110kV).
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Figura 9. Perfil de capacidade de suportar cavas de tensao para os MGS do Tipo D (U 2110kV).

3.3. Recuperacdo de poténcia ativa ap6s cavas de tensao

1. Os MGS e os MPG dos tipos C e D tém de ser capazes de, apds a eliminagao do
defeito e inicio da recuperagdo da tensdo, assegurar a recuperacdo de 95% da
poténcia ativa verificada antes do defeito num tempo inferior a 1 segundo. O tempo

de estabelecimento para alcangar a poténcia ativa verificada antes do defeito devera

31



ser inferior a 2 segundos adicionais, estando sujeito a disponibilidade do recurso

primario.

4. REQUISITOS DETENSAO

4.1. Capacidade de desconexao automatica darede

No que se refere a gama aceitavel de tensao de funcionamento referente aos MGSe
aos MPG do tipo C, os termos e as regulacdes para a desconexdo automadtica
dependem das condicoes estabelecidas no acordo de ligagdo das instalacdes pelo

que serdo definidos caso a caso pelo OR competente.

4.2, Gama aceitavel de tensao de funcionamento

1.0s MGS e os MPG dos tipos C e D e com ponto de ligacdo de tensdo inferior a 110
kV devem satisfazer os seguintes requisitos referes a gama aceitavel de tensao de

funcionamento:

a) Sem prejuizo do requisito referente a capacidade de sobrevivéncia a cavas de
tensdo, as instalagdes de producao tém de ser capazes de permanecer ligados a rede
e de funcionar nas gamas de tensdo da rede no ponto de ligacdo e durante os
periodos especificados na Tabela 4 (o valor 1 p.u. corresponde a tensao nominal do

ponto de ligacao da instalacdo de producéo);

b) O valor 1 p.u. corresponde sempre a tensdao nominal do ponto de ligacdo da

instalagao.
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Tabela 4. Periodos minimos durante os quais uma instalagdo de produgao dos tipos C e D com
ponto de ligagdo de tensdo inferior a 110 kV tem de ser capaz de funcionar sem se desligar da

rede.
Periodo de
Zona sincrona Gama de Tensao
funcionamento
0,85 p.u. - 0,90 p.u. 60 minutos
Europa —
0,90 p.u. - 1,10 p.u. Tempo ilimitado
Continental
110 p.u. - 1,15 p.u. 60 minutos

O OR competente poderé restringir a possibilidade de funcionamento, em regime
estaciondrio, fora da gama [0.9; 1.1]pu caso as condigdes locais da rede ndo o

permitam.

2. Os MGS e 0s MPG do tipo D com ponto de ligacao de tensdo igual ou superior a
110 kV devem satisfazer os seguintes requisitos referes a gama aceitavel de tensao

de funcionamento:

a) Sem prejuizo do requisito referente a capacidade de sobrevivéncia a cavas de
tensdo, as instala¢des de produgdo tém de ser capazes de permanecer ligados a rede
e de funcionar nas gamas de tensdo da rede no ponto de ligacdo e durante os
periodos especificados na Tabela 5 (para instalagdes de producdo com ponto de
ligacdo a 150 kV e 220 kV) e na Tabela 6 (para instalacdes de producdo com ponto
de ligacao a 400 kV).
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Tabela 5. Periodos minimos durante os quais uma instalagdo de produgao tem de ser capaz de
funcionar sem se desligar da rede, quando a tensao de base para os valores p.u. é de 150kV ou

220kV.
Periodo de
Zona sincrona Gama de Tensao
funcionamento
0,85 p.u. - 0,90 p.u. 60 minutos
Europa
0,90 p.u. - 1,118 p.u. Tempo ilimitado
Continental
1,118 p.u. - 1,15 p.u. 20 minutos

Tabela 6. Periodos minimos durante os quais uma instalagdo de produgiao tem de ser capaz de
funcionar, a tensées desviadas do valor 1 «por unidade» de referéncia no ponto de ligagao,
quando a tensao de base para os valores p.u. é de 400kV.

Periodo de
Zona sincrona Gama de Tensao
funcionamento
0,85 p.u. - 0,90 p.u. 60 minutos
Europa S
0,90 p.u. - 1,05 p.u. Tempo ilimitado
Continental
1,05 p.u. -1,1p.u. 20 minutos

4.3. Gama de injecao e consumo de poténcia reativa para as instalacdes de
producao do tipo C - operacdo a capacidade maxima

1. Os MGS e os MPG do tipo C devem satisfazer os seguintes requisitos adicionais:

a)No que se refere a capacidade de poténcia reativa a capacidade méxima a verificar
no ponto de ligagao da instalacao a RESP, deveré ser respeitado o contorno de perfil

U-Q/Pmaéx representado na Figura 10;

b)Os MGS tém de ser capazes de transitar, em tempos adequados, para qualquer
ponto de funcionamento dentro do seu perfil U-Q/Pmax, para os valores visados

requeridos pelo OR;
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c) Caso os MPG estejam ligados a rede através de transformacdo com regulacao de
tomadas em carga, e para valores de tensdo entre 0,90 pu e 0,95 pu, é admissivel o
tempo de 60s para que possam transitar para qualquer ponto de funcionamento
dentro do seu perfil U-Q/Pmax. Nos restantes casos, o tempo de transicdo deve ser

inferior a 10s.

U/UN
110 —F———

1.05 —f——

1.00 —|——

0.95 —

|
|
0.90 — :
|

-0.33 Consumo 0 Injegio +0.41 Q/Pmax

Figura 10. Perfil de capacidade de fornecimento de poténcia reativa para instalagées de
produgao do tipo C.

O diagrama representa os limites de um perfil U-Q/Puix pela tensdao no ponto de
ligacdo, expressa pela razdo entre o valor efetivo e o valor de referéncia de tensdo,

em fungdo da razdo entre a poténcia reativa (Q) e a capacidade maxima (Pyuix).

4.4. Capacidade de controlo dindmico de corrente reativa para os modulos de
parque gerador

1. Os MPG dos tipos C e D deverdo ser capazes de consumir corrente reativa durante
sobretensdes e de fornecer corrente reativa durante o modo de sobrevivéncia a cavas

de tensdo no ponto de ligacao da instalacdo a rede.

a) As instalagcdes de producdo devem ter a capacidade de ativar este modo de
funcionamento sempre que uma das duas condicdes seguintes estabelecidas neste

requisito se verifique:
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— Quando a tensdo medida no ponto de ligacdo da instalagdo de produgdo se

encontre fora dos limites estaticos definidos;
— Quando ocorrer uma variacao brusca de tensao.
b) No que se refere aos limites estéticos de tensao:

— Os limites estéaticos de tensdo devem ser ajustaveis entre 80 a 100% do valor da
tensdo nominal (limiares de subtensdes) e entre 100 a 120% do valor da tensao

nominal (limiares de sobretensodes);

— Por defeito estes valores deverdo ser ajustados para os valores dos limites
inferiores e superiores de tensao admissivel de funcionamento por tempo ilimitado
definidos no requisito 4.2. O OR competente podera solicitar uma parametrizagao

diferente;
— Deverdo ser consideradas as tensdes de todas as fases.
c) No que se refere a ocorréncia de uma variagao brusca de tensao:

— Durante varia¢des de tensdo (AU), a instalacdo de produgdo devera contribuir

com corrente reativa de acordo com a caracteristica apresentada na Figura 11;

— O valor da banda morta dindmica devera ser configuravel dentro do intervalo
5% < IAUI £15%. Por defeito o valor devera ser ajustado a 10%. O OR competente

podera solicitar uma parametrizagao diferente;
— O valor da variacdo de tensao (AU) deve ser calculado de acordo com:

U— USOciclos

AU =
Un
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Onde U representa a tensdo medida no ponto de ligacdo a rede da instalagdo de
producdo, Usociclos representa a média da tensao medida nos 50 ciclos anteriores a
perturbagdo, Un representa o valor nominal da tensdo e AU representa a variacao de

tensao observada nas componentes direta e inversa da tensao.

d) A injecdo rapida de corrente reativa é definida como uma corrente adicional a
situacdo de pré-perturbacao, de acordo com os valores minimos estabelecidos na
Figura 11 e até ao limite das capacidades da instalacdo de producao. Devera ser

possivel esta injecdo até ao valor limite de corrente do equipamento.

Alreativa [(%]

Iy K
o 100%
]
g
£ UDBmax
————— 0
0 - AU [%]
E UDBmin
g
3 -100% N
- K

Figura 11. Perfil de capacidade de injegdo/consumo de corrente reativa para instalagées de
produgao dos Tipos Ce D

In é a capacidade méaxima a qual se refere Alreativa; Alreativa € a variacao de corrente
reativa da instalagdo de producdo; os parametros Uppmin € Upsmax cOrrespondem as
tensdes limitadoras da banda morta, K corresponde ao gradiente corrente reativa/

desvio de tensao; AU corresponde ao desvio de tensdo.
e) Em relagdo a injecdo/consumo adicional de corrente reativa:

— O valor da injecdo/consumo adicional de corrente reativa é definido pelo

gradiente K e pelo desvio de tensdo AU, de acordo com:
AIreativa =K XAU

— O gradiente K deverd ser parametrizavel no intervalo [2; 6]. Por defeito este valor

devera ser parametrizado a 2. O OR competente poderd solicitar uma
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parametrizacao diferente;

— Tempo méximo de iniciacdo da injecdo/consumo de corrente reativa apds a

ocorréncia da perturbagao deve ser inferior a 20 ms;

— O tempo desde que se inicia a injecdo/consumo de corrente reativa até que esta

atinja 90% da resposta esperada da corrente deve ser inferior a 30 ms;

— O tempo desde que se inicia a injecao/consumo de corrente reativa até que esta
permaneca dentro de uma banda de +/- 5% em torno da resposta esperada da

corrente deve ser inferior a 60 ms;

— Sera dada prioridade a injecdo/consumo de corrente reativa durante a

perturbacdo, afetando o menos possivel a componente ativa da corrente.

f) A instalacdo de producdo deve ter a capacidade de desativar este modo de

funcionamento sempre que uma das duas condic¢ées seguintes se verifique:
— Restabelecimento do valor da tensao nos limites estéticos estabelecidos;
— Apbs 5 segundos de uma variacdo brusca de tensao.

g) Sem prejuizo dos valores de tensao a suportar pelas instalagdes de producao dos
tipos C e D apresentados no requisito 4.2, e em complemento ao requisito
estabelecido, a instalacdo de produgdo deve ter a capacidade de suportar
sobretensodes transitérias. Assim sendo, as instalagdes de producao dos tipos C e D
devem permanecer ligadas a rede pelo menos para os seguintes valores de

sobretensdes transitérias em amplitude e duragao:
— 1,20 p.u. durante 5 s;

— 1,25 p.u. durante 100 ms.

45. Gama de injecao e consumo de poténcia reativa para as instalacdes de

producao do tipo D - operacdo a capacidade maxima

1. Os MGS e os MPG do tipo D devem satisfazer os seguintes requisitos adicionais:
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a) No que se refere a capacidade de poténcia reativa a capacidade maxima a verificar

no ponto de ligacao da instalacao a RESP, devera ser respeitado o seguinte:

— Para instalacdes de producdo com ponto de ligacdo a tensdo inferior a 110 kV o

perfil U-Q/Pméx corresponde ao contorno Figura 10;

— Para as instala¢des de produgdo ligadas a redes com tensdes nominais de 150 kV,
220 kV ou 400 kV, o perfil U-Q/Pméx corresponde ao contorno representado na
Figura 12 (para o caso dos MPG) e na Figura 13 (para o caso dos MGS) para cada

uma das situagdes identificadas.

b) Os MGS tém de ser capazes de transitar, em tempos adequados, para qualquer
ponto de funcionamento dentro do seu perfil U-Q/Pmax, para os valores visados

requeridos pelo OR;

c) Caso os MPG estejam ligados a rede através de transformacao com regulagdo de
tomadas em carga, e para valores de tensdo entre 0,90 pu e 0,95 pu, é admissivel o
tempo de 60s para que possam transitar para qualquer ponto de funcionamento
dentro do seu perfil U-Q/Pmax. Nos restantes casos, o tempo de transicdo deve ser

inferior a 10s.
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Figura 12. Perfil de capacidade de fornecimento de poténcia reativa dos MPG do tipo D com

ponto de ligagdo a tensdo igual ou superior a 110 kV
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Figura 13. Perfil de capacidade de fornecimento de poténcia reativa dos MGS do tipo D com
ponto de ligacao a tensao igual ou superior a 110 kV

O diagrama representa os limites de um perfil U-Q/Pmix pela tensdo no ponto de

ligacdo, expressa pela razdo entre o valor efetivo e o valor de referéncia de tensao,

em func¢do da razao entre a poténcia reativa (Q) e a capacidade maxima (Pmuix).
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4.6. Gama deinjecao e consumo de poténcia reativa para os médulos de parque

gerador dos tipos C e D - operacao abaixo da capacidade maxima

1. Os MPG dos tipos C e D devem satisfazer os seguintes requisitos adicionais:

a) No que se refere a capacidade de poténcia reativa abaixo da capacidade méxima
a verificar no ponto de ligacdo da instalacdo a RESP, devera ser respeitado o

seguinte:

— Para instalagdes de produgdo ligadas a niveis de tensdo inferiores a 110 kV o

perfil P-Q/Pmax corresponde ao que se encontra representado na Figura 14;

— Para instalacdes de producao ligadas a niveis de tensdo iguais ou superiores a
110 kV o perfil P-Q/Pmaéx corresponde ao que se encontra representado na Figura

15.

i) Quando estiverem a funcionar a uma poténcia ativa abaixo da capacidade maxima
(P < Pmax), as instalacdes de producdo tém de ser capazes de fornecer poténcia
reativa em qualquer ponto de funcionamento dentro do seu perfil P-Q/Pmax, se
todas as unidades da instalagdo de producdo que produzem energia estiverem
tecnicamente disponiveis, ou seja, ndo estiverem fora de servico devido a
manuten¢do ou avaria; caso contrdrio pode haver menos capacidade de poténcia

reativa, tendo em conta as disponibilidades técnicas;
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Figura 14. Perfil de capacidade de fornecimento de poténcia reativa das instala¢Ges de
produgdo dos tipos Ce D (U < 110 kV)
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Figura 15. Perfil de capacidade de fornecimento de poténcia reativa das instalagéesde
produgdo do tipo D (U 2 110 kV)

Os diagramas representam os limites de um perfil P-Q/Pmax no ponto de ligacdo
pela poténcia ativa, expressa pela razao entre o valor efetivo de poténcia ativa e a
capacidade maxima, em funcdo da razao entre a poténcia reativa (Q) e a capacidade

maxima (Pmadx).
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ii) As instalagdes de producdo tém de ser capazes de transitar, em tempos
adequados, para qualquer ponto de funcionamento dentro do seu perfil P-Q/Pmax,

para os valores visados requeridos pelo OR.

4.7. Capacidade de regulacao da poténcia reativa
Os MPG dos tipos C e D devem satisfazer os seguintes requisitos adicionais:

Sem prejuizo da gama de injecdo e consumo de poténcia reativa aplicavel, as
instalagdes de producgdo dos tipos C e D deverdo ser capazes de implementar
localmente um dos seguintes modos de operacdo a definir remotamente a partirdo
centro de despacho do OR competente (OR da RESP a que estiver ligado o centro

electroprodutor):

a) Operagdo em modo de fator de poténcia constante, com consignas emitidas a

partir do centro de despacho do OR competente;

b) Operagdo em modo de poténcia reativa constante, com consignas emitidas a

partir do centro de despacho do OR competente;

¢) Operacdo em modo de controlo de tensao no ponto de interligacao, com consignas

emitidas a partir do centro de despacho do OR competente;

d) Modulacao local da poténcia reativa que produzem/consomem em funcao da
tensdo medida aos seus terminais, de acordo o principio indicado na Figura 16 e de
acordo com uma constante de proporcionalidade que define a variagdo de poténcia

reativa em funcado da tensdo no ponto de ligacdo:

— A constante de proporcionalidade devera ter possibilidade de ajuste no intervalo

[2; 6];

— O OR competente pode especificar a banda morta de ndo atuagdo da regulacao

automatica de poténcia reativa/tensdo no intervalo [0.9; 1.1 p.u.].
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Qmax --

Qref —

Qmin --

Figura 16. Capacidade de modulagao da poténcia reativa em fungdo da tensao exigida as
instalagdes dos tipos Ce D

Q corresponde ao valor da injecdo/consumo de poténcia reativa; Qref corresponde
ao ponto de operacao pré-perturbacdo relativo a poténcia reativa; Qmax € Qmin
correspondem aos valores dos limites méximo e minimo respetivamente, no que
concerne a gama de injecao/consumo de poténcia reativa definida na Figura 10; U
representa a tensdao medida no ponto de ligagdo; Un corresponde ao valor nominal
da tensao; Umax € Umin correspondem aos limiares da banda morta de ndo atuacdo da
regulacdo automadtica de poténcia reativa/tensdao; Ui e Uz correspondem
respetivamente aos limites inferior e superior da gama de tensdo para o qual a

instalacao deve funcionar por tempo ilimitado.
4.8. Capacidade de estabilizacdo de poténcia para os moédulos geradores
sincronos

Os MGS do tipo D devem satisfazer os seguintes requisitos adicionais:

a) As instalacdes associadas a tecnologia de CSP com poténcia superior a 45 MW,
ligadas a rede de Muito Alta Tensdao (MAT), devem ainda incluir a fungdo de
estabilizador de poténcia (Power System Stabilizer - PSS).

4.9. Capacidade de medicao da energia consumida

44



Os MGS e os MPG do tipo C e D devem ter a capacidade de medicao da energia

consumida em duas parcelas nas situagdes de funcionamento dos pontos seguintes.

A medicdo da energia consumida deve ser realizada por sistemas de Telecontagem
adequados sempre que os MGS e os MPG nao se encontrem a produzir energia e
nos pontos de funcionamento mencionados. Os sistemas de Telecontagem devem
ter a capacidade de medicdo da energia consumida na prestacdo dos servicos

mencionados separada da energia consumida em consumos préprios.

5. REQUISITOS DE OBSERVABILIDADE E CONTROLABILIDADE

1. No que diz respeito a observabilidade por parte da GGS - Gestao Global do
Sistema, as instalacdes de produgdo dos tipos C e D deverdo assegurar osseguintes

requisitos, como principios genéricos:

a) Salvo o disposto no ponto seguinte, todas as instalacdes de producdo deverao
assegurar equipamentos no local e canais de comunicacdes redundantes
diretamente ligados ao sistema informatico da GGS (Sacavém e Vermoim), por
forma a que a observabilidade e controlabilidade em tempo real se encontre

garantida por parte do GGS;

b) As instalagdes de produgdo poderao estar ligadas a um centro de despacho que
estard ligado ao sistema informaético da GGS (Sacavém e Vermoim) através de canais
redundantes. Os referidos centros de despacho deverdo operar em continuo durante
todos os dias e horas do ano e possuir uma sala de comando redundante, tendo que

pelo menos uma delas se localizar em territério nacional.

Adicionalmente dever-se-ao aplicar a todas as instalacdes de produgao os requisitos
que estejam definidos em subregulamentacado especifica, nomeadamente o Manual

de Procedimentos da Gestdo Global do Sistema (MPGGS).

O detalhe técnico dos pré-requisitos enunciados serdo alvo de publicagao, por parte

da GGS, no seu sitio de internet.
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c) As taxas de disponibilidade de toda a cadeia de medida entre as instalacdes de

producao até ao sistema informético da GGS, deverdo ser superiores a:

. 99% em cada ano, no caso de se encontrarem ligadas a Rede Nacional de

Transporte;
. 96% em cada ano, no caso de se encontrarem ligadas a Rede Nacional de
Distribuicao.

No caso de num determinado ano civil se verificar um incumprimento nas referidas
taxas de disponibilidades associadas a uma instalacao de producao, na sequéncia
de causas nao imputaveis a GGS, esse produtor tera de proceder ao pagamento

duma penalidade calculada da seguinte forma:
Pen = [TXmin - TXUerif] X Pinst X 1000 + 100, se Txverif < TXmin

Sendo:

Pen - Penalidade a aplicar ao Agente de Mercado pelo incumprimento da taxa de

disponibilidade das cadeias de medida de uma determinada instalacdo de produgao
[€];

Txmin - Taxa de disponibilidade anual minima que devera ser cumprida pela cadeia

de medida associada a uma determinada instala¢do de produgao;

Txverif - Taxa de disponibilidade anual verificada na cadeia de medida associada a

uma determinada instalacdo de produgao;

Pinst - Poténcia instalada associada a uma determinada instalacdo de producdo

[MW].

No caso especifico de instalagcdes de producdo que participem nos mercados de
servicos de sistema aplicar-se-do as exigéncias e as penalizacdes, em caso de

incumprimento, definidas em subregulamentacdo especifica, nomeadamente o
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Manual de Procedimentos da Gestao Global do Sistema.

N

2. No que diz respeito a controlabilidade por parte da GGS, as instalagdes de
producdo dos tipos C e D deverdo assegurar os seguintes requisitos, como

principios genéricos:

a) As instalacdes de produgdao que participem no mercado de servicos de sistema,
com a excecdo do referido no ponto seguinte, deverdo estar munidos dos
equipamentos necessdrios para a rececdo e cumprimento das instrugdes de
despacho emitidas, por drea de balanco, pela GGS de acordo com os servigos de
sistema que estejam habilitados a fornecer. Para o efeito devera dispor de
equipamentos no local e ou de um centro de despacho por forma a que possam
receber diretamente, por via eletrénica e por fonia (em substituicdo do canal
principal), instrugdes por parte da GGS. No caso de a opg¢do passar por concentrar
a rececgdo de instru¢des num centro de despacho, o mesmo deverd possuir uma sala
de comando redundante, tendo que pelo menos uma delas se localizar em territério

nacional;

b) As instalacoes de producao que se encontrem habilitadas a participar no mercado
de regulacdo secundaria deverdo estar munidos dos equipamentos necessarios para

a rececao e cumprimento dos set-points emitidos pelo controlador central da GGS;

c) As instalagdes de producdo que ndo participem no mercado de servigos de
sistema deverdo ter a capacidade de receber diretamente da GGS, ou via centro de
despacho, instrugdes para alterar o seu ponto de funcionamento, conforme

especificidade técnica do equipamento local.

A GGS poderd, sempre que ocorram congestionamentos nas redes ou quando
estiver em causa a seguranga no equilibrio produgao-consumo, enviar instrugdes de
poténcia para alteracdo de producdo das centrais. As instrugdes sao de
cumprimento obrigatério e sem direito a receitas adicionais além das que se

encontrarem definidas no Manual de Procedimentos da Gestdao Global do Sistema.

A semelhanca da energia adicional e sobrequipamento, toda a energia elétrica

injetada na rede pela instalacdo de producdo em incumprimento da instrucdo de
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poténcia é penalizada pela GGS a 2 vezes o valor unitério da receita garantida no

leildo, ndo podendo este valor ser inferior ao preco marginal do mercado didrio.

Desta forma, os produtores serdo monitorizados pelo cumprimento dos desvios a
programacao e também serdo observados e penalizados em caso de incumprimento

das instrugdes de poténcia.

6. REQUISITOS DE CAPACIDADE DEPREVISAO DA PRODUCAO

As instalagdes de producdo dos tipos C e D deverdo assegurar os seguintes

requisitos:

1) Devem ser disponibilizadas previsdes da producdo de energia elétrica de base
solar, por ponto de ligagdo e agregadas por promotor, com uma resolucdo temporal
de 15 minutos e horizonte temporal no minimo de 72 horas. O erro médio
quadréatico das previsdes deve ser inferior ao erro obtido com um modelo referéncia
(previsao igual ao perfil verificado 24 horas antes) para cada periodo trimestral do

ano;

2) O erro entre a produgao de base solar prevista e o valor real é calculado para

intervalos de 15 minutos, considerando valores agregados (totais) por promotor;

3) A previsao da producdo solar do ponto (1) deve ser disponibilizado aos
Operadores de Rede e ao Gestor de Sistema com uma atualizagdo minima de 6 horas

(4 vezes por dia), para apoio a gestao técnica do sistema.
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7. ESTUDOS TECNICOS AAPRESENTAR

1. O promotor do investimento deve apresentar ao Operador da Rede onde

estabelecerd a sua ligacdo elétrica, um documento designado por “declaragdao do

fabricante”, onde o fabricante assume que os equipamentos instalados (no que for

aplicavel), cumprem os requisitos estabelecidos no presente documento. O

promotor devera ainda apresentar documento designado por “declaracdo do
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promotor” onde assume a responsabilidade que o centro electroprodutor cumpre

no ponto de ligagao os requisitos estabelecidos no presente documento.

Sublinha-se ainda que o Operador da Rede de Distribuicao, para a Rede Nacional
de Distribuicdo, e o Operador da Rede de Transporte, para a Rede Nacional de
Transporte, pode solicitar aos promotores das Centrais a realizacdo de ensaios e
estudos adicionais que considere necessarios para a comprovacao da adequacgao dos

seus equipamentos aos requisitos estabelecidos.

2. Adicionalmente o promotor do investimento serd responsavel por demonstrar
através de estudos adequados e devidamente coordenados com o(s) operador(es)
de rede competente(s) a capacidade de os sistemas de conversdo de energia a
instalar serem capazes de assegurar que a instalagdo produtora cumpre os requisitos

técnicos definidos no presente documento no ponto de interligagdo com a RESP.

3. O desenvolvimento dos estudos referidos no niimero anterior devera ter em

consideragao o seguinte:

a) Instalagdes de producao ligadas a Rede Nacional de Transporte: os estudos a
realizar deverdo ter em consideracdo a defini¢do de um equivalente de rede, por

parte do OR, no ponto de ligacao da instalacdo de produgao;

b) Instalacdes de producdo ligadas sobre a Rede Nacional de Distribuicao: os
estudos a realizar deverao ter em consideracdo um equivalente de rede do lado de
mais alta tensdo da subestacdo associada a rede onde tera lugar a ligagdo, bem como

a rede de distribuicao localizada na sua vizinhanca e estabelecida a tensdao nominal
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no ponto de ligacdo da instalacdo de producao;

c) A rede interna da instalacdo e todas as unidades de geragao existentes deverao

ser consideradas no desenvolvimento do estudo;

d) Os estudos deverao ser realizados com base em modelos de simulagao especificos

a fornecer pelos fabricantes dos sistemas de conversao de energia a instalar.

4. O promotor das instalacdes de producdo dos tipos C e D devera fornecer ao OR
competente os modelos de simulagdo associados a respetiva instalacao de producao,
de acordo com os requisitos estabelecidos no presente documento, e em plataforma
compativel com os programas de simulagdo de regime estaciondrio e dinamico por

este utilizado.

5. Para além do referido nos pontos anteriores o promotor deverd cumprir o
estabelecido no ambito dos procedimentos de comunicacdo operacional para
ligacdo e de conformidade estabelecido no Regulamento 2016/631 da Comissdo
Europeia de 14 de abril de 2016, que estabelece um cédigo de rede relativo a

requisitos da ligacdo de geradores de eletricidade a rede.
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ANEXO II
(a que se refere o n° 5 da Clausula 14?)

CONTRATO DE LIQUIDACAO DO PREMIO VARIAVEL POR DIFERENCAS

Entre

[Identificagdo do nome do Titular do Direito], com o Numero de Identificagdo Fiscal
[niimero], com sede em [local], com o capital social de [niimero] euros, matriculada na
Conservatéria do Registo Comercial de [Local], sob o n.° [Niimero], Titular dos
Direitos de utilizacdo da reserva de capacidade de injecdo na Rede Elétrica de
Servico Publico (doravante, ‘RESI”’), para o(s) lote(s) [identificagio do niimero dos lotes,
conforme Mapa do Anexo I do Programa do Procedimento], atribuidos nos termos do
artigo 17 .°, nimeros 3 e 5 e do artigo 6.°, n.% 8 e 9, ambos do Programa do
Procedimento, e para os efeitos do procedimento concorrencial, sob a forma de
leilao eletrénico, aberto nos termos do Despacho n.° 11740-B/2021, de 25 de
novembro, do Secretario de Estado Adjunto e da Energia e da Secretaria de Estado
do Ambiente, publicado no Didrio da Republica, 2. série - n.° 230 - de 26 de
novembro de 2021 , adiante designado por Adjudicatario, representado por [nome

da pessoa com poderes de representagio], com poderes para outorgar neste Contrato,
e

OMIP, S.A., com sede na Avenida Casal Ribeiro, n.° 14, em Lisboa, matriculada na
Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa com o ntimero tinico de matricula e
de pessoa coletiva n.® 514 829 222, na sua qualidade de Gestor de Garantias, entidade
definida no Artigo 58.°-B do Decreto-Lei n.° 76/2019, de 3 de junho e adiante
designada abreviadamente como GG, representado por [nome da pessoacom poderes

de representagio], com poderes para o representar,
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E celebrado o presente Contrato de liquidagdo do prémio variavel por diferencas,

que se rege pelo disposto nas seguintes Clausulas.

Clausula 1.?
Objeto
1 — O presente Contrato estabelece as condicoes de liquidagdo do prémio variavel
por diferencas, doravante também designado de PVPD, previsto na Cldusula 14.
do Caderno de Encargos correspondente ao Procedimento Concorrencial para
Atribuicdo de Reserva de Capacidade de Injecao na rede elétrica de servico ptublico,
aberto nos termos do Despacho n.° 11740-B/2021, de 25 de novembro, do Secretério
de Estado Adjunto e da Energia e da Secretaria de Estado do Ambiente, publicado
no Diario da Republica, 2.7 série - n.° 230 - de 26 de novembro de 2021 (doravante,

‘Procedimento’).

2 - O presente Contrato estabelece, ainda, os direitos e obrigacdes do Adjudicatario

e do GG.

3 — Em tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente Contrato, aplica-

se o disposto no Programa do Procedimento e no Caderno de Encargos.

Clausula 2.*
Obrigacdes do Adjudicatario
Sdo obrigacdes do Adjudicatario:
a) Cumprir na integra o presente Contrato;
b) Cumprir as Instrugdes emitidas pelo GG nos termos deste Contrato e demais

legislacao e regulamentacdo aplicavel;
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c) Comunicar ao GG, atempadamente, qualquer evento que possa conduzir ao

incumprimento do presente Contrato;

d) Autorizar o GG a emitir faturas por sua conta, sempre que a liquidacdo do

PVPD resulte num valor positivo a seu favor;

e) Proceder ao pagamento do montante determinado ao abrigo da Clausula 4.%,

nos termos e condigdes estabelecidos na Clausula 5.2

Clausula 3.*
Obrigacoes do GG
Sdo obrigagdes do GG:

a) Cumprir na integra o presente Contrato;

b) Comunicar ao Adjudicatdrio, atempadamente, qualquer evento que possa

conduzir ao incumprimento do presente Contrato;

¢) Comunicar a Diregao-Geral de Energia e Geologia (DGEG), qualquer evento,
atinente ao GG ou que lhe tenha sido comunicado nos termos da alinea c) da

cladusula 2.%, que possa conduzir ao incumprimento do presente Contrato;

d) Efetuar o célculo do prémio varidvel por diferencas, com base nas seguintes

informacgoes:

i. O valor e quantidade das ofertas que resultaram adjudicadas, nos

termos facultados pela DGEG;

ii. A contagem da energia injetada na RESP nos termos comunicados
pelos operadores da RESP;

N

iii. O preco de fecho do mercado diédrio, afeto a area portuguesa do
MIBEL, tal como publicado pelo Operador do Mercado Ibérico, polo

espanhol, de acordo com o preceituado na Clausula 4.%.
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e) Emitir as faturas relativas aos montantes apurados nos termos da alinea
anterior, tanto nos casos em que a diferenca seja negativa para o

Adjudicatario, como nos casos da alinea d) da clausula 2.%;

f) Proceder ao pagamento do montante determinado ao abrigo da Clausula 4.%,

nos termos e condicdes estabelecidos na Clausula 5.%;

g) Observar os procedimentos necessarios ao reporte e controlo regulatério,
que lhe sejam impostos pela ERSE, para identificar e garantir a separacao de
procedimentos associados ao presente regime de liquidacdes com os de
outras obrigacdes a que esteja sujeito no ambito do funcionamento do

Sistema Elétrico Nacional.

Clausula 4.7
Apuramento dos valores a liquidar
Para cada lote L, o apuramento dos valores a liquidar é realizado com a
discriminacao definida no mercado diario e periodicidade mensal, de acordo com a
seguinte metodologia, correspondendo, para o Adjudicatario, os valores positivos a
direitos de recebimento e os valores negativos a obrigacdes de pagamento:
d J

L= Y{3[Ern X (PL—Pn)]}, Pr=0
i=1 h=1

Sendo:
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«Li» o valor da Liquidacao Mensal do Lote L, no més M (€)

«d» o nimero de dias do més M

«j» o namero de periodos de programacao do dia i

«En» a Energia ativa injetada na RESP, no periodo de programacao / do dia i (MWh)

«Pr» o preco adjudicado no Procedimento, para o lote L (€/ MWh)

N

«Pr» 0 preco de fecho do mercado didrio, afeto a area portuguesa do Mercado
Ibérico de Eletricidade (MIBEL), no periodo de programacdo i do dia i do més M,
tal como publicado pelo Operador do Mercado Ibérico, polo espanhol (OMIE)
(€/MWh).

Clausula 5.2
Faturacao e Pagamento
1 — Os montantes determinados nos termos da Clausula anterior sdo faturados com

periodicidade mensal.

2 - Indicativamente, até ao 15.° dia util de cada més, o GG apura o montante de
remuneracao determinado nos termos da Clausula anterior, relativo ao més

precedente, e emite a correspondente fatura, enviando-a ao Adjudicatario.

3 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, a fatura a emitir serd uma fatura

Unica correspondente a todos os lotes atribuidos ao Adjudicatario no Procedimento.

4 — O prazo limite para pagamento é de 30 dias contados da data da apresentacao

da fatura, vencendo juros apds esse prazo.

Clausula 6.2
Duracao
Os efeitos do presente Contrato coincidem, no seu inicio e termo, com o prazo de

vigéncia estabelecido no n.° 1 da Clausula 11.% do Caderno de Encargos.

Clausula 7.2
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Cessacdao do Contrato

O presente Contrato cessa com:

a) A extingdo, caducidade ou revogacao da licenga de producédo ou de

exploracdo nos termos legais;

b) A perda da reserva de capacidade de injecao na RESP, por incumprimento

das obrigacoes decorrentes do Procedimento.

Clausula 8.7
Comunicacoes
1 — Todas as comunicagdes entre as Partes e relativas ao presente Contrato devem

ser efetuadas para os seguintes elementos de contacto:
Para o GG:

Morada — [...]

Fax — [...]

Email — [...]

Para o Adjudicatario:

Morada — [...]

Fax — [...]

Email — [...]

2 — Qualquer alteracdao das informagdes de contacto deve ser comunicada a outra

parte, s6 produzindo efeitos ap6s a rececdo da respetiva comunicagao.

Clausula 9.2

Integracao de obrigacoes legais e regulamentares

Salvo disposicdo legal em contrario, considera-se que o presente Contrato passa a integrar
automaticamente as condicdes, direitos e obrigacdes, bem como todas as modificacoes

decorrentes de normas legais e regulamentares supervenientes.
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Clausula 10.7
Lei aplicavel
Todas as disposicdes do presente Contrato sdo regidas e interpretadas de acordo

com a legislacdo portuguesa.

Este Contrato foi celebrado em Lisboa no dia [...] de [...] de 2022, contém [...] folhas
todas numeradas e rubricadas pelos intervenientes, em dois exemplares que fardao

igualmente fé, ficando um em poder de cada uma das partes.

Pelo Adjudicatario Pelo Gestor de Garantias

[Nome do Representante) (Nome do Representante)

[Qualidade] [Qualidade]
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