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1. INTRODUCAO

O presente Resumo Nao Técnico (RNT) pretende ser um documento independente, contudo uma peca
integrante do Mapa Estratégico de Ruido da Al — Autoestrada do Norte, realizado para a Brisa
Concessédo Rodoviaria.

O intuito deste resumo € sintetizar em linguagem nao técnica o contetido do Mapa Estratégico de Ruido,
explicitando-o de forma acessivel e clara a todos aqueles que pretendam conhecé-lo.

2. OBJETIVO DE UM MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO

A tematica do ruido j& ha muito é discutida. No entanto, a publicacdo do Decreto-Lei n°® 9/2007,
Regulamento Geral do Ruido, e do Decreto-Lei n°® 146/2006, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.° 136-A/2019, de 6 de setembro, que constitui 0 Regime de Avaliacdo e Gestdo de Ruido Ambiente
(RAGRA), a prevencéo e o controlo da poluicdo sonora, vieram assumir uma nova perspetiva.

Mas, o que é o ruido? O ruido pode ser entendido como um som desagradavel ou indesejavel para o
ser humano. Ao nivel de uma infraestrutura rodoviaria, esse ruido é originado pelo trafego rodoviario,
sendo produzido por diversos mecanismos fisicos, dos quais se destacam: ruido de rodagem, devido
a interacdo pneu-estrada; ruido aerodindmico, provocado pela deslocacdo de ar associada ao
movimento de um veiculo; e ruido mecéanico, produzido pelos sistemas mecéanicos do veiculo, como
seja 0 motor e tubo de escape. O ruido € quantificado através da sua maior ou menor intensidade,
expressa em dB(A), isto é, em decibel com o filtro de ponderagéo A, que se destina a ter em conta a
resposta do ouvido humano as distintas frequéncias que compdem um ruido.

De forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida as populagfes, existe a necessidade de se
conhecer os niveis de ruido existentes em redor das grandes infraestruturas de transporte (GIT),
surgindo assim, os Mapas Estratégicos de Ruido (MER). E da competéncia das entidades responséaveis
por cada GIT a elaboracédo e promogédo dos respetivos MER, que se revelam uma ferramenta essencial
de caracterizacao e andlise do ruido produzido pela infraestrutura, bem como dos subsequentes Planos
de Acdo, onde se estudardo as eventuais medidas de minimizacao de ruido necessérias.

O parametro mais utilizado na avaliacao do ruido é o nivel sonoro continuo equivalente, Laeg, que traduz
a situacdo média em termos de ruido num dado ponto. Com a entrada em vigor do DL 9/2007 passaram
a existir trés periodos de referéncia para avaliagdo dos niveis de ruido:

e Periodo diurno, das 7h00 as 20h00;

e Periodo do entardecer, das 20h00 as 23h00;

e Periodo noturno, das 23h00 as 07h00.

Por outro lado, a avaliacdo dos niveis de ruido passou recentemente a ser feita com base nos
indicadores Lden € Ln. O primeiro representa o Laeq, corrigido com uma penaliza¢éo de 5 dB(A) para o

entardecer e de 10 dB(A) para o periodo noturno, para o conjunto dos trés periodos de referéncia. O
segundo representa o Laeq do periodo noturno.
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Um MER de uma estrada é constituido essencialmente por: Mapas de Niveis Sonoros (mapas de ruido),
que representam a distribuicdo espacial do ruido em torno da estrada, a uma altura tipica de 4 metros
do solo e com cores correspondentes as diversas classes de ruido, a intervalos de dB(A); e Mapas de
Exposicdo da Populacéo ao ruido, que sdo geralmente apresentados sob a forma de Quadros em que
se indica o numero de pessoas que habitam em edificios expostos as diversas classes de ruido.

Um Mapa Estratégico de Ruido fornece assim informacao para atingir os seguintes objetivos:
e Descrever a situacéo acustica existente ou prevista em fungéo de indicadores de ruido;
e Possibilitar a identificacdo da ultrapassagem de valores limite legais;

¢ Quantificar o namero estimado de habitacdes, escolas e hospitais numa determinada zona que
estdo expostas a valores especificos de um dado indicador de ruido;

e Quantificar o nimero estimado de pessoas localizadas numa zona exposta ao ruido;

e Quantificar a area exposta a valores especificos de um dado indicador de ruido.

Em termos legais, para além da responsabilidade associada as entidades responsaveis pela emissao
de ruido, € da responsabilidade de todos os municipios a classificacdo do seu territério em zonas
sensiveis! e zonas mistas?, consoante a ocupagédo do territério, e para as quais sédo permitidos niveis

de ruido diferentes, quer para o indicador Lden quer para Ln. No quadro seguinte estdo representados
0s niveis maximos de ruido permitidos para os varios tipos de situacfes considerados.

Quadro 1 — Niveis maximos de ruido permitido expresso em Laeq

Lden Ln

dB(A) dB(A)

Zonas mistas <65 <55

Zonas sensiveis <55 <45

Zonas sensiveis na proximidade de GIT <65 <55

existente
Zonas sensiveis na prOX|m|_dade de GIT <60 <50
ndo aéreo em projeto

Zonas sensiveis na proxmdade de GIT <65 <55
aéreo em projeto

Zonas ainda ndo classificadas <63 <53

Os Mapas Estratégicos de Ruido da Al pretendem ser uma ferramenta para a gestédo e controlo da
poluicdo sonora existente na area envolvente desta autoestrada, servir de base a Planos de Ac¢do, bem
como apoiar a tomada de decisfes sobre planeamento e ordenamento do territdrio.

1 Zonas sensiveis: areas vocacionadas para escolas, hospitais, habitagdes, espacos de recreio e lazer.
2 Zonas mistas: incluem também comércio e servigos.
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3. AREA DE ESTUDO

O ambito do trabalho descrito neste relatério consiste essencialmente na atualizacdo do Mapa
Estratégico de Ruido elaborado em 2016 para a Al, abrangendo os seguintes sublancos detalhados

desde o pK 0+000 até ao pK 296+400:

e Sacavém - Sao Joao da Talha

e S3o0 Jodo da Talha - Sta Iria da Azéia
e Sta Iria de Azoia - Alverca

e Alverca - Vila Franca de Xira ll

e Vila Franca de Xira Il - Vila Franca de Xira |

¢ Vila Franca de Xira | - Castanheira do Ribatejo

e Castanheira do Ribatejo - A1/A10
e Castanheira do Ribatejo - PLLN
e Al1/A10 - Carregado

e Carregado - Aveiras de Cima

e Aveiras de Cima - Cartaxo

e Cartaxo - Santarém

e Santarém - A1/Al15

e Al/A15 - Torres Novas

e Torres Novas - Fatima

e Fatima - Leiria

e Leiria - Pombal

e Pombal - Soure

e Soure - Condeixa

e Condeixa - Coimbra Sul

e Coimbra Sul - Coimbra Norte

e Coimbra Norte - Mealhada

e Mealhada - Aveiro Sul

e Aveiro Sul - Albergaria

e Albergaria - Estarreja

o Estarreja - Santa Maria da Feira
e Santa Maria da Feira - Espinho (IC24)
e Espinho (IC24) - Feiteira

e Feiteira - Carvalhos

e Carvalhos — Jaca

e Jaca - Santo Ovidio

Na figura seguinte esta representada a area de estudo (limite a vermelho), o eixo de via (a preto) e os
concelhos abrangidos pela mesma. A area de estudo englobou uma faixa em redor desta autoestrada

de 300 metros para cada lado do eixo de via.

Este relatério sé pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorizacdo expressa da dBwave Mod. 60-05.03

0948.1 21 DBW_MRIT_123 22-RNT

Fevereiro 2022

4



=
Mapa Estratégico de Ruido da Al — Autoestrada do Norte M

Figura 1 — Area de estudo da A1l e concelhos abrangidos

A Al é o principal eixo rodoviario em Portugal, com uma extensédo de quase 297 km, e liga as duas
principais cidades do pais, Lisboa e Porto.

O Quadro seguinte apresenta os volumes de trafego horario dos varios sublangos incluidos no estudo.

Este relatério sé pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorizacdo expressa da dBwave Mod. 60-05.03

0948.1_21 _DBW_MRIT_123_22-RNT Fevereiro 2022



‘ ]
Mapa Estratégico de Ruido da A1 — Autoestrada do Norte Wd Bwave II

Quadro 2 — Dados de trafego considerados para os sublan¢os da Al, por sentido

Periodo diurno Periodo entardecer Periodo nocturno vmax (km/h)
% % % % % % T(ijpo
Toponimia ID o o o b 9 b o b o o e
wele. | pesaos | P2S249% | motacicos | MO106EI08 | yeicy | pesados | 233995 | matocicas | MOS0 | (ueicm | pesados | PES299S | motocicios | molocieos | Ligeios | Pesados | piso
Sacavém - Sdo Jodo da Talha FOO1 | 2725,7 71 8,2 1,2 100,0 1457,2 4,3 12,6 11 100,0 503,5 12,0 6,3 1,3 100,0 120 90 BBrug
Sé&o Jodo da Talha - Sacavém F002 | 2725,7 71 8,2 1,2 100,0 1457,2 4,3 12,6 11 100,0 503,5 12,0 6,3 1,3 100,0 120 90 BBrug
S&o Jodo da Talha - Sta Iria da Az6ia FO03 | 2493,3 74 8,5 1,2 100,0 1371,7 4,5 12,8 11 100,0 465,4 12,6 6,5 1,2 100,0 120 90 BBrug
Sta Iria da Az6ia - S&o Jodo da Talha F004 | 2493,3 74 8,5 1,2 100,0 1371,7 4,5 12,8 11 100,0 465,4 12,6 6,5 1,2 100,0 120 90 BBrug
Sta Iria de Azoia - Alverca FO05 | 2328,6 8,6 11,8 1,0 100,0 12159 52 15,4 0,9 100,0 398,1 14,8 10,5 0,9 100,0 120 90 BBrug
Alverca - Sta Iria de Azoia FO06 | 2328,6 8,6 11,8 1,0 100,0 1215,9 52 15,4 0,9 100,0 398,1 14,8 10,5 0,9 100,0 120 90 BBrug
Alverca - Vila Franca de Xira Il FOO7 | 1811,7 18,9 42,7 0,4 100,0 1063,0 12,9 41,4 0,3 100,0 294,0 32,6 57,5 0,2 100,0 120 90 BBrug
Vila Franca de Xira Il - Alverca FO08 | 1811,7 18,9 42,7 0,4 100,0 1063,0 12,9 41,4 0,3 100,0 294,0 32,6 57,5 0,2 100,0 120 90 BBrug
Vila Franca de Xira Il - Vila Franca de Xira | FO09 | 1841,7 20,9 45,2 0,4 100,0 1076,7 13,7 43,1 0,3 100,0 300,6 34,9 57,7 0,2 100,0 120 90 BBrug
Vila Franca de Xira | - Vila Franca de Xira Il FO10 | 1841,7 20,9 45,2 0,4 100,0 1076,7 13,7 43,1 0,3 100,0 300,6 34,9 57,7 0,2 100,0 120 90 BBrug
Vila Franca de Xira | - Castanheira do Ribatejo | FO11 | 1484,5 22,1 51,2 0,3 100,0 911,6 14,0 45,4 0,2 100,0 243,0 36,1 63,8 0,2 100,0 120 90 BBrug
Castanheira do Ribatejo - Vila Franca de Xira | | FO12 | 1484,5 22,1 51,2 0,3 100,0 911,6 14,0 45,4 0,2 100,0 243,0 36,1 63,8 0,2 100,0 120 90 BBrug
Castanheira do Ribatejo - A1/A10 FO13 | 1456,3 22,2 51,8 0,3 100,0 906,9 14,2 45,5 0,2 100,0 242,0 36,5 64,0 0,2 100,0 120 90 BBrug
A1/A10 - Castanheira do Ribatejo F014 | 1456,3 22,2 51,8 0,3 100,0 906,9 14,2 45,5 0,2 100,0 242,0 36,5 64,0 0,2 100,0 120 90 BBrug
A1/A10 - Carregado FO15 | 1745,2 22,0 51,0 0,3 100,0 1029,1 14,6 46,2 0,2 100,0 273,6 35,4 63,8 0,2 100,0 120 90 BBrug
Carregado - A1/A10 F016 | 1745,2 22,0 51,0 0,3 100,0 1029,1 14,6 46,2 0,2 100,0 273,6 35,4 63,8 0,2 100,0 120 90 BBrug
Carregado - Aveiras de Cima FO17 | 12475 20,0 47,8 0,2 100,0 828,2 13,9 43,7 0,2 100,0 200,8 35,5 66,4 0,1 100,0 120 90 BBrug
Aveiras de Cima - Carregado F018 | 12475 20,0 47,8 0,2 100,0 828,2 13,9 43,7 0,2 100,0 200,8 35,5 66,4 0,1 100,0 120 90 BBrug
Aveiras de Cima - Cartaxo F019 | 957,7 15,5 34,5 0,2 100,0 676,3 11,2 31,2 0,2 100,0 143,0 27,2 55,2 0,1 100,0 120 90 BBrug
Cartaxo - Aveiras de Cima F020 | 957,7 15,5 34,5 0,2 100,0 676,3 11,2 31,2 0,2 100,0 143,0 27,2 55,2 0,1 100,0 120 90 BBrug
Cartaxo - Santarém F021 | 976,5 16,1 36,6 0,2 100,0 683,6 11,8 34,8 0,2 100,0 147,9 29,6 59,0 0,1 100,0 120 90 BBrug
Santarém - Cartaxo F022 | 976,5 16,1 36,6 0,2 100,0 683,6 11,8 34,8 0,2 100,0 147,9 29,6 59,0 0,1 100,0 120 90 BBrug
Santarém - A1/A15 F023 | 1072,7 17,0 37,4 0,2 100,0 735,0 12,6 35,4 0,2 100,0 165,8 31,3 55,5 0,1 100,0 120 90 BBrug
A1/A15 - Santarém F024 | 1072,7 17,0 37,4 0,2 100,0 735,0 12,6 35,4 0,2 100,0 165,8 31,3 55,5 0,1 100,0 120 90 BBrug
Este relatério sé pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorizacao expressa da dBwave Mod. 60-05.03
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Periodo diurno Periodo entardecer Periodo nocturno vmax (km/h)
% % % % % % Tcijpo
Toponimia ID o o 0 o o (] o o o o e
ele.y | pesados | PES299% | matocicos | Me1o6ie0s | (e’ | pesaos | PS54 | motaciclos | MEI9CIEOS | (eich | pesados | PESRSS | motociclos | motociclos | Ligeiros | Pesados | piso
A1/A15 - Torres Novas F025 | 1001,1 16,8 37,0 0,2 100,0 701,4 12,6 35,3 0,2 100,0 156,6 31,3 56,4 01 100,0 120 90 BBrug
Torres Novas - A1/A15 F026 | 1001,1 16,8 37,0 0,2 100,0 701,4 12,6 35,3 0,2 100,0 156,6 31,3 56,4 01 100,0 120 90 BBrug
Torres Novas - Fatima F027 | 691,6 17,3 36,4 0,2 100,0 494,2 14,0 36,9 0,2 100,0 117,1 335 59,0 01 100,0 120 90 BBrug
Fatima - Torres Novas F028 | 691,6 17,3 36,4 0,2 100,0 494,2 14,0 36,9 0,2 100,0 117,1 335 59,0 01 100,0 120 90 BBrug
Fatima - Leiria F029 | 732,6 16,6 36,4 0,2 100,0 501,7 13,7 37,0 0,2 100,0 116,3 33,2 58,9 01 100,0 120 90 BBrug
Leiria - Fatima FO30 | 732,6 16,6 36,4 0,2 100,0 501,7 13,7 37,0 0,2 100,0 116,3 33,2 58,9 01 100,0 120 90 BBrug
Leiria - Pombal FO31 | 726,0 16,7 34,5 0,2 100,0 497,4 14,2 36,2 0,2 100,0 110,2 34,1 56,6 0,1 100,0 120 90 BBrug
Pombal - Leiria FO32 | 726,0 16,7 34,5 0,2 100,0 497,4 14,2 36,2 0,2 100,0 110,2 34,1 56,6 0,1 100,0 120 90 BBrug
Pombal - Soure FO33 | 726,2 16,9 34,5 0,2 100,0 494,6 14,2 36,2 0,2 100,0 110,2 34,6 57,1 0,1 100,0 120 90 BBrug
Soure - Pombal FO34 | 726,2 16,9 34,5 0,2 100,0 494,6 14,2 36,2 0,2 100,0 110,2 34,6 57,1 0,1 100,0 120 90 BBrug
Soure - Condeixa FO35 | 732,6 17,4 35,6 0,2 100,0 495,4 14,3 36,5 0,2 100,0 110,7 34,8 57,5 0,1 100,0 120 90 BBrug
Condeixa - Soure F036 | 732,6 17,4 35,6 0,2 100,0 495,4 14,3 36,5 0,2 100,0 110,7 34,8 57,5 0,1 100,0 120 90 BBrug
Condeixa - Coimbra Sul FO37 | 807,0 22,4 48,8 0,2 100,0 525,8 18,3 48,8 0,2 100,0 133,2 43,2 66,6 0,1 100,0 120 90 BBrug
Coimbra Sul - Condeixa F038 | 807,0 22,4 48,8 0,2 100,0 525,8 18,3 48,8 0,2 100,0 133,2 43,2 66,6 0,1 100,0 120 90 BBrug
Coimbra Sul - Coimbra Norte F039 | 763,6 23,2 50,1 0,2 100,0 498,5 18,8 50,0 0,2 100,0 129,1 43,9 67,9 0,1 100,0 120 90 BBrug
Coimbra Norte - Coimbra Sul F040 | 763,6 23,2 50,1 0,2 100,0 498,5 18,8 50,0 0,2 100,0 129,1 43,9 67,9 0,1 100,0 120 90 BBrug
Coimbra Norte - Mealhada FO41 | 781,0 21,9 47,5 0,2 100,0 497,2 18,0 49,2 0,2 100,0 127,3 42,6 67,9 0,1 100,0 120 90 BBrug
Mealhada - Coimbra Norte Fo42 | 781,0 21,9 47,5 0,2 100,0 497,2 18,0 49,2 0,2 100,0 127,3 42,6 67,9 0,1 100,0 120 90 BBrug
Mealhada - Aveiro Sul F043 | 757,6 22,1 48,4 0,2 100,0 493,9 18,2 50,2 0,2 100,0 127,7 43,2 68,9 0,1 100,0 120 90 BBrug
Aveiro Sul - Mealhada F044 | 757,6 22,1 48,4 0,2 100,0 493,9 18,2 50,2 0,2 100,0 127,7 43,2 68,9 0,1 100,0 120 90 BBrug
Aveiro Sul - Albergaria FO45 | 694,1 22,8 47,7 0,2 100,0 460,2 18,7 51,1 0,2 100,0 121,9 43,7 69,7 0,1 100,0 120 90 BBrug
Albergaria - Aveiro Sul FO046 | 694,1 22,8 47,7 0,2 100,0 460,2 18,7 51,1 0,2 100,0 121,9 43,7 69,7 0,1 100,0 120 90 BBrug
Albergaria - Estarreja F047 | 1174,2 22,0 46,8 0,2 100,0 688,0 17,1 49,6 0,2 100,0 179,9 39,7 66,2 0,1 100,0 120 90 BBrug
Estarreja - Albergaria F048 | 1174,2 22,0 46,8 0,2 100,0 688,0 17,1 49,6 0,2 100,0 179,9 39,7 66,2 0,1 100,0 120 90 BBrug
Estarreja - Santa Maria da Feira F049 | 1096,2 21,0 45,0 0,2 100,0 650,3 16,5 47,6 0,2 100,0 166,9 37,8 63,8 0,1 100,0 120 90 BBrug
Santa Maria da Feira - Estarreja FO50 | 1096,2 21,0 45,0 0,2 100,0 650,3 16,5 47,6 0,2 100,0 166,9 37,8 63,8 0,1 100,0 120 90 BBrug
Este relatério sé pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorizacao expressa da dBwave Mod. 60-05.03
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Periodo diurno Periodo entardecer Periodo nocturno vmax (km/h)
% % % % % % Tcijpo
Toponimia ID o o o b 9 b o b o o e
ele.y | pesados | PES299% | matocicos | Me1o6ie0s | (e’ | pesaos | PS54 | motaciclos | MEI9CIEOS | (eich | pesados | PESRSS | motociclos | motociclos | Ligeiros | Pesados | piso
Santa Maria da Feira - Espinho (IC24) FO51 | 12404 19,4 42,7 0,2 100,0 715,4 15,2 46,4 0,2 100,0 182,3 35,1 62,6 0.1 100,0 120 90 BBrug
Espinho (IC24) - Santa Maria da Feira FO52 | 12404 19,4 42,7 0,2 100,0 715,4 15,2 46,4 0,2 100,0 182,3 35,1 62,6 0.1 100,0 120 90 BBrug
Espinho (IC24) - Feiteira FO53 | 1277,2 17,6 41,6 0,2 100,0 705,1 13,8 46,9 0,2 100,0 179,0 32,5 63,9 0.1 100,0 120 90 BBrug
Feiteira - Espinho (1C24) FO54 | 1277,2 17,6 41,6 0,2 100,0 705,1 13,8 46,9 0,2 100,0 179,0 32,5 63,9 0.1 100,0 120 90 BBrug
Feiteira - Carvalhos FO55 | 2042,9 8,5 9,4 0,7 100,0 1027,0 6,8 9,9 0,6 100,0 312,6 20,1 54 0,5 100,0 120 90 BBrug
Carvalhos - Feiteira FO56 | 2042,9 8,5 9,4 0,7 100,0 1027,0 6,8 9,9 0,6 100,0 312,6 20,1 54 0,5 100,0 120 90 BBrug
Carvalhos - Jaca FO57 | 1226,3 5,9 8,6 0,8 100,0 680,5 43 54 0,6 100,0 192,2 14,8 48 0,5 100,0 120 90 BBrug
Jaca - Carvalhos FO58 | 1226,3 5,9 8,6 0,8 100,0 680,5 43 54 0,6 100,0 192,2 14,8 48 0,5 100,0 120 90 BBrug
Jaca - Santo Ovidio FO59 | 2002,2 5,6 6,6 0,9 100,0 1081,0 3,9 54 0,8 100,0 297,8 13,8 45 0,8 100,0 120 90 BBrug
Santo Ovidio - Jaca FO60 | 2002,2 5,6 6,6 0,9 100,0 1081,0 3,9 54 0,8 100,0 297,8 13,8 45 0,8 100,0 120 90 BBrug
Castanheira do Ribatejo - PLLN FO61 | 86,4 31,9 51,7 0,1 100,0 25,1 26,6 45,4 0,2 100,0 8,4 40,7 54,7 0,2 100,0 120 90 MBbmb
PLLN - Castanheira do Ribatejo F062 | 86,4 31,9 51,7 0,1 100,0 25,1 26,6 45,4 0,2 100,0 8,4 40,7 54,7 0,2 100,0 120 90 MBbmb
BB: betdo betuminoso (CNS_01)
BBdren: betdo betuminoso drenante (CNS_14)
BBrug: betdo betuminoso rugoso (CNS_01)
MBbmb: mistura betuminosa com betume modificado com borracha (CNS_15)
SMA: stone mastic asphalt (CNS_02)
Este relatério sé pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorizacao expressa da dBwave Mod. 60-05.03
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Nas figuras seguintes apresentam-se duas imagens que ilustram duas situa¢fes distintas na area de
estudo da Al, tipificando zonas com ocupacgdo urbana na proximidade da autoestrada e zonas de
campo, onde se encontram habita¢des dispersas na proximidade da Al.

Google Earth

Figura 2 — Imagens aéreas da Al, na zona de Alverca (em cima) e no concelho de Estarreja (em baixo)

No que respeita a medidas implementadas pela Brisa, estédo instaladas diversas barreiras acusticas ao
longo de toda a Al — Autoestrada do Norte.

Em termos de camada de desgaste, grande parte da Al tem aplicada uma camada de betdo
betuminoso drenante, que tem um desempenho acustico significativo em termos de redugéo do ruido.
Ha ainda sublangos com camada de desgaste em betdo betuminoso rugoso, em SMA (stone mastic
asphalt) e em mistura betuminosa com betume modificado com borracha.

Este relatorio s6 pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorizac&o expressa da dBwave Mod. 60-05.03
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Google Earth

Figura 3 — Exemplo de barreiras acusticas instaladas ao longo da Al
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4. MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO

O Mapa Estratégico de Ruido da Al — Autoestrada do Norte foi elaborado em conformidade com o
estipulado na legislacao aplicavel, designadamente o Decreto-lei n.° 146/2006, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.° 136-A/2019, de 6 de setembro, e o Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro
(Regulamento Geral do Ruido), com a Declara¢do de Rectificacdo n.° 18/2007, de 16 de Marco e
alterado pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de Agosto.

7

O Mapa Estratégico de Ruido elaborado é relativo ao ano civil de 2021 e inclui, entre outras
informacdes, Mapas de Niveis Sonoros e Mapas/Quadros de Populagao Exposta ao Ruido.

O calculo do Mapa Estratégico de Ruido da Al — Autoestrada do Norte teve como base um modelo em
computador, utilizando o programa CadnaA versédo 2021, no qual se implementou uma representacao
fisica da realidade existente, incluindo o terreno, os edificios, os taludes naturais, as barreiras acusticas
e as fontes de ruido, neste caso constituidas pelas vias de circulagdo da autoestrada em estudo. O
método de calculo utilizado foi 0 novo método comum europeu — CNOSSOS-EU.

O modelo em computador foi validado mediante um conjunto de medic¢des de ruido realizadas in situ,
com amostragens continuas com uma dura¢do minima de 48 h em cada ponto, num total de 17 pontos
de monitorizag&o.

Os Mapas de Niveis Sonoros, apresentados as escalas 1:10 000 no estudo principal, sdo aqui
apresentados no Anexo ll, cartas 1 e 2, relativas aos indicadores Lden € Ln, respetivamente, a escala a
1:100 000.

A figura que se segue apresenta uma visualizagdo em trés dimensdes do modelo acustico que serviu
de base aos célculos dos mapas de ruido.

Figura 4 — Modelo digital do terreno construido com base nos elementos cartogréficos, com a Al

implantada

Este relatorio s6 pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorizac&o expressa da dBwave Mod. 60-05.03
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Os mapas de niveis sonoros apresentam uma escala de cores de acordo com os niveis de ruido
simulados no programa de computador, correspondendo as cores mais escuras a niveis mais altos de

Mapa Estratégico de Ruido da A1 — Autoestrada do Norte

ruido e as mais claras a niveis inferiores, tal como se verifica na figura seguinte.

Clas_ses. do Cor Clas_ses do Cor
Indicador Indicador
Lien= 55 | OCre L= 45 ::gﬂfﬂ -—> MENOS RUIDO
55 <Llan= 80 [ larama 45 == 50 | amarelo
60 <Laxn= 65 | vermelhdo 50 =L.= 55 | ocre
B85 =lgp= 70 | carmim 55 =L, = 60 | laranja
Lien= 70 | magenta Lo=50 | vermelhdo -—V MAIS RUIDO

Figura 4 — Escalas de cores representativas dos diferentes niveis de ruido

Nas figuras seguintes apresentam-se extratos dos mapas de niveis sonoros incluidos no Anexo I.

e o

|
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vave i [ — ) Hom
e i act e e L P— { [ =
[F—— by e e s | [ e B e
it . ——— 222537 [ omite [ | —
fre— Brisa oo Marirtan = / [ e
frorby PR

Figura 4 — Extrato do MER da Al para o indicador Lden
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Figura 4-5 — Extrato do MER da Al para o indicador Ln

Para o célculo da populagéo exposta, a populagéo residente na area de estudo e sua distribuicdo pelos
vérios edificios habitacionais nessa area foi obtida com base em dados dos Censos 2011. Foram
calculados os niveis de ruido originados pela autoestrada em estudo incidentes nas fachadas dos
edificios, resumindo-se os resultados nos quadros que se seguem, apresentados em centenas.

Este relatorio s6 pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorizac&o expressa da dBwave
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Quadro 4-1 — Populacédo exposta ao ruido da Al na totalidade dos concelhos atravessados

TOTAL

Classes N° Estimado de Pessoas
(centenas)

TOTAL

Classes N° Estimado de Pessoas
dB(A) (centenas)

55 < Lden = 60

60 < Lden < 65

65 <Lden <70

70 <Lden <75
Lden > 75

5. NOTA FINAL

O Mapa Estratégico de Ruido da Al — Autoestrada do Norte torna-se uma ferramenta (til na gestédo e
controlo da poluicdo sonora, assim como no planeamento do territério e permite identificar situaces
prioritarias a integrar em futuros Planos de Acao para reducao de ruido.

Da analise dos resultados conclui-se que a Al apresenta, na sua envolvente préxima, habitacdes e
populagdo exposta a niveis de ruido acima dos limites regulamentares definidos para zonas mistas
(Lden < 65 dB(A) e Ln < 55 dB(A)), provocados por esta GIT.

Os mapas estratégicos de ruido aqui apresentados poderdo ter um papel importante j que, ao exibirem
informacéo relevante e rigorosa sobre a distribuicdo espacial do ruido em redor das infraestruturas,
podem apoiar os decisores municipais na elaboracdo dos seus planos e ao nivel dos licenciamentos.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorizacdo expressa da dBwave Mod. 60-05.03
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ANEXOS

Anexo lll — Mapas Estratégicos de Ruido (1:100 000)
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MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO

A1 - Autoestrada do Norte

IDENTIFICAGAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA:
Entidade proprietaria: Brisa

Entidade produtora: Artescan - 3D Scanning

Data de edigé@o da cartografia: 2019

Numero da homologagéo: Processo n® 601

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TMO6/ETRS89 Datum
de Cascais

Exatidéo posicional planimétrica: < 1.50
Exatidéo posicional altimétrica: < 1.70

Entidade produtora da cartografia tematica: dBwave

NiVEIS SONOROS
Lden

Niveis sonoros médios a 4
metros de altura

<50 dB(A)
50-55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)

65-70 dB(A)

| | NI

>70 dB(A)

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

== Autoestrada A1
|:| Recetores sensiveis

|:| Recetores nao sensiveis

Pontes / viadutos
Barreiras acusticas existentes

Curvas de nivel

|:| Area de calculo

Dados de trafego referentes ao ano 2021.
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