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Georeferéncia: sistema de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TMO06 / ETRS89

Legenda:

E Recetores sensiveis

|:| Recetores ndo sensiveis

- Edificio hospitalar
- Edificio escolar

— Vias de trafego

Barreiras Acusticas
Indicador de ruido Ln [dB(A)]
- Ln <45

45<Ln<50
50<Ln<55

55<Ln< 60

B so<in<e6s
Bl ss<n<70
B0

Is6fona 53 dB(A) - Ln

Fontes sonoras consideradas:
Trafego rodoviario - A17

Ano a que se reportam os resultados:

2021

Altura de calculo:
4 metros

Método de calculo adotado:
CNOSSOS-EU

Cartografia de base:

- Entidade proprietaria da cartografia:
Ascendi Norte - Auto-Estradas do Norte, SA

- Data e n.2 de Homologagao:
12-03-2018, n.2 391

- Entidade Responsavel pela Homologagao:
Diregdo-Geral do Territério
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Titulo:

Desenho: RD_PT_01_153_815_Lnight | Folha:01/09

Mapa Estratégico de Ruido
Concessdo da Costa da Prata—A17
Mira PV - Aveiro Nascente

Escala: 1:10 000

Data: janeiro de 2023

Designacao: A

. i MONITAR
Indicador de ruido Ln engenharia do ambiente

Edigdo/Revisdo: ED01/REV02
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Georeferéncia: sistema de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TMO06 / ETRS89

Legenda:

E Recetores sensiveis
|:| Recetores ndo sensiveis
- Edificio hospitalar
- Edificio escolar

— Vias de trafego
Barreiras Acusticas
Indicador de ruido Ln [dB(A)]
- Ln <45

45<Ln<50

50<Ln<55

55<Ln< 60

B so<in<e6s
Bl ss<n<70
B0

Is6fona 53 dB(A) - Ln

300 Metros

Fontes sonoras consideradas:
Trafego rodoviario - A17

Ano a que se reportam os resultados:
2021

Altura de calculo:
4 metros

Método de calculo adotado:
CNOSSOS-EU

Cartografia de base:

- Entidade proprietaria da cartografia:
Ascendi Norte - Auto-Estradas do Norte, SA

- Data e n.2 de Homologagao:
12-03-2018, n.2 391

- Entidade Responsavel pela Homologagao:
Diregdo-Geral do Territério

7.

Titulo:

Mapa Estratégico de Ruido

Concessdo da Costa da Prata—A17

Mira PV - Aveiro Nascente

Desenho: RD_PT_01_153_815_Lnight

Folha: 02/09

Escala: 1:10 000

Data: janeiro de 2023

Edigdo/Revisdo: ED01/REV02

Designagao:

Indicador de ruido Ln

MONITAR

engenharia do ambiente

A
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Georeferéncia: sistema de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TMO06 / ETRS89

Legenda:

E Recetores sensiveis

|:| Recetores ndo sensiveis

- Edificio hospitalar
- Edificio escolar

——— Vias de trafego

Barreiras Acusticas
Indicador de ruido Ln [dB(A)]
- Ln <45

45<Ln<50
50<Ln<55

55<Ln< 60

B so<in<e6s
Bl ss<n<70
B0

Is6fona 53 dB(A) - Ln

0 300 Metros

Fontes sonoras consideradas:
Trafego rodoviario - A17

Ano a que se reportam os resultados:

2021

Altura de calculo:
4 metros

Método de calculo adotado:
CNOSSOS-EU

Cartografia de base:

- Entidade proprietaria da cartografia:
Ascendi Norte - Auto-Estradas do Norte, SA

- Data e n.2 de Homologagao:
12-03-2018, n.2 391

- Entidade Responsavel pela Homologagao:
Diregdo-Geral do Territério

7.

Titulo:

Desenho: RD_PT_01_153_815_Lnight | Folha:03/09

Mapa Estratégico de Ruido
Concessdo da Costa da Prata— A17
Mira PV - Aveiro Nascente

Escala: 1:10 000

Data: janeiro de 2023

Designacao: A

. i MONITAR
Indicador de ruido Ln engenharia do ambiente

Edigdo/Revisdo: ED01/REV02
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Legenda:

E Recetores sensiveis

|:| Recetores ndo sensiveis

- Edificio hospitalar
- Edificio escolar

——— Vias de trafego

Barreiras Acusticas
Indicador de ruido Ln [dB(A)]
- Ln <45

45<Ln<50

50 <Ln< 55

55 <Ln< 60

B so<in<e6s
Bl ss<n<70
B0

Is6fona 53 dB(A) - Ln
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300 Metros
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Georeferéncia: sistema de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TMO06 / ETRS89

Fontes sonoras consideradas:
Trafego rodoviario - A17

2021

Altura de calculo:
4 metros

Método de calculo adotado:
CNOSSOS-EU

Ano a que se reportam os resultados:

Cartografia de base:

- Entidade proprietaria da cartografia:
Ascendi Norte - Auto-Estradas do Norte, SA

- Data e n.2 de Homologagao:
12-03-2018, n.2 391

- Entidade Responsavel pela Homologagao:
Diregdo-Geral do Territério
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Titulo:

Desenho: RD_PT_01_153_815_Lnight | Folha:04/09

Mapa Estratégico de Ruido
Concessdo da Costa da Prata— A17
Mira PV - Aveiro Nascente

Escala: 1:10 000

Data: janeiro de 2023 Edicdo/Revisdo: EDO1/REV02

Designacao: A

. i MONITAR
Indicador de ruido Ln engenharia do ambiente
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Legenda:

E Recetores sensiveis

|:| Recetores ndo sensiveis

- Edificio hospitalar
Quinta Nova - Edificio escolar

——— Vias de trafego

Barreiras Acusticas
Indicador de ruido Ln [dB(A)]

+ + -Ln<45

45 <Ln < 50

Telheiras 50 < Ln < 55

55<Lh< 60

B so<in<e6s
Bl ss<n<70
B0

Is6fona 53 dB(A) - Ln
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I
Georeferéncia: sistema de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TMO06 / ETRS89
Fontes sonoras consideradas: Cartografia de base: ~4 Titulo: . ) Desenho: RD_PT_01_153_815 Lnight | Folha:05/09
Trafego rodoviario - A17 - Entidade proprietaria da cartografia: 9. MapNa Estratégico de Ruido
Ano a que se reportam os resultados: Ascendi Norte - Auto-Estradas do Norte, SA \'k3\ Concessao da Costa da Prata —A17 Escala: 1:10 000
2021 - Data e n.2 de Homologacio: 4\ Mira PV - Aveiro Nascente Data: janeiro de 2023 Edi¢do/Revisdo: EDO1/REV02
Altura de calculo: 12-03-2018, n.2 391 D . ~
4 metros - Entidade Responsavel pela Homologagao: >Z 5\;_ Designacao: SRR A
Método de célculo adotado: Dire¢do-Geral do Territério 0 5 10 6‘\\7 -0— Indicador de ruido Ln P S ascendi
CNOSSOS-EU — — K ™8/
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Legenda:

E Recetores sensiveis

|:| Recetores ndo sensiveis

- Edificio hospitalar
- Edificio escolar

— Vias de trafego

Barreiras Acusticas
Indicador de ruido Ln [dB(A)]

- Ln <45

45 <Ln < 50

50<Ln< 55
55<Lh< 60

B so<in<e6s
Bl ss<n<70
B0

Is6fona 53 dB(A) - Ln

ija rneca

e

0 150 300 Metros |
I

Georeferéncia: sistema de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TMO06 / ETRS89

Fontes sonoras consideradas:
Trafego rodoviario - A17

Ano a que se reportam os resultados:

2021

Altura de calculo:
4 metros

Método de calculo adotado:
CNOSSOS-EU

Cartografia de base:

- Entidade proprietaria da cartografia:
Ascendi Norte - Auto-Estradas do Norte, SA

- Data e n.2 de Homologagao:
12-03-2018, n.2 391

- Entidade Responsavel pela Homologagao:
Diregdo-Geral do Territério

~9_
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Titulo:

Desenho: RD_PT_01_153_815_Lnight | Folha:06/09

Mapa Estratégico de Ruido
Concessdo da Costa da Prata—A17
Mira PV - Aveiro Nascente

Escala: 1:10 000

Data: janeiro de 2023

Designacao: A

. , MONITAR
Indicador de ruido Ln engenharia do amblente

Edigdo/Revisdo: ED01/REV02
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Legenda:
E Recetores sensiveis
|:| Recetores ndo sensiveis
+ + +

- Edificio hospitalar
- Edificio escolar

— Vias de trafego

Barreiras Acusticas
Indicador de ruido Ln [dB(A)]
- Ln <45

45<Ln<50
50<Ln<55

55<Ln< 60

B so<in<e6s
Bl ss<n<70
B0

Is6fona 53 dB(A) - Ln

Georeferéncia: sistema de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TMO06 / ETRS89

Fontes sonoras consideradas:
Trafego rodoviario - A17

Ano a que se reportam os resultados:

2021

Altura de calculo:
4 metros

Método de calculo adotado:
CNOSSOS-EU

Cartografia de base:

- Entidade proprietaria da cartografia:
Ascendi Norte - Auto-Estradas do Norte, SA

- Data e n.2 de Homologagao:
12-03-2018, n.2 391

- Entidade Responsavel pela Homologagao:
Diregdo-Geral do Territério

Desenho: RD_PT_01_153_815_Lnight

Folha: 07/09

Escala: 1:10 000

Data: janeiro de 2023

Edigdo/Revisdo: ED01/REV02

\“1\_\ Titulo: Mapa Estratégico de Ruido
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Legenda:

E Recetores sensiveis
|:| Recetores ndo sensiveis
- Edificio hospitalar
- Edificio escolar

——— Vias de trafego
Barreiras Acusticas
Indicador de ruido Ln [dB(A)]
- Ln <45

45<Ln<50

50<Ln<55

55<Ln< 60

B so<in<e6s
Bl ss<n<70
B0

Is6fona 53 dB(A) - Ln

300 Metros

Georeferéncia: sistema de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TMO06 / ETRS89

Fontes sonoras consideradas:
Trafego rodoviario - A17

Ano a que se reportam os resultados:

2021

Altura de calculo:
4 metros

Método de calculo adotado:
CNOSSOS-EU

Cartografia de base:

- Entidade proprietaria da cartografia:
Ascendi Norte - Auto-Estradas do Norte, SA

- Data e n.2 de Homologagao:
12-03-2018, n.2 391

- Entidade Responsavel pela Homologagao:
Diregdo-Geral do Territério

~9_

.

Titulo:
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Mira PV - Aveiro Nascente

Desenho: RD_PT_01_153_815_Lnight

Folha: 08/09

Escala: 1:10 000

Data: janeiro de 2023

Edigdo/Revisdo: ED01/REV02

Designagao:
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A
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Legenda:
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(Raso

Georeferéncia: sistema de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TMO06 / ETRS89

0

——— Vias de trafego
Barreiras Acusticas
Indicador de ruido Ln [dB(A)]
- Ln <45

45<Ln<50

50<Ln<55

55<Ln< 60

B so<in<e6s
Bl ss<n<70
B0

Is6fona 53 dB(A) - Ln

300 Metros

Fontes sonoras consideradas:
Trafego rodoviario - A17

Ano a que se reportam os resultados:
2021

Altura de calculo:
4 metros

Método de calculo adotado:
CNOSSOS-EU

Cartografia de base:

- Entidade proprietaria da cartografia:
Ascendi Norte - Auto-Estradas do Norte, SA

- Data e n.2 de Homologagao:
12-03-2018, n.2 391

- Entidade Responsavel pela Homologagao:
Diregdo-Geral do Territério
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