


Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

041 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Indicador de Ruído L den

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

061 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO Lden

EP

Indicador de Ruído L den

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Lden ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden ≤ 70 dB(A)

Lden > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

081 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Indicador de Ruído L den

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

101 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Indicador de Ruído L den

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

121 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

141 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

161 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

181 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

201 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

221 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

241 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

261 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

281 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

301 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

321 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

341 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

361 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

381 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

401 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO L den

EP

Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden  ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden  ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden  ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden  ≤ 70 dB(A)

Lden  > 70 dB(A)

Batalha





Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

441 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO Lden

EP
Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden ≤ 70 dB(A)

Lden > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

461 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO Lden

EP
Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden ≤ 70 dB(A)

Lden > 70 dB(A)

Batalha



Desenhou

Verificou

Projectou 

Nº do arquivo

Substitui des. nº

Substituido por des. nº

DESENHO NºESCALAS:

42002813

Cad. Refª 42002813/38508/38508002

RúbricaDataDescriçãoRevisão

A1

MAPA DE RUÍDO

481 : 5000

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO
TROÇO IC2 - BATALHA SUL / PORTO IC2

2009/05

2009/05

2009/05

INDICADOR DE RUÍDO Lden

EP
Porto

Lisboa

Coimbra

Método de cálculo adoptado: NMPB - Routes - 96 / XPS 31-133

Ano a que se reporta os resultados:2006

Altura do cálculo: 4m

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)

100m 0

ESCALA GRÁFICA

100 200 300 400m

Esc. 1:5000

Ponto de validação do modelo

Indicador de Ruído L den

Lden ≤ 55 dB(A)

55 dB(A) < Lden ≤ 60 dB(A)

60 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A)

65 dB(A) < Lden ≤ 70 dB(A)

Lden > 70 dB(A)

Batalha


