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Legenda

Classes de Ruido

Indicador noturno (Ln)
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)
dB(A)
dB(A)

dB(A)

Limite do Municipio
Passeios e lancis
Muros e barreiras
Vias ferroviarias

Vias rodovidrias

Tipo de Edificado

Uso nao-sensivel

Uso sensivel

Elementos mapa

41P00 40D00 -39000 38000 -37p00 -36D00 35001
NOTAS: Sistema de referéncia geogréfica:
(1) Os mapas de ruido da Linha do Minho referenciados a 2009, da Linha do Norte referenciados a 2014 e da Linha de :i:?ggﬁgg%;mffgzgxg%a Cascais MAPA ESTRATEGICO DO RUIDO DO MUNICIPIO DO PORTO
Leixoes referenciados a 2021, foram disponibilizados pelas Infraestruturas de Portugal (IP). Apesar da relativa antiguidade da o X y - . A .
informagéo disponibilizada, de acordo com a informagéo das Infraestruturas de Portugal — Ferrovia, desde o ano de referéncia i Cartografia de base: Canografla Homologada do Municipio do Porto, referenciada a FONTES FERROVIARIAS | Indicador noturno (LI’])

. e . o . - 2014 (complementada e atualizada manualmente a 2021)
dos mapas até ao presente as condigoes das vias ferroviarias e os volumes de trafego das composigoes permanecem
relativamente constantes, o que néo justifica a atualizagdo dos mapas de ruido das mesmas. De acordo com as IR os mapas Fontes de ruido consideradas: Ruido de fontes ferrovidrias
estratégicos de ruido das Linhas do Norte e Minho, encontram-se validos e aprovados pela APA no mais recente Plano de :
Acéo, datado de 2021. Desta forma, para o presente Mapa Estratégico do Ruido considerou-se vélida a utilizagao da Método de calculo e principais parametros:
informag&o dos mapas de ruido disponibilizados pelas entidades. Escala grafica - CNOSSOS-EU (linhas Metro do Porto) & SRM Il (linhas IP) n

0 05 1km | - Altura de célculo a 4 metros do solo

(2) Mapas de ruido das linhas do Metropolitano fornecidos pela Metro do Porto, referenciados a 2022.

Escala numérica = 1:30000

- Malha de calculo 7,5x7,5 metros (linhas Metro do Porto) & 5x5 metros (linhas IP)
- 12 ordem de reflexoes

- Erro méximo no célculo 1 dB (linhas Metro do Porto) & 0,2 dB (linhas IP)

- Temperatura média 15°C e humidade média 70%

data: novembro 2022
versao: 00
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Legenda

Classes de Ruido

Indicador Lden
<40  dB(A)

40 - 45 dB(A)
45-50 dB(A)
50- 55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-70 dB(A)
70-75 dB(A)

>75  dBA)

Elementos mapa
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Tipo de Edificado

Uso nao-sensivel

Uso sensivel
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NOTAS: Sistema de referéncia geogréfica:
. . . . . . - Planimétrico: ETRS89/PT-TM06 - i {
(1) Os mapas de ruido da Linha do Minho referenciados a 2009, da Linha do Norte referenciados a 2014 e da Linha de - Altimétrico: Datum Marégrafo de Cascais MAPA ESTRATEGICO DO RUIDO DO MUNICIPIO DO PORTO
Leixoes referenciados a 2021, foram disponibilizados pelas Infraestruturas de Portugal (IP). Apesar da relativa antiguidade da o . . . . 4 . .
informagéo disponibilizada, de acordo com a informagéo das Infraestruturas de Portugal — Ferrovia, desde o ano de referéncia Cartografia de base: Canografla Homologada do Municipio do Porto, referenciada a FONTES FERROVIARIAS | Indicador diurno-entardecer-noturno
. e . o . - 2014 (complementada e atualizada manualmente a 2021)
dos mapas até ao presente as condigdes das vias ferrovidrias e os volumes de trafego das composigbes permanecem (Lden)
relatlvgrr)eme congtantes, 0 que nao justifica a gtuahzagao dos mapa§ Qe ruido das mesmas. De acordo com as IR os mapas Fontes de ruido consideradas: Ruido de fontes ferrovidrias
estratégicos de ruido das Linhas do Norte e Minho, encontram-se validos e aprovados pela APA no mais recente Plano de
(—\%ao, dqtac?jo de 2021aDe§td<a1 fg_rma, vgi‘ra; pres‘ente t’\'Adapda Estratégico do Ruido considerou-se vélida a utilizacdo da Eecala ardfica Método de calculo e principais parametros:
informagac dos mapas de ruico disponibilizados pelas entidaces. 9 - CNOSSOS-EU (linhas Metro do Porto) & SRM Il (linhas IP)
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(2) Mapas de ruido das linhas do Metropolitano fornecidos pela Metro do Porto, referenciados a 2022.

Escala numérica = 1:30000

- Malha de calculo 7,5x7,5 metros (linhas Metro do Porto) & 5x5 metros (linhas IP)
- 12 ordem de reflexoes

- Erro méximo no célculo 1 dB (linhas Metro do Porto) & 0,2 dB (linhas IP)

- Temperatura média 15°C e humidade média 70%
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