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LANCO 2.1C) IC4 - FARO (AEROPORTO) - FARO POENTE

PLANO DE ACAO RELATIVO AO RUIDO DE TRAFEGO (Ano 2021)

1. APRESENTACAO

O presente RESUMO descreve de forma sucinta o conteldo dos PLANOS DE ACAO RELATIVOS QO
LANCO 2.1C), entre o N6 da A22 (S. Jodo da Venda) e o N6 com a Variante de Faro, reportados
ao ano 2021, concluidos em Julho 2023, e destina-se a dar cumprimento d legislacdo em vigor
(Dec. Lei 146/2006, de 31 de Julho, na redacdo do Decrefto-Lei n.° 84-A/2022, de 9 de

Dezembro e Dec. Lei 9/2007, de 17 de Janeiro, REGULAMENTO GERAL DO RUIDO).

2. ENTIDADE COMPETENTE

A entidade responsdvel pela elaboracdo dos Planos de Acdo e pela execucdo das Medidas

de Minimizacdo de Ruido constantes no presente documento € a ROTAS DO ALGARVE LITORAL, S.A..

3. ENQUADRAMENTO JURIDICO

O regime juridico aplicdvel d Elaboracdo de Mapas Estratégicos de Ruido e Planos de Acdo de
Grandes Infraestruturas de Transporte Rodovidrio é o estabelecido no Decreto-Lei n.° 146/2006,

de 31 de Julho e no Regulamento Geral do Ruido (Decreto — Lei n® 9/2007, de 17 Janeiro.

4. VALORES LIMITE DE EXPOSICAO

De acordo com o regulamentarmente exposto acima referido, as zonas envolventes aos
sublangos em ftitulo ficam sujeitas as condicdes Lden < 65 dB(A) e Ln < 55 dB(A),
independentemente da sua classificacdo como “sensiveis” ou “mistas”, dado que a via j& se
encontrava em exploracdo a data de entrada em vigor do referido diploma (Decreto — Lei n°
9/2007).

Acresce que, no caso dos Municipio de Loulé e Faro ndo se encontra ainda estabelecido o
Zonamento AcuUstico, desta forma, assume-se que ndo virdo a existir zonas tranquilas ou zonas

classificadas como sensiveis na envolvente da via.
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5. SINTESE DA INFORMACAO DOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO

Os MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO relativos aos sublancos em titulo foram elaborados pela ROTAS DO
ALGARVE LITORAL, S.A., em Julho de 2023 com recurso a software especifico (IMMI — WOLFEL
SOFTWARE GmbH), parametrizado com a norma de cdlculo CNOSSOS-EU, definida para o efeito
no Dec. Lei n.° 146/2006, na sua atual redacdo e recomendada pela Comissdo Europeia e pela

Agéncia Portuguesa do Ambiente.

Os referidos MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO permitiram avaliar as condicdes acuUsticas resultantes da
circulacdo rodovidria nos lancos em titulo, e estimar o niUmero de fogos e de pessoas expostas
a diferentes gamas de valores dos indicadores de ruido Ldgen € Ln, com destaque para a
populacdo exposta a niveis sonoros excedendo os limites regulamentares aplicdveis, e como
tal carecendo de protecdo acustica de acordo com a regulamentacdo em vigor (Dec. Lei n.°

9/2007 — REGULAMENTO GERAL DO RUIDO).

Nos Quadros | a lll, abaixo, apresentam-se os resulfados obtidos relafivos aos sublancos em

titulo.

QUADRO | - NUMERO DE PESSOAS EXPOSTAS A DIFERENTES CLASSES DE VALORES DE Loen E v A 4m DE ALTURA, NA “FACHADA MAIS EXPOSTA”

Valores de Luon N.° esiir:1ec;ic!doe :iee :)essous Valores de L, N.° esiir:::s?doegiee :)essoas
Lden< 55 dB(A) 1992 Ln< 45 dB(A) 1966
55 < Laen< 60 dB(A) 166 45 < Lh< 50 dB(A) 183
60 < Laen< 65 dB(A) 191 50 < Ln<55dB(A) 197
65 < Lden<70 dB(A) 102 55<Lh<60dB(A) 105
70 < Laen< 75 dB(A) 1 60 < Ln< 65 dB(A) 1
Lden > 75 dB(A) 0 65 <Ln<70 dB(A) 0
Ln> 70 dB(A) 0
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QUADRO Il — A | PESSOAS EXPOSTAS AS DIFERENTES CLASSES DE VALORES DE Loev, A 4m DE ALTURA, NA “FACHADA MAIS EXPOSTA", EM 2021,

COM ORIGEM NA VIA = SEGREGAQAO POR CONCELHO

N.° estimado de pessoas residentes
VALORES DE Loey
Faro Loulé

Lden< 55 dB(A) 1342 650
55 < Lden < 60 dB(A) 42 124
60 < Lgen < 65 dB(A) 111 80
65 < Lden <70 dB(A) 59 43
70 < Lgen <75 dB(A) 0 1

Laen > 75 dB(A) 0 0

QUADRO Il — B | PESSOAS EXPOSTAS AS DIFERENTES CLASSES DE VALORES DE Ly, A 4m DE ALTURA, NA “FACHADA MAIS EXPOSTA", EM 2021,
COM ORIGEM NA VIA — SEGREGACAOQ POR CONCELHO

N.° estimado de pessoas residentes
VALORES DE Ly
Faro Loulé

Ln<45dB(A) 1339 627
45 < Ln< 50 dB(A) 38 145
50 < Ln< 55 dB(A) 16 81
55<Ln< 60 dB(A) 60 45
60 < Ln< 65 dB(A) 0 1
65 <Ln<70 dB(A) 0 0

Ln> 70 dB(A) 0 0

QUADRO IlI- AREA DE TERRITORIO, NUMERO DE HABITAGOES E DE PESSOAS (TOTAIS) EXPOSTAS A DIFERENTES CLASSES DE VALORES DE Loy A 4m
DE ALTURA E NA “FACHADA MAIS EXPOSTA"

Valores de Lden ?;;";::%I N.° estimado de habitagoes / fogos N.° estimado de pessoas residentes
Lden> 75 dB(A) 0,004 0 0

Lden> 65 dB(A) 0,499 81 103

Lden> 55 dB(A) 1,729 485 460

Processo n.° 00071-T/2021 Dezembro 2024 Paginan.° 5/28




ll
P kB‘-Rl:ITAE'. DO

LANGO 2.1C) IC4 - FARO (AEROPORTO) - FARO POENTE ALGARVE LITORAL
@ GERTIPROJEGTO
NTETS B CHRLTRES L PLANO DE AGAO DE RUIDO (Ano 2021)

A andlise dos Quadros | a lll, acima apresentados, permite concluir que as classes de valores de
Laen € Ln em que se concentra maior nUmero de pessoas expostas ao ruido de trédfego com
origem no Lango 2.1C) sdo as classes 55 < Lden < 60 dB(A) / 60 < Lden < 65 dB(A € 45 < Ln < 50
dB(A) / 50 < Ln < 55 dB(A).

Os Quadros referidos permitem ainda estimar que 103 pessoas e 106 estavam expostas a
valores de Lden € Ln, respetivamente, acima dos limites regulamentares aplicdveis (Lden < 65

dB(A)Ln < 55 dB(A)).

Assim sendo considera-se necessdrio definir estratégias que contemplem a adopcdo de
medidas de minimizacdo do ruido de tradfego apercebido nas zonas habitadas onde ocorrem
valores de Lden > 65 dB(A) ou Ln > 55 dB(A), designadamente através da elaboracdo de um

Plano de Accdo relativo & via em titulo, nos termos do D.L. n.° 136A/2019.

O Quadro Il complementa a informacdo extraida do Quadro |, identificando a drea em Km?
exposta a diferentes niveis de ruido com origem na via em titulo, estimando-se que cerca de
0,499 km2 da drea envolvente & via em ftitulo se encontra exposta a valores de Lgen > 65 dB(A),
pelo que essas zonas ndo apresentam aptiddo para usos sensiveis do tipo habitacional,

hospitalar, escolar ou de lazer.

Desta forma e no que respeita ao grau de afetacdo municipal, resultante da circulacdo
rodovidria na via em andlise, identifica-se que, € o Concelho de Faro o que apresenta os mais

elevados quantitativos populacionais expostos.

Em face o exposto, considera-se que estas zonas deverdo merecer especial atencdo no
ambito dos planos de accdo relativos & via em titulo, dado que, € interdito o licenciamento ou
a autorizacdo de novos espacos/actividades com uso sensivel ao ruido, enquanto se verificar a

ultrapassagem dos limites regulamentares aplicaveis.
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6. IDENTIFICAGAO DAS SITUAGOES DE ULTRAPASSAGEM DOS VALORES LIMITE DE
EXPOSICAO

Atentas as condicdes acima descritas, considera-se recomenddvel que as zonas habitadas
expostas a niveis sonoros superiores aos limites estabelecidos sejam alvo de intervencdo pela
seguinte ordem de prioridade, em funcdo da magnitude da ultrapassagem dos valores limite

de exposicdo:

ZONAS DE INTERVENCAO PRIORITARIA DE GRAU 1 — ulfrapassagens entre 11 a 15 dB(A);

ZONAS DE INTERVENCAO PRIORITARIA DE GRAU 2 — ultrapassagens entre 6 a 10 dB(A);

ZONAS DE INTERVENCAO PRIORITARIA DE GRAU 3 — ultrapassagens entre 1 a 5 dB(A).

No Quadro IV, abaixo, listam-se as zonas habitadas onde foram identificadas situacdes de
ultrapassagem dos valores limites de exposicdo no ano 2021, e que como tal devem ser alvo de
estudo detalhado para definicdo de medidas adequadas visando reduzir os valores de Lden €

Ln, de acordo com a regulamentacdo em vigor.

Ressalva-se que a identificacdo adiante apresentada é efetuada com base nos Mapas
Estratégicos de Ruido, anteriormente referidos, calculados de acordo com o estipulado nas
Diretrizes para Elaboracdo de Mapas de Ruido - métodos CNOSSOS-EU, da Agéncia
Portuguesa do Ambiente, designadamente uma malha de cdiculo de 10mx10m, a 4,0m de

altura do solo.

Desta forma entende-se que, em fase de desenvolvimento dos Projetos de Medidas de
Minimizacdo de Ruido, deve ser efetuada a confirmacdo da identificacdo agora apresentada,
com base no cdlculo dos niveis sonoros em pontos recetores correspondentes aos Recetores

Sensiveis em causa, nomeadamente as cotas correspondentes.
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QUADRO IV — ZONAS COM NiVEIS SONOROS SUPERIORES AOS LIMITES REGULAMENTARES EM 2021 (COM NECESSIDADE DE PROTECAO)

PONTO DE ~
SUBLANCO AVALIACAO LocAL / TIPO DE OCUPACAO SENTIDO GRAU DE PRIORIDADE
Habitacdes dispersas
R1 S. Jodo da Venda / Calicos 3
Cadligos
Aglomerado
R2 - R4 Ambos 3

Faro (Aeroporto) - Faro S. JoGo da Venda

Poente Aglomerado

R5 - R9 Ambos 3
Vale da Venda

Habitacdes dispersas
R10-R12 Ambos 3
Faro
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7. MEDIDAS DE MINIMIZAGAO DO RUIDO DE TRAFEGO

7.1. METODOLOGIA

Inserido na estratégia delineada pela ROTAS DO ALGARVE LITORAL, S.A. para combate ao ruido de
tradfego, serdo desenvolvidos os projetos de medidas para minimizacdo do ruido com origem

nos sublancos em andlise.

Estes projetos visam proteger, as zonas de intervencdo indicadas atrds no Quadro IV

(locais/recetores onde se preveem, no ano 2021, ultrapassagens dos valores limite de

exposicdo aplicdveis, estabelecidos no art.® 11.° do Dec.-Lei n.° 9/2007 (Lden < 65 dB(A); Lnh < 55
dB(A)).

7.2. SOLUCOES TIPO

De acordo com n.° 3 do art.® 19.° do Dec.-Lei n.° 9/2007 — INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE -, atrds
franscrito, nos locais em que se verifique a ultrapassagem dos valores limite de exposicdo
aplicéveis devem, ser adotadas as medidas necessdrias para cumprimento destes limites, pela

seguinte ordem de prioridade:

a) Medidas de reducdo na fonte de ruido (camada de desgaste pouco ruidosa);

b) Medidas de reducdo no meio de propagacdo do ruido (barreiras acUsticas).

No caso em apreco, e tendo em conta que os valores limite de exposicdo aplicdveis sdo Lden
< 65 dB(A) e Ln £ 55 dB(A), como anteriormente explicitado, ndo se considera aplicdvel a
medida de excecdo prevista no n.° 4 do artigo acima citado, relativa & intervencdo nos
proprios recetores a proteger, aplicdvel apenas quando ndo sdo excedidos em mais de 5

dB(A) os limites aplicéveis a “zonas sensiveis” (Lden < 55 dB(A) e Ln < 45 dB(A)).

7.2.1. Camada de desgaste pouco ruidosa

Existem diversos tipos de camadas de desgaste com caracteristicas pouco ruidosas que
permitem reduzir as emissdes do ruido da circulacdo rodovidria, que poderdo atingir valores de

3 a4 dB(A), em média, relativamente a pavimentos correntes.
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Salienta-se que a aplicacdo de camada de desgaste pouco ruidosa, para além de estar
contemplada na lei como medida prioritdria, apresenta vantagens importantes relativamente
as medidas para reducdo do ruido na sua propagacdo (barreiras acusticas), designadamente
em termos de impactes paisagisticos, socioecondmicos e reacdes negativas das populacdes, e
por outro lado permite reduzir simultaneamente o ruido apercebido de ambos os lados da via,
bem como a largura das faixas de terreno marginais & via interditas a construcdo de novos

edificios com ocupacdo sensivel ao ruido, de acordo comon.° 6 do art.° 12.°do D.L. 9/2007.

7.2.2. Barreiras acUsticas

Nos termos do n.° 3 do art.? 19.° do D.L. 9/2007, este tipo de medidas deverd ser implementado
nas situacdes onde a substituicdo de pavimento ndo é suficientemente eficaz para garantir o

cumprimento dos limites regulamentares aplicdveis.

Genericamente, o termo barreira acustica abrange muros, elevacdes de terra e coberturas
parciais das vias de tradfego, especificamente construidos com o objetivo de reduzir a

propagacdo do ruido de tréfego para as dreas vizinhas.

Em condicdes correntes as barreiras acusticas podem apresentar eficdcia bastante superior
aos pavimento pouco ruidosos, proporcionando atenuacdes sonoras até 10/12 dB(A), mas
normalmente estdo limitadas a alturas da ordem de 5m, face as diversas implicacdes negativas
associadas & edificacdo de barreiras com alturas superiores, pelo que muitas vezes sdo
ineficazes para proteger recetores situados a cotas elevadas relativamente & via, como por

exemplo os pisos superiores de edificios com cérceas elevadas.
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7.3. MEDIDAS DE REDUGAO DO RUIDO JA IMPLEMENTADAS NOS SUBLANGOS EM ANALISE

Nd&o se identifica a aplicacdo de medidas de minimizacdo de ruido nos Langos em titulo.
No Quadro V, adiante, listam-se os locais do Troco em ftitulo que, de acordo com o MER, tem
necessidade de protecdo acuUstica e as medidas que poderdo ser implementadas para

minimizacdo do ruido de trafego.

QUADRO V = LOCAIS COM NECESSIDADE DE PROTECAO ACUSTICA
E MEDIDAS DE MINIMIZACAO DO RUIDO ADOTADAS E A ADOTAR

GRAU DE o q TIPOLOGIA DE MEDIDAS DE MINIMIZAGAO DE
MEDIDAS DE MINIMIZAGAO DO RUIDO EXISTENTES ! e

LocAis A PROTEGER (PK DA VIA . .
Ocas BRI ) PRIORIDADE RUIDO APLICAVEL

R1 3 - Barreira Acustica

Substituicdo da Camada de
desgaste/
Reducdo efetiva de velocidade
limitada a 50 km/h

R2-R4 3 -

Substituicdo da Camada de
desgaste/
Reducdo efetiva de velocidade
limitada a 50 km/h

R5 -R9 3 -

Substituicdo da Camada de
desgaste/
Reducdo efefiva de velocidade
limitada a 50 km/h

R10 -R12 3 -

1- Fonte: RAL, S.A.

No quadro VI, abaixo identificam-se os locais a proteger e as atenuacdes sonoras necessArias
de acordo com os resultados obtidos para o ano 2021, no dmbito do desenvolvimento dos

MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO.

Como anteriormente referido a identificacdo dos locais a proteger é efetuada com base na
andlise dos Mapas Estratégicos de Ruido, calculados, a 4m de altura, sendo posteriormente
efetuado o cdilculo do nivel sonoro em pontos recetores representativos do edificio, a

diferentes cotas em funcdo da tipologia do edificio.

A andlise pontual efetuada permite concluir que se confirma a ultrapassagem dos limites

regulamentares no local anteriormente identificado.
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LOCAIS COM NECESSIDADE DE PROTECAO ACUSTICA E ATENUACOES SONORAS NECESSARIAS

NiVEIS SONOROS EM 2021, ATENUAGCAO SONORA NECESSARIA,

EM dB(A) dB(A)
PONTO DE AVALIAGAO LOCAL / TIPO DE OCUPAGAO
Lden Ln Lden Ln Global
Habitagdes dispersas
R1 65/66 56/56 0/1 0/1 1

Cadligos

Aglomerado
R2 - R4 65/70 56/60 0/5 1/5 5
S. Jodo da Venda

Aglomerado
R5 - R9 62/72 53/63 0/7 0/8 8
Vale da Venda
Habitacdes dispersas
R10 - R12 . 66/68 56/60 1/3 1/5 5
aro

Tendo em consideracdo as necessidades de atenuacdo apresentadas acima, efetua-se
dimensionamento preliminar das medidas de minimizac&o de ruido de acordo com a tipologia

de medidas indicadas no quadro V, apresentado em 6.3.
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7.4.  AGCOES PREVISTAS PARA OS PROXIMOS 5 ANOS (2025 -2029)

A andlise dos Mapas Estratégicos de Ruido relativos aos sublancos em andlise permitiu
identificar dreas habitadas expostas a niveis sonoros que excedem os limites regulamentares
aplicdveis, devido ao ruido de trdfego com origem na via, pelo que se considera necessdria a

implementacdo de medidas de minimizacdo do ruido.

Assim, considera-se necessdria a elaboracdo de um Plano de Reducédo de Ruido visando
confirmar as condicdées acusticas nos locais com interesse (anteriormente listados) e definir as
medidas de minimizacdo do ruido de trdfego adequadas cao cumprimento das exigéncias
regulamentares aplicdveis, que consistem, em linhas gerais, na reducdo efetiva das
velocidades de circulagcdo, na repavimentacdo da via, com pavimento “pouco ruidoso”,

complementadas com a edificacdo de barreiras acusticas.

No que respeita as acdes previstas para os proximos 5 anos, refere-se que estas serdo
enguadradas no dmbito das responsabilidades aplicAveis & Subconcessiondria, sendo que as
mesmas serdo materializadas & descricdo da subconcessiondria e de acordo com um

planeamento plurianual a acordar com a subconcedente.
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7.5.  MEDIDAS DE MINIMIZACAO DE RUIDO PROPOSTAS

QUADRO VIl — MEDIDAS DE MINIMIZAGAO DO RUIDO PRECONIZADAS

LOCAL A PROTEGER

PONTO DE AVALIAGAO

TIPOLOGIA DE MEDIDAS DE
MINIMIZAGAO DE RUIDO APLICAVEL

SENTIDO

ALTURA (m)

EXTENSAO (m)

AReA (M2)

Habitacoes
dispersas

Cadligos

R1

Barreira AcUstica

S. Jodo da
Venda /
Calico

54

54

Aglomerado

S. Jodo da Venda

R2 - R4

Substituicdo da camada de
desgaste

Reducdo efetiva de
velocidade
limitada a 50 km/h

Ambos

360

2880

Aglomerado
Vale da Venda

R5 - R?

Substituicdo da camada de
desgaste

Reducdo efetiva de
velocidade
limitada a 50 km/h

Ambos

1100

8800

Habitacdes
dispersas

Faro

R10

Substituicdo da camada de
desgaste

Reducdo efetiva de
velocidade
limitada a 50 km/h

Substituicdo da camada de
desgaste

Reducdo efetiva de
velocidade

Ambos

130

1040

580

4640

limitada a 50 km/h

Substituicdo da camada de
desgaste
Reducdo efetiva de - 500 4000
velocidade
limitada a 50 km/h

R11 -R12

A aplicacdo das medidas de minimizacdo de ruido acima indicadas, ou outras de eficdcia
equivalente, permite reduzir, nGo s os niveis sonoros nesses locais para valores de acordo com
os limites regulamentares aplicéveis, bem como o quantitativo populacional, de habitacdes e

drea de territdrio exposto ds diferentes classes de niveis sonoros.

As barreiras propostas no presente Plano de Acdo serdo validadas previamente a sua
implementacdo na medida em que terd que ser analisada a viabilidade da sua execucdo, em
fase de desenvolvimento de Projeto de Execucdo, face ds condicionantes existentes no terreno
e que terd que ser confimada a responsabilidade de protecdo acuUstica dos recetores
envolvidos através da andlise dos respetivos processos de licenciamento e de eventuais

antecedentes juridicos.

No que respeita a responsabilidade da ROTAS DO ALGARVE LITORAL, S.A., de protecdo acuUstica dos
recetores anteriormente identificados, considera-se que esta deverd ser confirmada por forma
a verificar se é Entidade responsdvel pela exploracdo da infraestrutura ou ao recetor sensivel, o

titular da autorizacdo ou licenca mais recente.
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No Quadro VI, abaixo apresentam-se os niveis previsiveis para os recetores anteriormente

identificados, apds a instalagcdo das medidas de minimizacdo anteriormente dimensionadas.

Quabro VI
LOCAIS COM NECESSIDADE DE PROTECAO ACUSTICA E RESULTADOS DE APLICACAO DAS MEDIDAS DE MINIMIZACAO PRECONIZADAS

NiVEIS SONOROS EM 2021,

2 ATENUAGA NORA NECESSARIA,
em dB(A), apés UAGAO SONO| CESS

_ _ aplicagdo de MMR LIE)
PONTO DE AVALIACAO LocAL / TIPO DE OCUPAGAO
Lden Ln Lden Ln Global
Habitacdes dispersas
R1 59/60 50/51 0 0 0

Cadligos

Aglomerado
R2 - R4 60/64 50/55 0 0 0
S. Jodo da Venda

Aglomerado
R5-R9 56/66 47/56 0/1 0/1 1
Vale da Venda

Habitacdes dispersas
R10 - R12 62/63 50/54 0 0 0
Faro

A observacdo do quadro VIII acima permite prever a resolucdo da grande maioria das
situacdes de desconformidade legal, identificadas no dmbito do MER, através da aplicacdo

das medidas de minimizacdo dimensionadas ou outras de eficdcia equivalente.

Identificam-se algumas situacdes remanescentes, na maioria dos casos correspondentes a
posicdo de proximidade & via inferior a 2,0m, onde, a confirmar-se a ultrapassagem e a

responsabilidade da RAL, poderdo ser aplicadas medidas de minimizacdo no recetor sensivel.

No que respeita & viabilidade técnica de instalacdo das medidas de minimizacdo de ruido
indicadas, considera-se que serd confirmada no &mbito do Projeto de Execucdo especifico da

medida.
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8. PLANEAMENTO TEMPORAL (2025 - 2029)

De acordo com o definido na legislacdo aplicével apresenta-se cronograma genérico, d
complemento do identificado no capitulo 9.4, estabelecido em funcdo da ordem de
prioridade, funcdo da magnitude da ultrapassagem dos valores limite de exposicdo e tendo
em consideracdo as acodes j& previstas anteriormente identificadas.

QUADRO IX — CRONOGRAMA

TIPOLOGIA DE MEDIDAS DE ANO DE IMPLEMENTACAO PREVISTO
LOCAL A PROTEGER MINIMIZAGAO DE RuiDO SENTIDO
APLICAVEL
INICIO Fim
Habitacdes dispersas =
Barreira AcUstica S- Jooocdcl‘,j Venda/ 2028 2029
Cadligos alico
Substituicdo da camada de 2026 2027
Aglomerado desgaste
_ Reducdo efetiva de Ambos
S. Jodo da Venda velocidade 2026 2027
limitada a 50 km/h
Substituicdo da camada de 2026 2027
Aglomerado desgaste
Reducdo efetiva de Ambos
Vale da Venda velocidade 2026 2027
limitada a 50 km/h
Substituicdo da camada de 2008 2029
Habitacdes dispersas desgaste
Reducdo efetiva de Ambos
Faro velocidade 2028 2028
limitada a 50 km/h
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9. ESTRATEGIA A LONGO PRAZO

A estratégia a adotar a longo prazo para avaliagcdo e gestdo do ruido de tréfego com origem
nos Trocos em andlise deverd incluir acdes de planeamento territorial e, paralelamente, acdes

de controlo do ruido de tradfego, numa perspetiva integrada.

Nos termos do REGULAMENTO GERAL DO RuUIDO, as acdes de planeamento territorial e de
desenvolvimento urbano devem ter em conta critérios de qualidade ambiental adequados,
visando prevenir e minimizar a exposicdo das populacdes ao ruido, e garantir o cumprimento

das disposicdes regulamentares aplicdveis nesta matéria.

Estes objetivos devem ser alcancados, desejavelmente, através do planeamento da
localizacdo de novas dreas residenciais, novos estabelecimentos escolares e hospitalares, e
novos espacos de lazer, em zonas com ambiente acuUstico pouco perturbado, suficientemente
afastadas das fontes ruidosas existentes ou planeadas (por exemplo, de vias de trafego
ruidosas), tarefa para a qual é essencial a intervencdo das entidades responsdveis pelas

politicas de ordenamento do territdrio.

As acdes de controlo do ruido de tréfego apercebido nas dreas habitadas situadas nas
proximidades da via, da responsabilidade da Concessiondria, devem consistir na realizacdo de

campanhas de monitorizacdo e elaboracdo de Planos de Reducdo do Ruido, com

especificacdo das solugcdes adequadas para o efeito, ambas a estabelecer em documentos

préprios decorrentes do presente plano.

Paralelamente serdo planificadas acdes de manutencdo da camada de desgaste da via,
incluindo a substituicGo de seccdes degradadas desta, ou com caracteristicas ruidosas, por

pavimentos pouco ruidosos.

A monitorizacdo do ruido de tradfego deverd ser realizada através de campanhas periddicas de
medicdo dos niveis sonoros apercebidos junto aos recetores afetados pelo ruido com origem
no Troco em titulo, seguindo os procedimentos constantes na norma portuguesa NP 1730:1996

“ACUSTICA — DESCRICAO E MEDICAO DE RUIDO AMBIENTE”.

Caso os resultados da monitorizacdo confirmem a presenca de condicdes acusticas que ndo
respeitem os limites regulamentares aplicdveis, deverd proceder-se co estudo e
implementacdo de medidas para minimizacdo do ruido de trafego, visando a adequada
protecdo das populacdes afetadas, intervindo prioritariamente na fonte ruidosa (via de
trdfego/camada de desgaste), e complementarmente, caso necessdrio, nos mecanismos de

propagacdo do ruido (barreiras acusticas).
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Refere-se ainda que, face das disposicdes regulamentares relativas ao licenciamento e
autorizacdo de novas construcdes para fins habitacionais, escolas, hospitais ou similares, e
espacos de lazer em locais ruidosos (n.° 6 do art.’ 12.° do Dec.-Lei n.° 9/2007), os resultados dos
Mapas Estratégicos de Ruido, Planos de Acdo e das campanhas de monitorizacdo devem
permitir identificar os locais situados nas proximidades da via onde deverd ser interdita a

construcdo de novos edificios do tipo indicado.

Em sintese, a estratégia a longo prazo para controlo e combate o ruido de tradfego deverd

contemplar os seguintes aspetos:

e Preservacdo das zonas onde os niveis sonoros séo adequados aos usos do solo atuais e

previstos, de acordo com a legislacdo aplicdvel;

¢ Interdicdo de novos usos do solo sensiveis ao ruido em zonas onde seja previsivel a

ocorréncia de condi¢cdes acusticas inadequadas;

e Adocdo de medidas para reducdo do ruido de trédfego nas zonas habitadas onde sejam

previsiveis niveis sonoros superiores aos limites regulamentares;

e Elaboracdo de PLANOS DE REDUCAO DO RUIDO sempre que estejam previstas infervencoes

significativas na via em andlise (obras de alargamento, etc.);

e Redlizacdo de campanhas periddicas de monitorizacdo do ruido, visando avaliar o
cumprimento dos limites regulamentares e a eficdcia das medidas de minimizacdo
adotadas.

Elaboracdo de PLANOS DE REDUCAO DO RuUDO sempre que estejam previstas intervencoes

significativas na via em andlise (obras de alargamento, etc.);

Neste dmbito refere-se ainda que, a ROTAS DO ALGARVE LITORAL, S.A.,a longo prazo procederd &

revisdo quinguenal dos Mapas Estratégicos de Ruido e dos Planos de Acdo.
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10. AVALIAGAO PRELIMINAR DA EFICACIA DAS MEDIDAS DE MINIMIZAGAO DE RUIDO
PRECONIZADAS

Para a avaliacdo da evolucdo da exposicdo da populacdo, drea e habitacdes ao ruido da via
em titulo é necessdrio estimar a drea total (em km?2) e o nUmero de pessoas e habitacdes

expostas (aproximados ds centenas) ds varias gamas de valores Laen € Ln.

Para tal, procedeu-se ao cruzamento da informacdo correspondente a drea geogrdfica
envolvente & via com a informacdo estatistica relativa as populacdes residentes nas
proximidades da mesma, especificamente obtida para o efeito no Instituto Nacional de

Estatistica (INE), tomando por base os Censos 2021.

Para o efeito foram seguidas as indicacdes estabelecidas nas “Diretrizes para Elaboracdo de
Mapas de Ruido - métodos CNOSSOS-EU", Versdo 1, Agosto 2022.

Complementarmente interessa referir que de acordo com o definido na legislacdo aplicavel,
designadamente no que respeita ao cdlculo para fins da elaboracdo de mapas estratégicos
de ruido relativamente 4 exposicdo ao ruido na proximidade dos edificios, os pontos de
avaliagcdo sdo fixados a uma altura de 4 m (mais ou menos) 0,2 m (de 3,8 m a 4,2 m) acima do
solo e na fachada mais exposta: para este efeito, a fachada mais exposta é a parede exterior

em frente da fonte sonora especifica e mais proxima da mesma.

QUADRO X
PESSOAS EXPOSTAS AS DIFERENTES CLASSES DE VALORES DE Loey E Ly, A 4m DE ALTURA, NA “FACHADA MAIS EXPOSTA”, EM 2021

- APOS APLICACAO DE MEDIDAS DE MINIMIZAGAO DE RUIDO -

Valores de Luon N.° esﬁr:\ec;?dc; ::ee Eessoas Valores de L, N.° esiiTe:?doeg; Eessoqs
Lden < 55 dB(A) 2016 Ln< 45 dB(A) 1923
55 < Laen< 60 dB(A) 310 45<Ln<50 dB(A) 382
60 < Laen< 65 dB(A) 95 50 < Ln< 55 dB(A) 116
65 < Laen< 70 dB(A) 0 55 <Ln< 60 dB(A) 0
70 < Lden<75 dB(A) 0 60 < Lh<65dB(A) 0
Lden > 75 dB(A) 0 65<Lh<70 dB(A) 0
Ln> 70 dB(A) 0
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QUADRO XI— A | PESSOAS EXPOSTAS AS DIFERENTES CLASSES DE VALORES DE Loev, A 4m DE ALTURA, NA “FACHADA MAIS EXPOSTA”, EM 2021,

COM ORIGEM NA VIA = SEGREGACAO POR CONCELHO

- APOS APLICACAO DE MEDIDAS DE MINIMIZACAO DE RUIDO -

N.° estimado de pessoas residentes
VALORES DE Loy
Faro Loulé

Lden< 55 dB(A) 1349 667
55 < Lden < 60 dB(A) 148 162
60 < Len < 65 dB(A) 46 49
65 < Laen <70 dB(A) 0 0
70 < Laen < 75 dB(A) 0 0

Laen > 75 dB(A) 0 0

QUADRO XI — B | PESSOAS EXPOSTAS AS DIFERENTES CLASSES DE VALORES DE Ly, A 4m DE ALTURA, NA “FACHADA MAIS EXPOSTA", EM 2021,

COM ORIGEM NA VIA = SEGREGACAO POR CONCELHO

- APOS APLICACAO DE MEDIDAS DE MINIMIZACAO DE RUIDO -

N.° estimado de pessoas residentes
VALORES DE Ly
Faro Loulé

Ln< 45 dB(A) 1326 597
45<Ln< 50 dB(A) 155 227
50 < Ln< 55 dB(A) 63 53
55<Ln< 60 dB(A) 0 0
60 < Ln< 65 dB(A) 0 0
65 <Ln<70 dB(A) 0 0

Ln> 70 dB(A) 0 0

QUADRO XII- AREA DE TERRITORIO, NUMERO DE HABITAGOES E DE PESSOAS (TOTAIS) EXPOSTAS A DIFERENTES CLASSES DE VALORES DE Loy A 4m

DE ALTURA E NA “FACHADA MAIS EXPOSTA"

- APOS APLICACAO DE MEDIDAS DE MINIMIZACAO DE RUIDO -

Valores de Lden ?;;";::%I N.° estimado de habitagoes / fogos N.° estimado de pessoas residentes
Lden> 75 dB(A) 0 0 0

Lden> 65 dB(A) 0,358 5 0

Lden> 55 dB(A) 1,457 769 405
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A andlise dos resultados apresentados acima, por comparacdo com os quadros, apresentados
atrds, permite prever que, a aplicacdo das medidas de minimizacdo dimensionadas, conduzird
d reducdo da populacdo exposta a niveis sonoros Lden superiores a 65 dB(A) de 103 pessoas e a

Ln superior a 55 dB(A) de106 pessoas.

A aplicacdo das medidas de minimizacdo de ruido preconizadas, ou outras de eficdcia

equivalente permite solucionar a maioria das situagcoes de sobre-exposicdo identificadas.

A maioria das situacdes remanescentes correspondem a posicdes de maior proximidade d via,
dist@ncias inferiores a 2,0m, onde, a confirmar-se a ulfrapassagem e a responsabilidade da RAL,

poderdo ser aplicadas medidas de minimizacdo no recetor sensivel.

11. CONSULTA PUBLICA

De acordo com o D.L. n.° 146/2006, os planos de acdo sdo sujeitos a consulta puUblica antes de

serem aprovados.

Este processo inicia-se com a publicacdo de um anuncio em érgdos de comunicagdo social,
no qual devem constar o calenddrio em que decorre a consulta, os locais onde o projeto de
plano pode ser consultado e a forma de participacdo dos interessados. O periodo de consulta
publica ndo poderd ser inferior a 30 dias, cabendo ds entidades competentes decidir, em
funcdo da complexidade do plano, a duracdo do mesmo. Findo o periodo de consulta
publica, a entidade responsdvel elabora a versdo final do plano, tendo em consideracdo os

resultados da participacdo publica.

No decurso do periodo de consulta publica do Plano de Acdo do Lanco 2.1C) IC4 - Faro
(Aeroporto) — Faro Poente, passado entre 01 de Julho e 09 de Agostos de 2024, foram
recebidas duas comunicacdes de particulares as quais este documento, e em particular este

ponto, dd resposta.

Os documentos do processo de consulta publica podem ser consultados no Anexo IV ao

presente relatdrio.
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11.1. SR. ANTONIO SANTOS

Na sequéncia do processo de Consulta PUblica do Plano de Acdo relativo ao Ruido de Trafego
do Lanco 2.1C) IC4 - Faro (Aeroporto) — Faro Poente, a Rotas do Algarve Litoral, S.A.,
rececionou a comunicacdo genérica de discorddncia com o conteldo dos Planos de Acdo,

apresentada em anexo e cujo conteldo se resume seguidamente.

Na comunicacdo é referida a discordé@ncia relativamente ds medidas propostas no Plano, com
base no pressuposto da existéncia de politicas de apoio & substituicdo de veiculos a
combustdo por veiculos elétricos, que, de acordo com o explicitado, teriam uma eficdcia

superior as medidas indicadas.

Sendo que as referidas politicas, se encontram fora do &mbito do presente plano, pode
concluir-se que, da exposicdo particular recebida ndo resulta a alteracdo nos resultados e

conclusdes dos Planos de Acdo.

11.2. SR. RENATO AUGUSTO REIS

No presente é&mbito, do processo de Consulta Publica dos Planos de Acdo de ruido,

rececionou-se uma comunicac¢do relativa a auséncia de Projeto de Compensacdo Ambiental.

De acordo com o estabelecido no enquadramento regulamentar do ambiente portugués, as
referidas medidas sdo exigiveis no regime de avaliacdo de impacto ambiental (Decreto-Lei n.°
151-B/2013, de 31 de outubro), no regime das emissdes industriais (Decreto-Lei n.° 127/2013, de
30 de agosto) ou no regime da Rede Natura 2000 (Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de aboril).

Desta forma entende-se que, no &mbito do enquadramento regulamentar aplicdvel ao ruido,

designadamente o Decreto-Lei n.° 84-A/2022, de 9 de Dezembro, tal ndo é exigivel.

Assim, conclui-se que da comunicacdo recebida ndo resultam alteracdes aos resultados e

conclusdes dos Planos de Acdo.
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12. MEDIDAS PREVISTAS PARA AVALIAR A IMPLEMENTACAO DOS PLANOS DE ACCAO

Para avaliacdo da implementacdo das estratégias estabelecidas nos Planos de Acdo, deverd

ser prevista a realizacdo de campanhas periddicas de monitorizacdo do ruido nos locais com
interesse, visando avaliar o cumprimento das exigéncias regulamentares aplicéveis e a eficdcia

das medidas de minimizacdo do ruido implementadas.

Sintra, 03 de Dezembro de 2024

CERTIPROJECTO, LDA
DIRECCAO TECNICA DEPARTAMENTO DE ACUSTICA AMBIENTAL
‘ } / / TECNICO RESPONSAVEL
‘P/‘e-ﬂ..dwz b “ &/ W J Gnive
Jorge Cardoso, Eng.®

Fernando Palma Ruivo, Eng.° ~ (DFA ém Engenharia AcUstica)
(Especialista em Engenharia AcuUstica Pela Ordem dos Engenheiros)

-

4

COLABORACAO
Marta Antdo, Geografa
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ANEXO |: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

DECRETO-LEI N.° 136-A/2019, DE 6 DE SETEMBRO
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Nouvelle méthode de calcul incluant les effets météorologiques
Service d'études techcniques des routes et autoroutes, SETRA, Franca, 1997

RUIDO DE TRAFEGO RODOVIARIO
Informacdo técnica de edificios n.° 7
L.N.E.C, Lisboa, 1975

PREVISIONS DES NIVEAUX SONORES

Guide du ,Bruit des Transports Terrestres
Cenftre d'Etudes des Transports Terrestres, Franca, 1980
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ANEXO Il - PARAMETROS DE CALCULO

Extrato do Resumo N&o Técnico do Mapa Estratégico de Ruido

PROGRAMA DE CALCULO: IMMI - Wolfel Software GmbH

METODOS E NORMAS DE CALCULO: Norma CNOSSOS-Road

MODELAGAO OROGRAFICA DO TERRENO E IMPLANTAGAO DE EDIFICIOS COM OCUPAGAO SENSIVEL: Baseada na informagdo topogrdfica contida nas plantas
longitudinais da via (cartografia digital) e nos levantamentos de campo realizados.

CARACTERISTICAS DO TERRENO SOBRE O QUAL OCORRE A PROPAGAGAO SONORA: G= 0,5

MALHA DE CALcuLo: Quadricula de cdlculo: 10m x 10m; Altura relativa ao solo: 4,0m

FENOMENOS DE REFLEXAO ASSOCIADOS AOS OBSTACULOS A PROPAGAGAO SONORA — N.° DE REFLEXOES: 1 (adequada & escala do projecto)

RAIO MAXIMO DE BuscA: 2000 m

ESCALA DE TRABALHO: 1/10.000

ANO DE ESTUDO: 2021

CARACTERISTICAS DO LANCO 2.1C)

PERFIL TRANSVERSAL TIPO: 21 Vias.

LARGURA TOTAL DA PLATAFORMA EM SECCAO CORRENTE: Varidivel

CAMADA DE DESGASTE DA VIA: Varidvel (Sem caracteristicas de absorcdo sonora) Superficie de Referéncia

VELOCIDADES BASE DO PROJECTO

CAT 1./ CAT4.: 70 km/h; CAT 2./ CAT 3: 50 km/h

TRAFEGO MEDIO HORARIO (TMH) PREVISTO, EM VEICULOS/HORA (1) (ANO 2021)

SUBLANCO Carl Car.2 CAT. 3 Car4 CAL5
P.D. P.E. P.N. P.D. P.E. P.N. P.D. P.E. P.N. P.D. P.E. P.N. P.D. P.E. P.N.
IC4-Nb6pAA22/
S. JOAO DA VENDA 1869 859 242 5 2 1 37 17 5 35 16 5 0 0 0
IC4-S.JoA0/
FARO (NG cOM A 1843 798 206 5 2 1 32 18 5 41 18 5 0 0 0
VARIANTE)

(M - TMH indicados na informacdo relativa ao TMDA no ano 2021 da concessiondria RAL, distribuidos pelas 13 horas do periodo diurno,
3 horas do periodo do entardecer e 8 horas do periodo nocturno.

@) - Fonte: CENSOS 2021, INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA.
CAT 1. VEicuLOs LIGEIROS | CAT. 2 VEiCULOS PESADOS MEDIOS | CAT. 3 VEiCuLOS PESADOS | CAT.4 VEICULOS A MOTOR DE DUAS RODAS | CAT.5 CATEGORIA ABERTA
(ELETRICOS)
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ANEXO IIl - PECAS DESENHADAS

e MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO (ANO 2021)
e IMPLANTACAO DAS MEDIDAS DE MINIMIZACAO DE RUIDO PRECONIZADAS
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Falta complementacao do projeto de compensacao ambiental. Aimporténcia da
compensagao ambiental no plantio de arvores nativas frutiferas na peninsula Ibérica para
garantir a segurancga alimentar da fauna nativa. A compensagao ambiental & uma
estratégia essencial para mitigar os impactos negativos das atividades humanas sobre os
ecossistemas. Na Peninsula Ibérica, a restauragao e o plantio de arvores nativas frutiferas
se faz necessario e urgente, para desempenhar um papel crucial na manutengao da
biodiversidade, proporcionando recursos alimentares vitais para a fauna silvestre. A
Importancia da Compensagao Ambiental, especialmente através do plantio de espécies
nativas, promove a restauracao de habitats degradados, melhora a qualidade do solo,
aumenta a capacidade de sequestro de carbono e garante a continuidade das interagbes
ecoldgicas alimentares. Plantar &rvores nativas frutiferas & particularmente benéfico, pois
elas fornecem alimentos essencials para varias espécies de fauna, contribuindo para a
sobrevivéncia e reprodugo dessas espécies e, conseguentemente, para a estabilidade
dos ecossistemas e sua seguranga alimentar. As Principais Arvores e Arbustos Nativos
Frutiferos da Peninsula Ibérica sdo o Medronheiro (Arbutus unedo): Produz frutos
vermelhos e doces, consumidos por diversas aves e mamiferos, como o javali (Sus scrofa)
e o texugo (Meles meles). Azevinho (llex aguifolium): Seus frutos vermelhos sd0 uma
importante fonte de alimento para aves durante o inverno, incluindo o tordo-comum
(Turdus philomelos). Aroeira (Pistacia lentiscus): As bagas s8o consumidas por aves como
0 pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula). Zimbro (Juniperus communis): Suas bagas
fornecem alimentos para aves como o tordo-zornal (Turdus pilaris). Carvalho (Quercus
spp.): As bolotas 80 uma fonte alimentar crucial para mamiferos como o esquilo-
vermelho (Sciurus vulgaris) e aves como o gaio (Garrulus glandarius).

Medronho (Arbutus unedo) Amora (Rubus ulmifolius) Saborosa (Crataegus monogyna)
Mirtilo (Vaccinium myrtillus) Arando (Vaccinium uliginosum) Pinh&o (Pinus pinea) Cereja-
brava (Prunus avium) Mora-silvestre (Rubus caesius) Fruto do Zimbro (Juniperus
communis) Bolotas (Quercus spp.): Tradicionalmente, as bolotas eram processadas e
consumidas em tempos de escassez, tambem s30 bastante utilizadas na alimentagao
animal. Os Beneficios para a Fauna e Flora na Diversificagdo Alimentar: A presenga de
arvores nativas frutiferas garante uma dieta variada para a fauna, crucial para a salde e
reprodugio de muitas espécies. A Conservagao de Espécies de Arvores nativas frutiferas
servem de habitat e alimento, contribuindo para a conservagdo de espécies ameagadas e
endémicas. As Interagdes Ecoldgicas sdo polinizagdo e a dispersdo de sementes
facilitadas pela fauna, promovendo a regenerag&o natural e a diversidade genética das
plantas. Garantir a seguranga alimentar da Fauna Silvestre através da compensagéo
ambiental por meio do plantio de érvores nativas frutiferas & uma pratica vital para
garantir a alimentagdo e a sobrevivéncia da fauna silvestre na Peninsula Ibérica. Essa
abordagem nao so restaura ecossistemas degradados como também fortalece as
interagdes ecoldgicas essenciais, promovendo a biodiversidade e a resiliéncia ambiental.
Implementar programas de plantio com espécies como o medronheiro, azevinho, aroeira,
zimbro e carvalho & um passo crucial para assegurar a sustentabilidade ecoldgica da
regido, beneficiando tanto a flora quanto a fauna nativa da Peninsula Ibérica.
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