
CONCELHO 
DE LOURES

CONCELHO DE LISBOA

CONCELHO DE LOURES

Nó de Sacavém

Quinta dos Remédios

Bobadela

Praso

Quinta da Malvazia

Quinta da Parrinha

Quinta da Fonte

Prior Velho

PORTELA

Bairro da Figueira

SÃO JOÃO DA TALHA

Bairro da Castelhana

Bairro do Estacal Novo

Bairro da Covina

Quinta do Castelo

Bairro da Petrogal

Bairro Venceslau

Bairro da Fraternidade

VALE FIGUEIRA

Bairro das Maroitas

Bairro do Cativo

Pirescoxe

Portela da Azóia

SACAVÉM

Rio Trancão

000+000

001+000

002+000

003+000

004+000

005+000

006+000

007+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Sacavém - S.João da Talha - Sta.Iria da Azóia

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022

ANEXO
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Mapa de ruído - Indicador Ln Julho 2017



CONCELHO DE V.F.XIRA

CONCELHO 
DE V.F.XIRA

CONCELHO DE V.F.XIRA

CONCELHO DE V.F.XIRA

STA. IRIA DA AZÓIA
Bairro dos Forninhos

Bairro de Ariola

Bairro Funchal

Via Rara

Qta. dos Manjões

Qta. Grande

PÓVOA DE STA. IRIA

Salvação

Alpriate

Qta. de Santa Maria

Forte da Casa

Soda Póvoa

Cabo de Vialonga

Forte da Arroteia

Boca da Lapa

A-dos-Potes

Casais do Salema

Bom Sucesso

Qta. d

Arcena

008+000

009+000

010+000

011+000

012+000

013+000

014+000

015+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Sta.Iria da Azóia - Alverca - V. F. de Xira II

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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Anexo II.2
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CONCELHO DE V. F. XIRA

CONCELHO DE V. F. XIRA

ALVERCA DO RIBATEJO

Qta. do Jardim

Qta. das Drogas

Qta. do Cochão

Bairro do Ramalhete

nasqueira

Qta. da Mina

Qta. da Arrogela

Qta. do Pinheiro

Brejo

Sobralinho

Bairro da Qta. da Figueira

ALHANDRA

Qta. da Marquesa

Qta. da Ponte

Qta. da Cruz de Pau

Qta. do Pedrógão

Qta. do Alamo

A.-dos-Loucos

Bairro do Paraíso
Qta. das Torres

Subserra

Bairro da Mata

Bom Retiro

Costa Branca

A-dos-Bispos

016+000

017+000

018+000

020+000

021+000

022+000

019+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Alverca - V. F. de Xira II - V. F. de Xira I

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE ALENQUE

CONCELHO DE ALENQUER

CONCELHO DE V. F. XIRA

CONCELHO DE V. F. XIRA

Nó de Vila Franca de Xira (Sul)

Nó de Vila Franca de Xira (Norte)

Nó do Carregado

Povos

Quinta da Ponte

Quinta do Cabo

Quinta das Areias

E.P.A.L.

Castanheira do Ribatejo

Areias de Baixo

Quinta de Santo António

Vala do Carregado

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

Lavradios

C. dos Pardieiros

Mouchão

Ponte da Couraça

Meirinha

Quinta do Barrão

CARREGADO

Central

Eléctrica

Quinta do Seixas

A-do-Barrão

Qta. do Bolhão

Qta. da Má Lã

Qta. da Carrincha

Sra. da Boa Morte

Areias de Cima

Ponte Marechal Carmona

Qta. dos Anjos

Qta. de São José do Marco

Qta. dos Fidalgos

Qta. da Esperança

Central do Carregado

Qta. da Condessa

Quinta do Campo

023+000

024+000

025+000

026+000

027+000

028+000

029+000

030+000

031+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

 >  40.0 dB[A]
 >  45.0 dB[A]
 >  50.0 dB[A]
 >  55.0 dB[A]
 >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
 realizado em 2014 e fornecido pela 
 Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
 referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
 2013 

Sublanço(s) V. F. de Xira II - V. F. de Xira I - Nó A1/A10 - Carregado

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS

  XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DA AZAMBUJA

CONCELHO DE ALENQUER

CONCELHO DE ALENQUER

Casal do Saramago

Casal da Talhada

Casal Ferregial

Casal Pinheiro

Quinta do Caldas

Seixas

Casal das Freiras

Quinta de São Julião

Obras Novas

Casal Gorda

Casal de Vale de Rolas

V.N.da Raínha

Qta. do Carneiro

Alto da Gorda

032+000

033+000

034+000

035+000

036+000

037+000

038+000

039+000

040+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Carregado - Aveiras de Cima

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DA AZAMBUJA

CONCELHO DA AZAMBUJA

CONCELHO DE ALENQUER

CONCELHO DO CARTAXO

Casais da Texuga

Casal da Fonte da Serra

Casal da Caridosa

Quinta do Vale da Graça

Casais da Cabeça Gorda

AVEIRAS DE CIMA

Casais da Milhariça

Casal do Relógio

Casais de Vale do Fojo

Casais das Amarelas

Casais do Curralão

Fazendas Novas

Qta. da Texuga

Qta. do Vale Fojo

041+000

042+000

043+000

044+000

045+000

046+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Carregado - Aveiras de Cima - Cartaxo

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO 
DA AZAMBUJA

CONCELHO DA AZAMBUJA

CONCELHO DO CARTAXO

Nó Aveiras de Cima

Q

Casal do Braçal

Sancheira

Casaloiros

Quinta dos Lameiros

Casais de Luises

Casais Penedos

Casais da Lapa

LAPA

Qta. da Fonte da Telha

VALE DA PINTA

Qta. do Atravessado

Azinhal

Alagoa do Braçal

047+000

048+000

049+000

050+000

051+000

052+000

053+000

054+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Aveiras de Cima - Cartaxo

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE SAN

CONCELHO DE SANTARÉM

CONCELHO DO CARTAXO

Nó do Cartaxo

Quinta da Caneira

Cas

Vale do Saraiva

Cabeço Branco

Cabeço da Constância

Alto da Bola Rota

Courelas

Casal dos Cedros

Qta. do Janica

Qta. de Cima

Valadas

Bairro Falcão

Casal Falcão

Atalaia

055+000

056+000

057+000

058+000

059+000

060+000

061+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Aveiras de Cima - Cartaxo - Santarém

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE SANTARÉM

Nó de Santarém

Casal Flores

Casais de Quintão

Grainho

Casais de Mato-o-Demo

Cabeço o Melim

Almodolim

Casais d'Oliveira do Cabo

Vala da Asseca

Ponte do Celeiro

Perofilho

Vale da Viúva

Cortelo

Qta. do Poço

Qta. d

Casal da Mariquitas

Casal do Vale Longo

Cortelo

Casais da Cabrita

Qta. da Marrafa

062+000

063+000

064+000

065+000

067+000

068+000

069+000

066+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Cartaxo - Santarém - Nó A1/A15 - Torres Novas

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE SANTARÉM

CONCELHO DE SANTARÉM

Casal Novo

PÓVOA DE SANTARÉM

Casal do Fairrol

Casal das Martanas

Martanas

Quinta do Juncal

Capa Rota

Casais da Charnequinha

Casais Ciprestes

Casal do Prelaz

Torre do Bispo

Quinta da Besteira

Besteira

Quinta Santa Isabel

Qta. dos Anjos

Quinta da Portela

Quinta do Casalinho

Casal do Monte Grão

Arneiro

Qta. de Vale Lobos

Alcaidaria

069+000

070+000

071+000

072+000

073+000

074+000

075+000

076+000

077+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Nó A1/A15 - Torres Novas

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE SA

Casais da Charnequinha

Casais Ciprestes

Casal do Prelaz

Torre do Bispo

Casal do Arneiro
Corredoura

Garnacho

Outeiro do Bairrinho

Cabeço do Arneiro

Porto Alcaide

Casal dos Frades

Torrão

Casal do Leandro

Casais do Belchior

Gasalho

Casal Minhoto

Casal de Guadalupe

Casal do Lameirancha

Casal Carvalhal

Ribeira da Pipa

Quinta de D. Rodrigo

Quinta da Silveira

Casal das Colmeias

Qta. dos Morgados

Oval

Moínho do Tio Romão

Foros da Raposeira

Sobral

Casais dos Carpinteiros

Monte Iraz

Casal dos Gabrieis

Casal da Terra Grande

Rio Alviela

Cabeça Gorda

077+000

078+000

079+000

080+000

081+000

082+000

083+000

084+000

085+000 PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Nó A1/A15 - Torres Novas

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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Mapa de ruído - Indicador Ln Julho 2017



CONCELHO DE 
TORRES NOVAS

CONCELHO DE ALCANENA

Casal do Romão

Casais Romeiros

Charneca

Marrujo

Polinho de Cima

Manobra

Casal da Cabeça Ruiva

Casal da Manobra

Casal do Modesto

Casal do Escabelado

Casal do Brás Mendonça

Casal da Cruz

Casal dos Barretes

Casal do Delgado

Casal da Catarina

Marinheira

Casal de Santa Luzia

Casal do Mouta do Lobo

Polinho de Baixo

Casal do Galvão

Casal do Saramago

Charneca

Alto do Charuto

Parceiros de São João

Chã de Sobral

Penedo

Qta. da Fidalga

086+000

087+000

088+000

089+000

090+000

091+000

092+000

093+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Nó A1/A15 - Torres Novas

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE ALCANENA

CONCELHO DE ALCANENA

CONCELHO DE TORRES NOVAS

Nó de Torres Novas

Casais Robustos

Moinho do Moiredo

Casal do Freixo

Figueirinhas

MOITAS VENDAS

Centeios

Lameiras

Hortas

Videla

Cabeço Morto

C
arreira Velha

Forninho

Penedo Gordo

Chousa Nova

Chães

Bairro do Canal

Vale da Fonte

Casal Malvado

Covão do Coelho

Chosa

Poço Velho

Gouxaria

Vale Pardinho

Casal Valentão

Moínhos do Covão

Vale Alto

CONCELHO DE ALCANENA

094+000

095+000

096+000

097+000

098+000

099+000

100+000

101+000

102+000

103+000

104+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

 >  40.0 dB[A]
 >  45.0 dB[A]
 >  50.0 dB[A]
 >  55.0 dB[A]
 >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
 realizado em 2014 e fornecido pela 
 Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
 referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
 2013 

Sublanço(s) Torres Novas - Fátima

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS

  XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DA BATALHA

CONCELHO DE OURÉM

CONCELHO DE OURÉM

CONCELHO DE OURÉM

Sarrada Velha

Covadinhas

Moitas Negras

Feitosa

Salgueira

Cabeço da Moita Negra

Feileira

Vale do Zambujo

Lajes

Ladeira do Sobreiro

Ladeira dos M
eios

Cova da Feitosa

Moimento

Raposeira

Casal da Cega

Covas do Sapo

Pessegueiro

Boleiros

Giesteira

Currais

Pederneira

Barreiro da Charneca

Eira da Pedra

Casal Papagaio

Valinhos

Casal Velho

105+000

106+000

107+000

108+000

109+000

110+000

111+000

112+000

113+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Torres Novas - Fátima - Leiria

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DA BATALHA

CONCELHO DE LEIRIA

CONCELHO DE LEIRIA

CONCELHO DE OURÉM

Nó de Fátima

Moimento

Pias

Moeda

V
ale d

o
s M

u
rad

o
sPinheiria

SANTA CATARINA DA SERRA

Bemposta

Loureira

Charneca

Moita do Martinho

Valinhos

Casal Velho

Currais de Abrises

113+000

114+000

115+000

116+000

117+000

118+000

119+000

120+000

121+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Torres Novas - Fátima - Leiria

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELH
DE OURÉ

CONCELHO DE LEIRIA

CONCELHO DE LEIRIA

a

elo

Donairia de Baixo

Barroqueira

Donairia

Casal das Figueiras

Quinta do Salgueiro

Gordaria

Portelinha

Cercal

Casal dos Ferreiros

Sobreira

Várzea

Cardosos

Outeiro das Pereiras

Opeia

Cova Alta

Vale Sumo

Quinta das Caldeiras

reiria

Tubaral

Casal da Ladeira

Trabulheira

Pereiras

Casal Vermelho

Espinheirinha

122+000

123+000

124+000

125+000

126+000

127+000

128+000

129+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Fátima - Leiria

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE LEIRIA

CONCELHO DE LEIRIA

Nó de Leiria

Casal Martelo

Apariços

Quinta dos Frades

Ferreiros

Caxieira

Bregieira

Figueira do Outeiro

Buraca da Moita

Serradas

Fonte do Oleiro

Machados

B
re

jo
 d

a 
P

re
sa

Bregieira

Barreira do Sardão

Pinhal dos Barbeiros

Outeiro dos Ladrões

Areias

Opeia

Quinta das Caldeiras

Freiria

Tubaral

Casal da Ladeira

Vale da Garcia

Azabucho

Trabulheira

Azedeira

Souto de Baixo

Espinheirinha

Campo Amarelo

Alqueidão

Murtórios

Boa Vista

Raposeira

Outeiro do Casal

Casal Barreiro

SANTA EUFÉMIA

127+000

128+000

129+000

130+000

131+000

132+000

133+000

134+000

135+000

136+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Fátima - Leiria

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE LEIRIA

CONCELHO DE POMBAL

CONCELHO DE POMBAL

Vale do Grou

Talos

Barreiro da Cimeira do Barracão

Monte

Vale da C
im

eira

Barracão

Lagoa

Raso

Achadas

Chanheira

Terrinha Longuinha

Meirinha de Cima

Presa

V
ale d

a M
o

rte

V
ale de S

ão Francisco

Outeiro da Ranha

Gomes Ferreira

Fonte Nova

Cabeço Redondo

Cabeço das Areias

Carregal

Olho Marinho

Areeiro

Galego

137+000

138+000

139+000

140+000

141+000

142+000

143+000

144+000

145+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Leiria - Pombal

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE POMBAL

CONCELHO DE POMBAL

Nó de Pombal

Matos da Ranha

Casal Velho

Maranho

Alto dos Crespos

Roussa de Cima

Cova da Água

Cavadinha

Vale do Carvalho

Pinheirinho

Alto do Vale do Tijolo

Barroco

Roussa de Baixo

Vale da Chuça

Vale do Casalinho

Roussa

Charneca do Baldio

Alto do Maranho

Matos da Ranha

146+000

147+000

148+000

149+000

150+000

151+000

152+000

153+000

154+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Leiria - Pombal - Condeixa

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE POMBAL

CONCELHO DE POMBAL

CONCELHO DE SOURE

Ladeira

Aldeia dos Redondos

Moitas

Chãs

Cavada

Barros da Paz

Charneca dos Reis

155+000

156+000

157+000

158+000

159+000

160+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Pombal - Condeixa

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE POMBAL

CONCELHO DE SOURE

Tinto

Tinto de Baixo

es

Bonitos

Barrosos

Gonçalinha

Figueirinha

Casconho

Marco do Sul

Casais da Misericórdia

Mogadouro

Pelónia

Porto Coelheiro

Barreiras

161+000

162+000

163+000

164+000

165+000

166+000

167+000

168+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Pombal - Condeixa

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE CONDEIXA-A-NOVA

CONCELHO DE SOURE

CONCELHO DE SOURE

Corteses

Casal da Cruz

Alto do Cansado

Ser

Rebolia de Baixo

Cas
al 

das
 F

re
ira

s

Relves

Vale da Oliveira

Carvoeiro

Vale da Velha

Serrado

Ega

168+000

169+000

170+000

171+000

172+000

173+000

174+000

175+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Pombal - Condeixa

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022

ANEXO
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CONCELHO DE COIMBRA

CONCELHO DE CONDEIXA-A-NOVA

CONCELHO DE CONDEIXA-A-NOVA

Nó de Condeixa

Alto do Poço

Cardiais

Barreira

Quinta Vila Arbina

Cerejeira

Cartaxo

Reconquinho

Ribeira

Fornos de Castel

Dadas

Quinta do Cangalho

Quinta do Vale

Corteses

Serrazina

bolia de Baixo

Vinha Grande

Peça

Vale Janes

Couva do Marouço

Quinta da Ordem

Barreos

Barrocas

Cardais
Quinta da Aventosa

Quinta da Rocha

174+000

175+000

176+000

177+000

178+000

179+000

180+000

181+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

 >  40.0 dB[A]
 >  45.0 dB[A]
 >  50.0 dB[A]
 >  55.0 dB[A]
 >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
 realizado em 2014 e fornecido pela 
 Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
 referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
 2013 

Sublanço(s) Pombal - Condeixa - Coimbra Sul

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS

  XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE 
CONDEIXA-A-NOVA

CONCELHO DE COIMBRA

CONCELHO DE COIMBRA

Nó de Coimbra (Sul)

Vila Pouca

Matum

Mortal

Vale da Lora

Ribeiro

Rolinas

Casal da Cavada

Cagarrates

Casal da Cavadinha

Monte Ruivo

Raposeira

Quinta da Palminha

Monte Valão

Quinta da Choca

Quinta da Albugada

Monte do Calhau

Quinta dos Castanheiros

Quinta da Ribeira

Ribeira Alta

Casal da Bemposta

RIBEIRA DE FRADES

Carregais

Cabeços

Alqueves

Brejo

Barreira Branda

Regalo

Albergaria

Cegonheira

Corujeira

Quinta dos Ciganos

182+000

183+000

184+000

185+000

186+000

187+000

188+000

189+000

190+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s)  Coimbra Sul - Coimbra Norte

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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Mapa de ruído - Indicador Ln Julho 2017



CONCELHO DA MEALHADA

CONCELHO DE CANTANHEDE

CONCELHO DE COIMBRA

CONCELHO DE COIMBRA

Nó de Coimbra (Norte)

Costa de Rios Frios

Rios Frios

Serra

Póvoa do Pinheiro

Lagar Velho

Póvoa

S. Facundo

Quinta do Regalo

Cidreira

Casais

Porto dos Casais

Águas Vertentes

Quinta do Vale Travesso

Quintã

Geria

Vendas de Santana

Boiça

Casal da Murteira

Porto da Ribeira

191+000

192+000

193+000

194+000

195+000

196+000

197+000

198+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s)  Coimbra Sul - Coimbra Norte - Mealhada

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DA MEALHADA

CONCELHO DA MEALHADA

CONCELHO DE CANTANHEDE

CONCELHO DE CANTANHEDE

CONCELHO DE COIMBRA

Várzea

Outeiro da Negra

Vale da Cruz

Fontela

Enxofães

Várzea

Mosquito

Vale da Erva

Gandra

Carapinhal

Barrocos

Cortelho

Feiteiras

Corga

Póvoa

Pisão

Lambruscas

Cavaleiros

Coice

Corgo

Fontaínhas

Balanchos

Grada

Vil de Matos

Uchas

Areal

Olheiros

Areeiro

Silvã

Corregos

Estereados

199+000

200+000

201+000

202+000

203+000

204+000

205+000

206+000

207+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Coimbra Norte - Mealhada

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE ANADIA

CONCELHO DE ANADIA

CONCELHO DE CANTANHEDE

Nó da Mealhada

Tojal

Picheleira

O
ut

ei
ro

 d
os

 M
oi

ro
s

Ribafornos

Horta

Arinhos

Barregão

Silveirinhas

SERPINS

Escapães

Lajes

Póvoa do Garção

Chãs

Murtede

Esporentas

Alto dos Cações

Tapadinha

Alqueve do Suma

Pedrulha

Cabreiras

Quinteiras

CONCELHO DA MEALHADA

208+000

209+000

210+000

211+000

212+000

213+000

214+000

215+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Coimbra Norte - Mealhada - Aveiro Sul

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE ANADIA

CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Portouro

Gândara

Cordavinhas

Abegoarias

Abougada

Gândara

Corgo

Paredes do Bairro

Paraiba

Arroteia

Couvelha

Areia Gorda

Fornos

Pedralva

Casal Pinhoso

Sardos

Silveirinha

Pedralva

Corgos

Azenha

Cales

Madureira

Ameixoeiras

Gândara

Cabeço

Amoreira da Gândara

Carvalheiro

Serena

o te o go da e a

Vale de Moiro

Asseadas

Azinhagas

216+000

217+000

218+000

219+000

220+000

221+000

222+000

223+000

224+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Mealhada - Aveiro Sul

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022

ANEXO

Anexo II.2

FOLHA 28 de 37

TIPO DE MAPA DATA DE ENTREGA

Mapa de ruído - Indicador Ln Julho 2017



CONCELHO DE ÁGUEDA

CONCELHO DE 
AVEIRO

CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Nó de Águeda (Aveiro Sul)

Portinho

Carris

Cruzes

alos

Quintas

Silveirinha

Vela

Póvoa do Forno

Camarnal

Silveira
Carro Quebrado

Águas Boas

Monte Longo da Areia

Malhapão

Lagoa Grande

Monte do Marco

Pousios

Olhos da Azenha

Monte Grande

225+000

226+000

227+000

228+000

229+000

230+000

231+000

232+000

233+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Mealhada - Aveiro Sul

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE ALBERGARIA-A-VELHA

CONCELHO DE ALBERGARIA-A-VELHA

CONCELHO DE AVEIRO

CONCELHO DE AVEIRO

Quinta do Leão

Castanheiros

S. João de Loure

Castelo

Azenhas

Lalhe

Coitos

Va
le

 d
a 

Fo
nt

in
ha

V
al

e 
da

 L
ag

oa

Costa Negra

Bragal

Carrajão das Quintas

Raso

Mamoa

Sanguinheira

Vale de Cavalos

Quintas

Balos

Cavadas

Fial de Cima

Mamodeiro

Tartinhoso

Azenha

Arrotas

Costa do Forno

Vale Ventoso

Eirol

Horta

Fial de Baixo

Casais

Quintas

Salgueiral

Averdal

Barca

Pinheiro

Vinhas

234+000

235+000

236+000

237+000

238+000

240+000

241+000

242+000

239+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Aveiro Sul - Albergaria

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE 
ESTARREJA

BERGARIA-A-VELHA

CONCELHO DE ALBERGARIA-A-VELHA

CONCELHO DE
 ALBERGARIA-A-VELHA

Nó de Albergaria

Canto do Estevo

Almas do Caterno

Vale da Fonte

Espinheiro

Sobreiro

S. Marcos

Va
le

 d
a 

R
ib

ei
ra

Arregada

Presa

Pica Boi

Quinta do Leão

Castanheiros

Balos

Cavadas

Fial de Cima

Baixa do Covelo

Dízima de Deus

Lagar

Cruz

Sapateira

Vidoeira

Arrotas

Averdal

Vale das Silvas de Cima

Barroco

Vales Grandes

Almas

Barreiro

242+000

243+000

244+000

245+000

246+000

247+000

248+000

249+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Aveiro Sul - Albergaria - Estarreja

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE ESTARREJA

CONCELHO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Nó de Estarreja

Penhascosa

Barreiro de Cima

Barreiro do Meio

Souto

Devesa

V
ale da M

ó

Porto de Baixo

Portos

Pilar Branco

Porto dos Carros

Soutelo

Enxutas

Cabeço do Picoto

Quintas

Espinhal

Cruz

Tapada

Senhor do Terço

Cristelo

Casal de Bedueiro

Areosa do Sul

Santiais

Campo

CONCELHO DE ALBERGARIA-A-VELHA

CONCELHO DE ESTARREJA

250+000

251+000

252+000

253+000

254+000

255+000

256+000

257+000

258+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Albergaria - Estarreja - Feira

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO DE 
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

NCELHO DE ESTARREJA

CONCELHO DE OVAR

Pintim de Cima

Porto Loboso

Pintim de Baixo

Laranjal

Candais

Seixo de Cima

Porto Tonce

Lagoa

Barreiro Negro

Chão de Além

Canto

Quintã

Agueiros

Forno

ArrôtaFojo

Quatro Caminhos

Feital

Tonce

Coxo

Rua Nova

Monte da Candosa

Laranjal

Passô

Casal Mau

Bustelo

Vale da Cepa

CONCELHO DE 
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

259+000

260+000

261+000

262+000

263+000

264+000

265+000

266+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Estarreja - Feira

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO 
DE OVAR

CONCELHO DE OVAR

CONCELHO DE S. M. FEIRA

CONCELHO DE S. M. FEIRA

Barreiros

Travanca de Cima

Caniço de Espargo

Quinta da Fonseca

Torre

Gesteira

Valrico

Espinheira

Fijó

Teobalde

Tarei

Barrela

Carboil

Outeiro

Chão da Silva

Vila Boa

Barreirinho

Ramada

S. Martinho da Gândara

Cabomonte

Mieiro

Cruzeiro

Souto

Travanca

Espargo
Relva

Reboleiro

Padrão

Quintas

267+000

268+000

269+000

270+000

272+000

273+000

274+000

271+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Estarreja - Feira - IC24

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022
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CONCELHO 
DE ESPINHO

CONCELHO DE OVAR

CONCELHO DE S. M. FEIRA

CONCELHO DE S. M. FEIRA

Nó de Santa Maria da Feira

Meladas

Pedras Quebradas

Fial

Fonte

Pousadela de Cima

Monte

Europarque

Quinta do Barreiro

Ribas

Alpossos

Ponte de Libório

Milheiros

Remolha

Chão do Rio

Mata

Póvoa de Cima

Ponte Nova

Outeirinho

Regada

Vila Boa

Zarrinha

Além Rio

Tapadas

Própria

Beire

Murado

Valado

Ceilelas

Bessada

Vilas

Couteiro

Casal

Eiras de Cima

275+000

276+000

277+000

279+000

280+000

281+000

282+000

283+000

278+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Feira - IC24

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590
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CONCELHO 
DE ESPINHO

CONCELHO DE S. M. FEIRA

CONCELHO DE V. N. GAIA

CONCELHO DE V. N. GAIA

Nó com o IC 24

Nó de Carvalhos

Barrancas

Idanha

Barra

Regedoura

Monte

Chamusca

Outeiro

Padrão

Porfia

Murracezes

Feiteira de Fora

Curveiros

Boavista

Bratães

Guimarães

Muar

Crasto

Barrosa

Raposa

Perosinho

Gondenhães

Portela

NOGUEIRA DA REGEDOURA

Monte

Loureiro de Baixo

Curral

Grijó

Aldeia Nova

Montemor

Sergueiros

Loureiro

Fontoura

Guarda

Bouça

Olivães

Pousadela

Souto

Mato

284+000

285+000

286+000

288+000

289+000

290+000

291+000

292+000

287+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Feira - IC24 - Grijó - Carvalhos

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE
ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590
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CONCELHO DE V. N. GAIA

CONCELHO DE V. N. GAIA

Nó de Santo Ovídeo

Nó de Carvalhos

Nó com o IC2 (Jaca)

Gondenhães

Venda de Baixo

Venda de Cima

Teso

Jaca

Vila d'Este

Serpente

Palmeira

Laborim de Baixo

Bairro da Quinta do Cedro

Canelas de Cima

Casal

Megide

Guardal

Borreles

292+000

294+000

295+000

296+000

293+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

NIVEIS SONOROS
Ln

Niveis sonoros médios 
a 4 metros de altura

   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]

Níveis abaixo dos indicados na 
legenda representados a branco

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela 
  Brisa

- Dados de tipos de pavimentos 
  referentes ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 
  2013 

Sublanço(s) Carvalhos - Nó A1/A29 - Sto. Ovídio

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996
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ESCALA

1:10 000

FORMATO A1
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Designação da barreira nova: BA107N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 301 m

Altura: 5.0 m

pKi: 7+631

pKf: 7+893

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA164N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 174 m

Altura: 5.0 m

pKi: 1+312

pKf: 1+484

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA165N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 160 m

Altura: 4.0 m

pKi: 2+869

pKf: 2+708

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA166N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 53 m

Altura: 5.0 m

pKi: 5+035

pKf: 4+981

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA192N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 177 m

Altura: 5.0 m

pKi: 2+291

pKf: 1+956

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA193N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 56 m

Altura: 5.0 m

pKi: 4+816

pKf: 4+759

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA202N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 101 m

Altura: 5.0 m

pKi: 2+583

pKf: 2+481

Tipo: Absorvente

000+000

001+000

002+000

003+000

004+000

005+000

006+000

007+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Sacavém - S.João da Talha - Sta.Iria da Azóia

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996
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1:10 000

FORMATO A1
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Designação da barreira nova: BA112

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 627 m

Altura: 3.5 m

pKi: 12+675

pKf: 11+519

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA108N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 210 m

Altura: 2.5 m

pKi: 13+487

pKf: 13+686

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA109N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 56 m

Altura: 5,10 m

pKi: 13+696

pKf: 13+754

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA110N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 87 m

Altura: 5.0 m

pKi: 13+754

pKf: 13+831

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA111N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 585 m

Altura: 3.0 m

pKi: 10+657

pKf: 11+249

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA117N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 130 m

Altura: 3.5 m

pKi: 14+090

pKf: 14+220

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA118N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 92 m

Altura: 3.0 m

pKi: 14+234

pKf: 14+327

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA5-A

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 78 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 14+652

pKf: 14+730

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA113N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 158 m

Altura: 5.0 m

pKi: 12+834

pKf: 12+675

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA114N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 37 m

Altura: 2,6 m

pKi: 13+755

pKf: 13+714

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA115N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 116 m

Altura: 2.5 m

pKi: 13+871

pKf: 13+755

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA167N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 259 m

Altura: 5.0 m

pKi: 14+486

pKf: 14+286

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: BA19-A

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 519 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 279+906

pKf: 279+866

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: BA19P-Existente-A

Sentido Porto-Lisboa

Extensão linear: 36 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 15+384

pKf: 15+349

Tipo:  Absorvente

008+000

009+000

010+000

011+000

012+000

013+000

014+000

015+000

Designação da barreira nova: BA207N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 69 m

Altura: 0,5 m

pKi: 14+000

pKf: 14+062

Tipo: Absorvente

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Sta.Iria da Azóia - Alverca - V. F. de Xira II
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Designação da barreira nova: BA170N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 200 m

Altura: 5.0 m

pKi: 18+278

pKf: 18+478

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA119N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 180 m

Altura: 5.0 m

pKi: 18+987

pKf: 19+167

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA116N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 339 m

Altura: 5.10 m

pKi: 19+167

pKf: 19+506

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA120N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 483 m

Altura: 5.0 m

pKi: 19+506

pKf: 19+986

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA172N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 239 m

Altura: 5.0 m

pKi: 22+155

pKf: 22+388

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA168N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 289 m

Altura: 5.0 m

pKi: 16+381

pKf: 16+667

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: BA19P-Existente-A

Sentido Porto-Lisboa

Extensão linear: 32 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 15+508

pKf: 15+476

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: BA19P-Existente-A

Sentido Porto-Lisboa

Extensão linear: 20 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 15+556

pKf: 15+534

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA195N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 68 m

Altura: 5.0 m

pKi: 15+624

pKf: 15+556

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: BA20-A

Sentido Porto-Lisboa

Extensão linear: 18 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 15+669

pKf: 15+653

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: BA20-A

Sentido Porto-Lisboa

Extensão linear: 178 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 15+861

pKf: 15+682

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: BA20-A

Sentido Porto-Lisboa

Extensão linear: 236 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 17+763

pKf: 17+523

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA169N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 83 m

Altura: 5.0 m

pKi: 18+217

pKf: 18+136

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA121N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 148 m

Altura: 5.0 m

pKi: 20+230

pKf: 20+081

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA171N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 336 m

Altura: 5.0 m

pKi: 22+383

pKf: 22+043

Tipo: Absorvente

017+000

018+000

019+000

020+000

021+000

022+000

Designação da barreira nova: BA124N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 244 m

Altura: 4 m

pKi: 21+592

pKf: 21+835

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA122N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 47 m

Altura: 4 m

pKi: 21+639

pKf: 21+592

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA123N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 51 m

Altura: 4.0 m

pKi: 21+690

pKf: 21+639

Tipo: Absorvente

016+000
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Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013
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Designação da barreira nova: BA203N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 62 m

Altura: 3.0 m

pKi: 25+453

pKf: 25+390

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA125N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 625 m

Altura: 4.5 m

pKi: 23+888

pKf: 23+260

Tipo: Absorvente

023+000

024+000

025+000

026+000

027+000

028+000

029+000

030+000

031+000

Designação da barreira nova: BA210N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 44 m

Altura: 2.0 m

pKi: 27+285

pKf: 27+330

Tipo: Absorvente

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) V. F. de Xira II - V. F. de Xira I - Nó A1/A10 - Carregado

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA
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FORMATO A1
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Designação da barreira nova: BA126N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 381 m

Altura: 5.0 m

pKi: 32+050

pKf: 32+432

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA137N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 202 m

Altura: 3.5 m

pKi: 37+256

pKf: 37+052

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA138N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 638 m

Altura: 5.0 m

pKi: 32+929

pKf: 32+292

Tipo: Absorvente

032+000

033+000

034+000

035+000

036+000

037+000

038+000

039+000

040+000

Designação da barreira nova: BA127N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 266 m

Altura: 2.0 m

pKi: 32+432

pKf: 32+703

Tipo: Absorvente

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Carregado - Aveiras de Cima

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA

1:10 000

FORMATO A1
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Designação da barreira nova: BA133N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 133 m

Altura: 5.0 m

pKi: 45+631

pKf: 45+643

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA128N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 173 m

Altura: 2.5 m

pKi: 42+893

pKf: 43+064

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA130N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 14 m

Altura: 5.0 m

pKi: 45+400

pKf: 45+415

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA132N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 160 m

Altura: 5.0 m

pKi: 45+471

pKf: 45+631

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA135N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 184 m

Altura: 5.0 m

pKi: 45+868

pKf: 46+050

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA131N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 56 m

Altura: 5,10 m

pKi: 45+415

pKf: 45+471

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA141N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 170 m

Altura: 2.5 m

pKi: 45+423

pKf: 45+254

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA144N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 102 m

Altura: 3.0 m

pKi: 46+025

pKf: 45+923

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA146N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 317 m

Altura: 3.0 m

pKi: 45+923

pKf: 45+607

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA147N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 220 m

Altura: 2.5 m

pKi: 43+550

pKf: 43+335

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA148N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 475 m

Altura: 3.5 m

pKi: 44+753

pKf: 44+280

Tipo: Absorvente

041+000

042+000

043+000

044+000

045+000

046+000

Designação da barreira nova: BA129N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 165 m

Altura: 3.0 m

pKi: 42+729

pKf: 42+893

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA142N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 49 m

Altura: 2,5 m

pKi: 45+471

pKf: 45+423

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA143N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 131 m

Altura: 2.5 m

pKi: 45+607

pKf: 45+471

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA145N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 257 m

Altura: 3.0 m

pKi: 46+281

pKf: 46+025

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA134N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 277 m

Altura: 5.0 m

pKi: 46+324

pKf: 46+575

Tipo: Absorvente

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Carregado - Aveiras de Cima - Cartaxo

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA
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FORMATO A1
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PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
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047+000

048+000

049+000

050+000

051+000

052+000

053+000

054+000

Designação da barreira nova: BA150N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 277 m

Altura: 2.0 m

pKi: 48+144

pKf: 47+869

Tipo: Absorvente

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Aveiras de Cima - Cartaxo

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA

1:10 000

FORMATO A1
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PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
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16.00016.dbw.0022

ANEXO

Anexo III

FOLHA 07 de 37

TIPO DE MEDIDAS DATA DE ENTREGA

- Barreiras acústicas novas
- Aumento de barreiras acústicas existentes

Julho 2017



Designação da barreira nova: BA149N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 142 m

Altura: 2.0 m

pKi: 54+112

pKf: 54+255

Tipo: Absorvente

055+000

056+000

057+000

058+000

059+000

060+000

061+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Aveiras de Cima - Cartaxo - Santarém

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA

1:10 000

FORMATO A1
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062+000

063+000

064+000

065+000

067+000

068+000

069+000

066+000

Designação da barreira nova: BA173N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 108 m

Altura: 2.0 m

pKi: 66+035

pKf: 65+929

Tipo: Absorvente

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Cartaxo - Santarém - Nó A1/A15 - Torres Novas

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
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REFERÊNCIA DO TRABALHO
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Designação da barreira nova: BA153N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 25 m

Altura: 2.5 m

pKi: 69+778

pKf: 69+744

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA154N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 162 m

Altura: 3.5 m

pKi: 73+819

pKf: 73+653

Tipo: Reflectora

069+000

070+000

071+000

072+000

073+000

074+000

075+000

076+000

077+000

Designação da barreira nova: BA152N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 35 m

Altura: 2.5 m

pKi: 69+791

pKf: 69+759

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA155N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 159 m

Altura: 1.5 m

pKi: 74+359

pKf: 74+197

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA156N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 41 m

Altura: 1.50 m

pKi: 74+400

pKf: 74+359

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA157N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 57 m

Altura: 1.5 m

pKi: 74+456

pKf: 74+400

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA208N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 56 m

Altura: 0.5 m

pKi: 75+803

pKf: 75+747

Tipo: Absorvente

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Nó A1/A15 - Torres Novas

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
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Designação da barreira nova: BA158N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 140 m

Altura: 2.5 m

pKi: 78+441

pKf: 78+300

Tipo: Absorvenete

Designação da barreira nova: BA159N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 172 m

Altura: 2.5 m

pKi: 78+363

pKf: 78+189

Tipo: Absorvente

077+000

078+000

079+000

080+000

081+000

082+000

083+000

084+000

085+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Nó A1/A15 - Torres Novas

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO RUÍDO

A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO
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086+000

087+000

088+000

089+000

090+000

091+000

092+000

093+000

Designação da barreira nova: BA160N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 179 m

Altura: 1.0 m

pKi: 89+538

pKf: 89+357

Tipo: Reflectora

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Nó A1/A15 - Torres Novas

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA
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FORMATO A1
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094+000

095+000

096+000

097+000

098+000

099+000

100+000

101+000

102+000

103+000

104+000

Designação da barreira nova: BA151N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 132 m

Altura: 5.0 m

pKi: 93+816 

pKf: 93+948

Tipo: Reflectora

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Torres Novas - Fátima

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA
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105+000

106+000

107+000

108+000

109+000

110+000

111+000

112+000

113+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Torres Novas - Fátima - Leiria
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Designação da barreira nova: BA162N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 126 m

Altura: 5.0 m

pKi: 118+381 

pKf: 118+505

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA183N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 96 m

Altura: 5.0 m

pKi: 120+268

pKf: 120+364

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA174N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 132 m

Altura: 2.0 m

pKi: 121+150

pKf: 121+017

Tipo: Absorvente
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Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Torres Novas - Fátima - Leiria
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Designação da barreira nova: BA161N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 99 m

Altura: 1.5 m

pKi: 124+368

pKf: 124+467

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA175N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 125 m

Altura: 2.0 m

pKi: 123+683

pKf: 123+805

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA176N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 91 m

Altura: 1.5 m

pKi: 123+870

pKf: 123+963

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA177N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 101 m

Altura: 3.0 m

pKi: 124+876

pKf: 124+939

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA178N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 324 m

Altura: 1.0 m

pKi: 125+761

pKf: 126+090

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA179N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 453 m

Altura: 4.0 m

pKi: 127+839

pKf: 128+300

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA180N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 78 m

Altura: 5.0 m

pKi: 128+389

pKf: 128+313

Tipo: Absorvente
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ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Fátima - Leiria
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Designação da barreira nova: BA179N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 453 m

Altura: 4.0 m

pKi: 127+839

pKf: 128+300

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA181N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 135 m

Altura: 2.5 m

pKi: 132+285 

pKf: 132+417

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA180N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 78 m

Altura: 5.0 m

pKi: 128+389

pKf: 128+313

Tipo: Absorvente
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Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013
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NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO RUÍDO

A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590
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Designação da barreira nova: BA182N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 66 m

Altura: 4.0 m

pKi: 138+128

pKf: 138+195

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA002N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 87 m

Altura: 3.5 m

pKi: 140+703

pKf: 140+789

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA006N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 51 m

Altura: 2.0 m

pKi: 140+028

pKf: 139+976

Tipo: Absorvente
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Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Leiria - Pombal
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Designação da barreira nova: BA003N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 165 m

Altura: 1.5 m

pKi: 150+565

pKf: 150+728

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA004N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 59 m

Altura: 1.5 m

pKi: 151+158

pKf:  151+217

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA005N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 99 m

Altura: 2.0 m

pKi: 151+521

pKf: 151+424

Tipo: Reflectora
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Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Leiria - Pombal - Condeixa
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Designação da barreira nova: BA007N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 218 m

Altura: 2.0 m

pKi: 157+563

pKf: 157+782

Tipo: Reflectora
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propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Pombal - Condeixa
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Designação da barreira nova: BA009N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 72 m

Altura: 2.0 m

pKi: 161+018

pKf: 160+976

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA010N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 313 m

Altura: 3.0 m

pKi: 162+593

pKf: 162+281

Tipo: Reflectora
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Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Pombal - Condeixa

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
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Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Pombal - Condeixa
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Designação da barreira nova: BA001N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 44 m

Altura: 1.0 m

pKi: 179+371

pKf: 179+417

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA008N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 98 m

Altura: 2.0 m

pKi: 180+011

pKf: 179+991

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA188N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 39 m

Altura: 1.0 m

pKi: 179+408

pKf: 179+368

Tipo: Absorvente
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Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Pombal - Condeixa - Coimbra Sul
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Designação da barreira nova: BA012N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 124 m

Altura: 2.0 m

pKi: 190+219

pKf: 190+344

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA011N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 199 m

Altura: 2.5 m

pKi: 188+824

pKf: 188+627

Tipo: Absorvente
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Pontes / Viadutos
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Barreiras novas 
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Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s)  Coimbra Sul - Coimbra Norte

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996
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Designação da barreira nova: BA014N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 26 m

Altura: 2.0 m

pKi: 193+521

pKf: 193+546

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA015N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 59 m

Altura: 2.0 m

pKi: 194+014

pKf: 194+075

Tipo:Absorvente

Designação da barreira nova: BA016N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 77 m

Altura: 2.0 m

pKi: 195+075

pKf: 195+229

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA017N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 205 m

Altura: 4.0 m

pKi: 195+249

pKf: 195+454

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA018N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 350 m

Altura: 4 m

pKi: 195+550

pKf: 195+886

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA025N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 61 m

Altura: 2.0 m

pKi: 198+004

pKf: 198+058

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA026N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 67 m

Altura: 2.0 m

pKi: 197+895

pKf: 197+961

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA013N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 66 m

Altura: 4.80 m

pKi: 193+455

pKf: 193+521

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA024N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 36 m

Altura: 3.10 m

pKi: 197+961

pKf: 198+004

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA020N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 72 m

Altura: 1.5 m

pKi: 193+667

pKf: 193+595

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA021N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 97 m

Altura: 2.5 m

pKi: 193+933

pKf: 193+837

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA022N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 63 m

Altura: 4.0 m

pKi: 194+186

pKf: 194+125

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA023N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 119 m

Altura: 5.0 m

pKi: 194+989

pKf: 194+870

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA028N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 70 m

Altura: 5.0 m

pKi: 197+961

pKf: 197+891

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA029N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 229 m

Altura: 3.5 m

pKi: 198+443

pKf: 198+213

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA030N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 53 m

Altura: 2.0 m

pKi: 198+053

pKf: 198+000

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA019N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 109 m

Altura: 3.10 m

pKi: 193+516

pKf: 193+408

Tipo: Absorvente
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Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s)  Coimbra Sul - Coimbra Norte - Mealhada
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Designação da barreira nova: BA031N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 66 m

Altura: 3.5 m

pKi: 205+016

pKf: 204+949

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA032N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 109 m

Altura: 4.5 m

pKi: 204+916

pKf: 204+800

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA033N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 190 m

Altura: 5.0 m

pKi: 205+435

pKf: 205+248

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA027N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 39 m

Altura: 3.60 m

pKi: 204+949

pKf: 204+916

Tipo: Absorvente
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Designação da barreira nova: BA034N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 143 m

Altura: 2.5 m

pKi: 213+684

pKf: 213+541

Tipo: Absorvente
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Designação da barreira nova: BA035N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 94 m

Altura: 3.0 m

pKi: 217+777

pKf: 217+861

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA036N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 65 m

Altura: 2.0 m

pKi: 218+094

pKf: 218+032

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA041N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 33 m

Altura: 2.0 m

pKi: 216+384

pKf: 216+349

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA042N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 100 m

Altura: 3.0 m

pKi: 217+566

pKf: 217+467

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA043N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 171 m

Altura: 2.5 m

pKi: 218+032

pKf: 217+863

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA044N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 109 m

Altura: 2.5 m

pKi: 218+204

pKf: 218+094

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA045N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 75 m

Altura: 2.5 m

pKi: 218+279

pKf: 218+204

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA046N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 83 m

Altura: 2.0 m

pKi: 223+217

pKf: 223+135

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA040N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 37 m

Altura: 2.60 m

pKi: 216+420

pKf: 216.384

Tipo: Reflectora

216+000

217+000

218+000

219+000

220+000

221+000

222+000

223+000

224+000

PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Mealhada - Aveiro Sul

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO RUÍDO

A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022

ANEXO

Anexo III

FOLHA 28 de 37

TIPO DE MEDIDAS DATA DE ENTREGA

- Barreiras acústicas novas
- Aumento de barreiras acústicas existentes

Julho 2017



Designação da barreira nova: BA037N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 119 m

Altura: 4.0 m

pKi: 227+042

pKf: 227+162

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA038N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 251 m

Altura: 3.0 m

pKi: 229+299

pKf: 229+553

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA039N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 136 m

Altura: 3.0 m

pKi: 229+553

pKf: 229+632

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA047N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 260 m

Altura: 4.0 m

pKi: 227+300

pKf: 227+042

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA048N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 159 m

Altura: 2.5 m

pKi: 229+338

pKf: 229+181

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA189N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 63 m

Altura: 2.0 m

pKi: 229+697

pKf: 229+634

Tipo: Absorvente
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Designação da barreira nova: BA049N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 121 m

Altura: 2.0 m

pKi: 239+670

pKf: 239+791

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA050N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 215 m

Altura: 4.0 m

pKi: 240+033

pKf: 240+246

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA051N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 345 m

Altura: 3.5 m

pKi: 240+015

pKf: 239+670

Tipo: Absorvente
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Designação da barreira nova: BA052N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 95 m

Altura: 4.0 m

pKi: 244+352

pKf: 244+257

Tipo: Reflectora
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Designação da barreira nova: BA053N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 325 m

Altura: 3.0 m

pKi: 255+688

pKf: 256+011

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA054N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 65 m

Altura: 5.0 m

pKi: 256+494

pKf: 256+560

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA055N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 244 m

Altura: 5.0 m

pKi: 256+805

pKf: 257+050

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA056N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 172 m

Altura: 5.0 m

pKi: 253+485

pKf: 253+505

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA106N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 124 m

Altura: 4.0 m

pKi: 253+495

pKf: 253+616

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA197N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 77 m

Altura: 1.0 m

pKi: 256+054

pKf: 256+132

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA057N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 138 m

Altura: 4.0 m

pKi: 253+644

pKf: 253+502

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA058N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 400 m

Altura: 5.0 m

pKi: 256+423

pKf: 256+026

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA060N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 68 m

Altura: 5.0 m

pKi: 256+560

pKf: 256+463

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA104N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 239 m

Altura: 5.0 m

pKi: 257+068

pKf: 256+830

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA105N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 169 m

Altura: 4.5 m

pKi: 253+489

pKf: 253+325

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA059N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 41 m

Altura: 5.10 m

pKi: 256+463

pKf: 256+423

Tipo: Absorvente

250+000

251+000

252+000

253+000

254+000

255+000

256+000

257+000

258+000 PLANO DE ACÇÃO
ACTUALIZAÇÃO

A1 - Autoestrada do Norte

ELEMENTOS DA CARTOGRAFIA

Rodovias

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Pontes / Viadutos

Barreiras existentes

Barreiras novas 
propostas/aumentadas

Curvas de nível

Área de cálculo

- Levantamento de barreiras existentes 
  realizado em 2014 e fornecido pela Brisa

- Dados de tipos de pavimentos referentes 
  ao ano de 2014

- Dados de tráfego referentes ao ano de 2013

Sublanço(s) Albergaria - Estarreja - Feira

NORMA E MÉTODO DE CÁLCULO USADOS
 
            XPS 31-133 e NMPB-Routes 1996

CONSULTOR CLIENTE ESCALA

1:10 000

FORMATO A1

TÍTULO COMPLEMENTAR

PLANO DE ACÇÃO - ACTUALIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO RUÍDO

A1 - Autoestrada do Norte - PK01+500 a 296+590

REFERÊNCIA DO TRABALHO

16.00016.dbw.0022

ANEXO

Anexo III

FOLHA 32 de 37

TIPO DE MEDIDAS DATA DE ENTREGA

- Barreiras acústicas novas
- Aumento de barreiras acústicas existentes

Julho 2017



Designação da barreira nova: BA063N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 110 m

Altura: 3.5 m

pKi: 265+128

pKf: 265+017

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA198N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 49 m

Altura: 3.5 m

pKi: 266+482

pKf: 266+432

Tipo: Absorvente
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Aumento da barreira existente: B13P-A

Sentido Lisboa-Porto

Extensão linear: 161 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 268+726

pKf: 268+888

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA061N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 124 m

Altura: 2.5 m

pKi: 271+172

pKf: 272+294

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA062N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 99 m

Altura: 2.5 m

pKi: 272+893

pKf: 272+991

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA200N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 55 m

Altura: 4.5 m

pKi: 268+886

pKf: 268+943

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA201N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 27 m

Altura: 2.5 m

pKi: 272+339

pKf: 272+365

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: B29P-A

Sentido Lisboa-Porto

Extensão linear: 95 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 272+365

pKf: 272+459

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA064N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 102 m

Altura: 2.5 m

pKi: 271+496

pKf: 271+396

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA065N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 187 m

Altura: 2.5 m

pKi: 272+943

pKf: 272+756

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA103N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 50 m

Altura: 1.5 m

pKi: 272+555

pKf: 272+505

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA199N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 30 m

Altura: 2.5 m

pKi: 268+737

pKf: 268+707

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: B14P-A

Sentido Porto-Lisboa

Extensão linear: 48 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 268+785

pKf: 268+737

Tipo: Absorvente
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Designação da barreira nova: BA066N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 113 m

Altura: 3.5 m

pKi: 278+114

pKf: 278+227

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA101N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 38 m

Altura: 4.0 m

pKi: 281+438

pKf: 281+476

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: BA11-A

Sentido Lisboa-Porto

Extensão linear: 325 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi: 280+507

pKf: 280+835

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA102N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 70 m

Altura: 2.5 m

pKi: 281+835

pKf: 281+765

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA187N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 38 m

Altura: 3.5 m

pKi: 279+906

pKf: 279+866

Tipo: Absorvente
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276+000

277+000

278+000

279+000

280+000
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282+000

283+000
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Designação da barreira nova: BA073N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 125 m

Altura: 5.0 m

pKi: 290+929

pKf: 291+050

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA098N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 92 m

Altura: 5.0 m

pKi: 285+677

pKf: 285+773

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA099N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 13 m

Altura: 4.0 m

pKi: 284+154

pKf: 284+170

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA186N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 69 m

Altura: 5.0 m

pKi: 291+050

pKf: 291+120

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA072N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 129 m

Altura: 5.0 m

pKi: 289+193

pKf: 289+317

Tipo: Reflectora

Designação da barreira nova: BA095N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 159 m

Altura: 5.0 m

pKi: 292+442

pKf: 292+585

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA069N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 132 m

Altura: 5.0 m

pKi: 286+362

pKf: 286+226

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA070N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 132 m

Altura: 5.0 m

pKi: 286+771

pKf: 286+636

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA100N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 168 m

Altura: 4.0 m

pKi: 284+077

pKf: 283+910

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA071N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 48 m

Altura: 4.0 m

pKi: 288+674

pKf: 288+622

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA205N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 48 m

Altura: 3.0 m

pKi: 288+733

pKf: 288+693

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA206N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 122 m

Altura: 2.5 m

pKi: 289+142

pKf: 289+021

Tipo: Absorvente

Aumento da barreira existente: BA8-A

Sentido Porto-Lisboa

Extensão linear: 101 m

Barreira aumentada até perfazer 5 m

pKi:: 285+651

pKf: 285+549

Tipo: Absorvente

284+000

285+000

286+000

287+000

288+000

289+000

290+000

291+000

292+000

Designação da barreira nova: BA190N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 23 m

Altura: 1.0 m

pKi: 285+207

pKf: 285+185

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA209N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 262 m

Altura: 5.0 m

pKi: 292+133

pKf: 292+307

Tipo: Absorvente
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Designação da barreira nova: BA095N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 159 m

Altura: 5.0 m

pKi: 292+442

pKf: 292+585

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA094N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 376 m

Altura: 5.0 m

pKi: 293+111

pKf: 293+485

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA194N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 302 m

Altura: 5.0 m

pKi: 293+521

pKf: 293+821

Tipo: Absorvente

292+000

293+000

294+000

295+000

296+000

Designação da barreira nova: BA091_092_093_N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 451 m

Altura: 5 m

pKi: 293+516

pKf: 293+066

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA091_092_093_N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 349 m

Altura: 4.0 m

pKi: 293+831

pKf: 293+516

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA091_092_093_N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 310 m

Altura: 5.0 m

pKi: 294+140

pKf: 293+831

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA091_092_093_N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 9 m

Altura: 3 m

pKi: 294+147

pKf: 294+140

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA091_092_093_N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 80 m

Altura: 4 m

pKi: 294+227

pKf: 294+147

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA091_092_093_N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 6 m

Altura: 3 m

pKi: 294+234

pKf: 294+227

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA091_092_093_N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 49 m

Altura: 5.0 m

pKi: 294+284

pKf: 294+234

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA090N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 405 m

Altura: 3,5 m

pKi: 294+201

pKf: 294+606

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA089N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 152 m

Altura: 4.0 m

pKi: 294+840

pKf: 294+991

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA089N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 946 m

Altura: 5.0 m

pKi: 294+991

pKf: 295+908

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA088_085_N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 32 m

Altura: 3 m

pKi: 295+965

pKf: 295+999

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA088_085_N

Sentido: Lisboa-Porto

Extensão linear: 479 m

Altura: 5.0 m

pKi: 295+999

pKf: 296+444

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA083_084_N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 817 m

Altura: 5.0 m

pKi: 295+697

pKf: 294+971

Tipo: Absorvente

Designação da barreira nova: BA081N

Sentido: Porto-Lisboa

Extensão linear: 272 m

Altura: 5.0 m

pKi: 296+440

pKf: 296+170

Tipo: Absorvente
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A1 S. João da Talha - Stª Íria da Azóia BA164N 1+312 1+484 Lisboa-Porto Absorvente 5 174 870,0 130500 Loures

A1 S. João da Talha - Stª Íria da Azóia BA192N 2+291 1+956 Porto-Lisboa Absorvente 5 177 885,0 132750 Loures

A1 S. João da Talha - Stª Íria da Azóia BA202N 2+583 2+481 Porto-Lisboa Absorvente 5 101 505,0 75750 Loures

A1 S. João da Talha - Stª Íria da Azóia BA165N 2+869 2+708 Porto-Lisboa Absorvente 4 160 640,0 96000 Loures

A1 S. João da Talha - Stª Íria da Azóia BA193N 4+816 4+759 Porto-Lisboa Absorvente 5 56 280,0 42000 Loures

A1 S. João da Talha - Stª Íria da Azóia BA166N 5+035 4+981 Porto-Lisboa Absorvente 5 53 265,0 39750 Loures

A1 S. João da Talha - Stª Íria da Azóia BA107N 7+631 7+893 Lisboa-Porto Absorvente 5 301 1505,0 225750 Loures

A1 Sta. Iria da Azóia-Alverca (A1/A9) BA111N 10+657 11+249 Lisboa-Porto Absorvente 3 585 1755,0 263250 Vila Franca de Xira

A1 Sta. Iria da Azóia-Alverca (A1/A9) BA112N 12+834 11+519 Porto-Lisboa Absorvente 5 1159 5795,0 869250 Vila Franca de Xira

A1 Sta. Iria da Azóia-Alverca (A1/A9) BA113N 12+834 12+702 Porto-Lisboa Absorvente 5 158 790,0 118500 Vila Franca de Xira

A1 Sta. Iria da Azóia-Alverca (A1/A9) Portagem BA108N 13+487 13+686 Lisboa-Porto Absorvente 2,5 210 525,0 78750 Vila Franca de Xira

A1 Sta. Iria da Azóia-Alverca (A1/A9) Portagem BA109N 13+696 13+754 Lisboa-Porto Absorvente 5 56 280,0 42000 Vila Franca de Xira

A1 Sta. Iria da Azóia-Alverca (A1/A9) Portagem BA114N 13+755 13+714 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 37 92,5 13875 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA110N 13+754 13+831 Lisboa-Porto Absorvente 5 87 435,0 65250 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA115N 13+871 13+755 Porto-Lisboa Absorvente 3 116 348,0 52200 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA207N 14+000 13+953 Porto-Lisboa Absorvente 0,5 69 34,5 5175 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA117N 14+090 14+220 Lisboa-Porto Absorvente 3,5 130 455,0 68250 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA118N 14+234 14+327 Lisboa-Porto Absorvente 3 92 276,0 41400 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA5-A 14+652 14+730 Lisboa-Porto Absorvente 1 78 78,0 11700 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA167N 14+486 14+286 Porto-Lisboa Absorvente 5 259 1295,0 194250 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA19P-Existente-A 15+384 15+349 Porto-Lisboa Absorvente 0,5 36 18,0 2700 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA19P-Existente-A 15+508 15+497 Porto-Lisboa Absorvente 1 12 12,0 1800 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA19P-Existente-A 15+497 15+480 Porto-Lisboa Absorvente 1,5 16 24,0 3600 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA19P-Existente-A 15+480 15+476 Porto-Lisboa Absorvente 1 4 4,0 600 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA19P-Existente-A 15+556 15+534 Porto-Lisboa Absorvente 1 20 20,0 3000 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA195N 15+624 15+556 Porto-Lisboa Absorvente 5 68 340,0 51000 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 15+858 15+857 Porto-Lisboa Absorvente 0,5 1 0,5 75 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 15+857 15+854 Porto-Lisboa Absorvente 1 3 3,0 450 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 15+854 15+852 Porto-Lisboa Absorvente 1,5 1 1,5 225 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 15+852 15+827 Porto-Lisboa Absorvente 1 25 25,0 3750 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 15+827 15+757 Porto-Lisboa Absorvente 1,5 70 105,0 15750 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 15+757 15+690 Porto-Lisboa Absorvente 1 68 68,0 10200 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 15+690 15+686 Porto-Lisboa Absorvente 0,5 4 2,0 300 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 15+685 15+679 Porto-Lisboa Absorvente 0,5 7 3,5 525 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 15+669 15+653 Porto-Lisboa Absorvente 1 18 18,0 2700 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA168N 16+381 16+667 Lisboa-Porto Absorvente 5 289 1445,0 216750 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA20-A 17+763 17+523 Porto-Lisboa Absorvente 1,5 236 354,0 53100 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA169N 18+217 18+136 Porto-Lisboa Absorvente 5 83 415,0 62250 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA170N 18+278 18+478 Lisboa-Porto Absorvente 5 200 1000,0 150000 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA119N 18+987 19+167 Lisboa-Porto Absorvente 5 180 900,0 135000 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA116N 19+167 19+506 Lisboa-Porto Absorvente 5 339 1695,0 254250 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA120N 19+506 19+986 Lisboa-Porto Absorvente 5 483 2415,0 362250 Vila Franca de Xira

A1 Alverca (A1/A9)-V. Franca de Xira II BA121N 20+230 20+081 Porto-Lisboa Absorvente 5 148 740,0 111000 Vila Franca de Xira

A1 V. Franca de Xira II-V. Franca de Xira I BA124N 21+592 21+348 Porto-Lisboa Absorvente 4 244 976,0 146400 Vila Franca de Xira

A1 V. Franca de Xira II-V. Franca de Xira I BA122N 21+639 21+592 Porto-Lisboa Absorvente 4 47 188,0 28200 Vila Franca de Xira

A1 V. Franca de Xira II-V. Franca de Xira I BA123N 21+691 21+639 Porto-Lisboa Absorvente 4 51 204,0 30600 Vila Franca de Xira

A1 V. Franca de Xira II-V. Franca de Xira I BA172N 22+155 22+388 Lisboa-Porto Absorvente 5 239 1195,0 179250 Vila Franca de Xira

A1 V. Franca de Xira II-V. Franca de Xira I BA171N 22+383 22+043 Porto-Lisboa Absorvente 5 336 1680,0 252000 Vila Franca de Xira
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A1 V. Franca de Xira II-V. Franca de Xira I BA125N 23+888 23+260 Porto-Lisboa Absorvente 4,5 625 2812,5 421875 Vila Franca de Xira

A1 V. Franca de Xira I-Castanheira do Ribatejo BA203N 25+453 25+390 Porto-Lisboa Absorvente 3 62 186,0 27900 Vila Franca de Xira

A1 V. Franca de Xira I-Castanheira do Ribatejo BA24P-Existente-A 26+381 26+312 Porto-Lisboa Absorvente 1 69 69,0 10350 Vila Franca de Xira

A1 V. Franca de Xira I-Castanheira do Ribatejo BA210N 27+285 27+330 Lisboa-Porto Absorvente 2 44 88,0 13200 Vila Franca de Xira

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA126N 32+050 32+432 Lisboa-Porto Absorvente 5 381 1905,0 285750 Alenquer

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA127N 32+432 32+700 Lisboa-Porto Absorvente 2 266 532,0 79800 Alenquer e Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA138N 32+929 32+292 Porto-Lisboa Absorvente 5 638 3190,0 478500 Alenquer e Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA137N 37+256 37+052 Porto-Lisboa Absorvente 3,5 202 707,0 106050 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA129N 42+727 42+893 Lisboa-Porto Absorvente 3 165 495,0 74250 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA128N 42+893 43+064 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 173 432,5 64875 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA147N 43+550 43+335 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 220 550,0 82500 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA148N 44+753 44+280 Porto-Lisboa Absorvente 3,5 475 1662,5 249375 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA141N 45+423 45+254 Porto-Lisboa Refletora 2,5 170 425,0 63750 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA142N 45+474 45+423 Porto-Lisboa Refletora 2,5 49 122,5 18375 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA143N 45+607 45+474 Porto-Lisboa Refletora 2,5 131 327,5 49125 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA146N 45+923 45+607 Porto-Lisboa Absorvente 3 317 951,0 142650 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA144N 46+025 45+923 Porto-Lisboa Absorvente 3 102 306,0 45900 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA145N 46+290 46+025 Porto-Lisboa Absorvente 3 257 771,0 115650 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA130N 45+400 45+415 Lisboa-Porto Absorvente 5 14 70,0 10500 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA131N 45+415 45+471 Lisboa-Porto Absorvente 5 56 280,0 42000 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA132N 45+471 45+631 Lisboa-Porto Absorvente 5 160 800,0 120000 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA133N 45+631 45+764 Lisboa-Porto Absorvente 5 133 665,0 99750 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA135N 45+868 46+050 Lisboa-Porto Absorvente 5 184 920,0 138000 Azambuja

A1 Carregado-Aveiras de Cima BA134N 46+323 46+572 Lisboa-Porto Absorvente 5 277 1385,0 207750 Azambuja

A1 Aveiras de Cima-Cartaxo BA150N 48+140 47+138 Porto-Lisboa Absorvente 2 277 554,0 83100 Cartaxo

A1 Aveiras de Cima-Cartaxo BA149N 54+112 54+255 Lisboa-Porto Absorvente 2 142 284,0 42600 Cartaxo

A1 Santarém-A1/A15 BA173N 66+040 65+929 Porto-Lisboa Absorvente 2 108 216,0 32400 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA152N 69+723 69+701 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 35 87,5 13125 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA153N 69+778 69+744 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 25 62,5 9375 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA154N 73+819 73+657 Porto-Lisboa Refletora 3,5 162 567,0 85050 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA155N 74+359 74+199 Porto-Lisboa Absorvente 1,5 159 238,5 35775 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA156N 74+400 74+359 Porto-Lisboa Absorvente 1,5 41 61,5 9225 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA157N 74+457 74+400 Porto-Lisboa Absorvente 1,5 57 85,5 12825 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA208N 75+803 75+747 Porto-Lisboa Absorvente 0,5 56 28,0 4200 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA158N 78+441 78+300 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 140 350,0 52500 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA159N 78+363 78+189 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 172 430,0 64500 Santarém

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA160N 89+536 89+351 Porto-Lisboa Refletora 1 179 179,0 26850 Alcanena

A1 A1/A15-Torres Novas (A1/A23) BA151N 93+815 93+949 Lisboa-Porto Refletora 5 132 660,0 99000 Alcanena

A1 Fátima-Leiria BA162N 118+381 118+505 Lisboa-Porto Absorvente 5 126 630,0 94500 Leiria

A1 Fátima-Leiria BA183N 120+268 120+364 Lisboa-Porto Absorvente 5 96 480,0 72000 Leiria

A1 Fátima-Leiria BA174N 121+150 121+017 Porto-Lisboa Absorvente 2 132 264,0 39600 Leiria

A1 Fátima-Leiria BA175N 123+683 123+805 Lisboa-Porto Refletora 2 125 250,0 37500 Leiria

A1 Fátima-Leiria BA176N 123+870 123+963 Lisboa-Porto Refletora 1,5 91 136,5 20475 Leiria

A1 Fátima-Leiria BA161N 124+368 124+467 Lisboa-Porto Absorvente 1,5 99 148,5 22275 Leiria

A1 Fátima-Leiria BA177N 124+876 124+939 Lisboa-Porto Absorvente 3 101 303,0 45450 Leiria

A1 Fátima-Leiria BA178N 125+761 126+090 Lisboa-Porto Absorvente 1 324 324,0 48600 Leiria

A1 Fátima-Leiria BA179N 127+839 128+300 Lisboa-Porto Absorvente 4 453 1812,0 271800 Leiria

A1 Fátima-Leiria BA180N 128+389 128+313 Porto-Lisboa Absorvente 5 78 390,0 58500 Leiria
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A1 Leiria-Pombal BA181N 132+285 132+417 Lisboa-Porto Absorvente 2,5 135 337,5 50625 Leiria

A1 Leiria-Pombal BA163N 136+775 136+887 Lisboa-Porto Refletora 1 114 114 17100 Leiria

A1 Leiria-Pombal BA182N 138+128 138+195 Lisboa-Porto Absorvente 4 66 264,0 39600 Leiria

A1 Leiria-Pombal BA006N 140+028 139+976 Porto-Lisboa Absorvente 2 51 102,0 15300 Leiria

A1 Leiria-Pombal BA002N 140+703 140+789 Lisboa-Porto Absorvente 3,5 87 304,5 45675 Leiria

A1 Leiria-Pombal BA003N 150+565 150+728 Lisboa-Porto Absorvente 1,5 165 247,5 37125 Pombal

A1 Leiria-Pombal BA004N 151+158 151+217 Lisboa-Porto Refletora 1,5 59 88,5 13275 Pombal

A1 Leiria-Pombal BA005N 151+521 151+424 Porto-Lisboa Refletora 2 99 198,0 29700 Pombal

A1 Pombal-Condeixa BA007N 157+563 157+782 Lisboa-Porto Refletora 2 218 436,0 65400 Pombal

A1 Pombal-Condeixa BA009N 161+018 160+976 Porto-Lisboa Refletora 2 72 144,0 21600 Pombal

A1 Pombal-Condeixa BA010N 162+593 162+281 Porto-Lisboa Refletora 3 313 939,0 140850 Pombal

A1 Pombal-Condeixa BA001N 179+371 179+417 Lisboa-Porto Absorvente 1 44 44,0 6600 Condeixa-a-Nova

A1 Pombal-Condeixa BA188N 179+408 179+368 Porto-Lisboa Absorvente 1 39 39,0 5850 Condeixa-a-Nova

A1 Pombal-Condeixa BA008N 180+011 179+991 Porto-Lisboa Refletora 2 98 196,0 29400 Condeixa-a-Nova

A1 Condeixa-Coimbra Sul BA011N 188+824 188+627 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 199 497,5 74625 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA012N 190+219 190+344 Lisboa-Porto Absorvente 2 124 248,0 37200 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA019N 193+516 193+408 Porto-Lisboa Absorvente 3 109 327,0 49050 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA013N 193+455 193+521 Lisboa-Porto Absorvente 4,8 66 316,8 47520 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA014N 193+521 193+546 Lisboa-Porto Absorvente 2 26 52,0 7800 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA020N 193+667 193+595 Porto-Lisboa Refletora 1,5 72 108,0 16200 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA021N 193+933 193+837 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 97 242,5 36375 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA015N 194+014 194+075 Lisboa-Porto Absorvente 2 59 118,0 17700 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA022N 194+186 194+125 Porto-Lisboa Absorvente 4 63 252,0 37800 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA023N 194+989 194+870 Porto-Lisboa Refletora 5 119 595,0 89250 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA016N 195+075 195+229 Lisboa-Porto Refletora 2 77 154,0 23100 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA017N 195+249 195+454 Lisboa-Porto Absorvente 4 205 820,0 123000 Coimbra

A1 Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14) BA018N 195+550 195+886 Lisboa-Porto Absorvente 4 350 1400,0 210000 Coimbra

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA026N 197+895 197+961 Lisboa-Porto Absorvente 2 67 134,0 20100 Coimbra

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA024N 197+961 198+004 Lisboa-Porto Absorvente 3 36 108,0 16200 Coimbra

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA025N 198+004 198+058 Lisboa-Porto Absorvente 2 61 122,0 18300 Coimbra

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA028N 197+961 197+891 Porto-Lisboa Absorvente 5 70 350,0 52500 Coimbra

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA030N 198+053 198+000 Porto-Lisboa Absorvente 2 53 106,0 15900 Coimbra

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA029N 198+443 198+213 Porto-Lisboa Absorvente 3,5 229 801,5 120225 Coimbra

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA032N 204+916 204+800 Porto-Lisboa Absorvente 4,5 109 490,5 73575 Cantanhede

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA027N 204+949 204+916 Porto-Lisboa Absorvente 3,5 39 136,5 20475 Cantanhede

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA031N 205+016 204+949 Porto-Lisboa Absorvente 3,5 66 231,0 34650 Cantanhede

A1 Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada BA033N 205+435 205+248 Porto-Lisboa Absorvente 5 190 950,0 142500 Cantanhede

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA034N 213+684 213+541 Lisboa-Porto Absorvente 2,5 143 357,5 53625 Mealhada

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA041N 216+384 216+349 Porto-Lisboa Refletora 2 33 66,0 9900 Anadia

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA040N 216+420 216+384 Porto-Lisboa Refletora 2,5 37 92,5 13875 Anadia

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA042N 217+566 217+467 Porto-Lisboa Absorvente 3 100 300,0 45000 Anadia

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA035N 217+777 217+861 Lisboa-Porto Absorvente 3 94 282,0 42300 Anadia

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA043N 218+032 217+863 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 171 427,5 64125 Anadia

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA036N 218+094 218+032 Porto-Lisboa Absorvente 2 65 130,0 19500 Anadia

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA044N 218+204 218+094 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 109 272,5 40875 Anadia

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA045N 218+279 218+204 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 75 187,5 28125 Anadia

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA046N 223+217 223+135 Porto-Lisboa Absorvente 2 83 166,0 24900 Anadia e Oliveira do Bairro

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA037N 227+042 227+162 Lisboa-Porto Absorvente 4 119 476,0 71400 Oliveira do Bairro
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A1 Mealhada-Aveiro Sul BA047N 227+300 227+042 Porto-Lisboa Absorvente 4 260 1040,0 156000 Oliveira do Bairro

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA048N 229+338 229+181 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 159 397,5 59625 Oliveira do Bairro

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA038N 229+299 229+553 Lisboa-Porto Absorvente 3 251 753,0 112950 Oliveira do Bairro

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA039N 229+553 229+632 Lisboa-Porto Absorvente 3 136 408,0 61200 Oliveira do Bairro

A1 Mealhada-Aveiro Sul BA189N 229+697 229+634 Porto-Lisboa Absorvente 2 63 126,0 18900 Oliveira do Bairro

A1 Aveiro Sul-Albergaria (A1/IP5) BA049N 239+670 239+791 Lisboa-Porto Absorvente 2 121 242,0 36300 Albergaria a Velha

A1 Aveiro Sul-Albergaria (A1/IP5) BA051N 240+015 239+670 Porto-Lisboa Absorvente 3,5 345 1207,5 181125 Albergaria a Velha

A1 Aveiro Sul-Albergaria (A1/IP5) BA050N 240+033 240+246 Lisboa-Porto Refletora 4 215 860,0 129000 Albergaria a Velha

A1 Aveiro Sul-Albergaria (A1/IP5) BA052N 244+352 244+257 Porto-Lisboa Refletora 4 95 380,0 57000 Albergaria a Velha

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA056N 253+485 253+505 Lisboa-Porto Absorvente 5 172 860,0 129000 Albergaria a Velha

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA106N 253+495 253+616 Lisboa-Porto Absorvente 4 124 496,0 74400 Albergaria a Velha e Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA105N 253+489 253+325 Porto-Lisboa Absorvente 4,5 169 760,5 114075 Albergaria a Velha e Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA057N 253+644 253+502 Porto-Lisboa Absorvente 4 138 552,0 82800 Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA053N 255+688 256+011 Lisboa-Porto Absorvente 3 325 975,0 146250 Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA197N 256+054 256+132 Lisboa-Porto Absorvente 1 77 77,0 11550 Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA058N 256+423 256+026 Porto-Lisboa Absorvente 5 400 2000,0 300000 Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA059N 256+463 256+423 Porto-Lisboa Absorvente 5 41 205,0 30750 Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA060N 256+560 256+463 Porto-Lisboa Absorvente 5 68 340,0 51000 Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA054N 256+494 256+560 Lisboa-Porto Absorvente 5 65 325,0 48750 Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA055N 256+805 257+050 Lisboa-Porto Absorvente 5 244 1220,0 183000 Estarreja

A1 Albergaria (A1/IP5)-Estarreja BA104N 257+068 256+830 Porto-Lisboa Absorvente 5 239 1195,0 179250 Estarreja

A1 Estarreja-Feira BA063N 265+128 265+017 Porto-Lisboa Absorvente 3,5 110 385,0 57750 Ovar

A1 Estarreja-Feira B10P-A 265+286 265+369 Lisboa-Porto Absorvente 2 85 170 25500 Ovar

A1 Estarreja-Feira B11P-A 266+432 266+233 Porto-Lisboa Absorvente 0,5 204 102,0 15300 Ovar

A1 Estarreja-Feira BA198N 266+482 266+432 Porto-Lisboa Absorvente 3,5 49 171,5 25725 Ovar

A1 Estarreja-Feira BA199N 268+737 268+707 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 30 75,0 11250 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira B14P-A 268+785 259+737 Porto-Lisboa Absorvente 1 48 48,0 7200 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira B13P-A 268+726 268+888 Lisboa-Porto Absorvente 0,5 161 80,5 12075 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira BA200N 268+886 259+943 Lisboa-Porto Absorvente 4,5 55 247,5 37125 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira BA061N 271+172 272+294 Lisboa-Porto Absorvente 2,5 124 310,0 46500 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira BA064N 271+496 271+396 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 102 255,0 38250 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira BA201N 272+339 272+365 Lisboa-Porto Absorvente 2,5 27 67,5 10125 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira B29P-A 272+365 272+459 Lisboa-Porto Absorvente 1 95 95,0 14250 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira BA103N 272+555 272+505 Porto-Lisboa Absorvente 1,5 50 75,0 11250 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira BA062N 272+893 272+991 Lisboa-Porto Absorvente 2,5 99 247,5 37125 Santa Maria da Feira

A1 Estarreja-Feira BA065N 272+943 272+756 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 187 467,5 70125 Santa Maria da Feira

A1 Feira-Espinho (IC24) BA066N 278+114 278+227 Lisboa-Porto Absorvente 3,5 113 395,5 59325 Santa Maria da Feira

A1 Feira-Espinho (IC24) BA187N 279+906 279+866 Porto-Lisboa Absorvente 3,5 38 133,0 19950 Santa Maria da Feira

A1 Feira-Espinho (IC24) BA11-A 280+507 280+835 Lisboa-Porto Absorvente 2 325 650,0 97500 Santa Maria da Feira

A1 Feira-Espinho (IC24) BA12-A 281+000 280+957 Porto-Lisboa Absorvente 1 43 43 6450 Santa Maria da Feira

A1 Feira-Espinho (IC24) BA101N 281+438 281+476 Lisboa-Porto Absorvente 4 38 152,0 22800 Santa Maria da Feira

A1 Feira-Espinho (IC24) BA102N 281+835 281+765 Porto-Lisboa Refletora 2,5 70 175,0 26250 Santa Maria da Feira

A1 Feira-Espinho (IC24) BA100N 284+077 283+910 Porto-Lisboa Absorvente 4 168 672,0 100800 Santa Maria da Feira

A1 Feira-Espinho (IC24) BA099N 284+154 284+170 Lisboa-Porto Absorvente 4 13 52,0 7800 Santa Maria da Feira

A1 Espinho (IC24)-Feiteira Portagem BA190N 285+207 285+185 Porto-Lisboa Absorvente 1 23 23,0 3450 Vila Nova de Gaia

A1 Espinho (IC24)-Feiteira Portagem BA8-A 285+651 285+549 Porto-Lisboa Absorvente 1 101 101,0 15150 Vila Nova de Gaia

A1 Espinho (IC24)-Feiteira Portagem BA098N 285+677 285+773 Lisboa-Porto Absorvente 5 92 460,0 69000 Vila Nova de Gaia

A1 Espinho (IC24)-Feiteira BA069N 286+362 286+226 Porto-Lisboa Absorvente 5 132 660,0 99000 Vila Nova de Gaia
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A1 Espinho (IC24)-Feiteira BA070N 286+771 286+636 Porto-Lisboa Absorvente 5 132 660,0 99000 Vila Nova de Gaia

A1 Espinho (IC24)-Feiteira BA071N 288+674 288+622 Porto-Lisboa Absorvente 4 48 192,0 28800 Vila Nova de Gaia

A1 Espinho (IC24)-Feiteira BA205N 288+733 288+693 Porto-Lisboa Absorvente 3 48 144,0 21600 Vila Nova de Gaia

A1 Espinho (IC24)-Feiteira BA206N 289+142 289+021 Porto-Lisboa Absorvente 2,5 122 305,0 45750 Vila Nova de Gaia

A1 Feiteira-Carvalhos BA072N 289+193 289+317 Lisboa-Porto Refletora 5 129 645,0 96750 Vila Nova de Gaia

A1 Feiteira-Carvalhos BA073N 290+929 291+050 Lisboa-Porto Absorvente 5 125 625,0 93750 Vila Nova de Gaia

A1 Feiteira-Carvalhos BA186N 291+050 291+120 Lisboa-Porto Absorvente 5 69 345,0 51750 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA209N 292+133 292+307 Lisboa-Porto Absorvente 5 262 1310,0 196500 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA095N 292+442 292+585 Lisboa-Porto Absorvente 5 159 795,0 119250 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA091_092_093_N 293+516 293+066 Porto-Lisboa Absorvente 5 451 2255,0 338250 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA094N 293+111 293+485 Lisboa-Porto Absorvente 5 376 1880,0 282000 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA091_092_093_N 293+831 293+516 Porto-Lisboa Absorvente 4 359 1436,0 215400 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA194N 293+512 293+821 Lisboa-Porto Absorvente 5 302 1510,0 226500 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA091_092_093_N 294+140 293+831 Porto-Lisboa Absorvente 5 310 1550,0 232500 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA091_092_093_N 294+147 294+140 Porto-Lisboa Absorvente 3 9 27,0 4050 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA091_092_093_N 294+227 294+147 Porto-Lisboa Absorvente 4 80 320,0 48000 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA091_092_093_N 294+234 294+227 Porto-Lisboa Absorvente 3 6 18,0 2700 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA091_092_093_N 294+284 294+234 Porto-Lisboa Absorvente 5 49 245,0 36750 Vila Nova de Gaia

A1 Carvalhos-Jaca BA090N 294+201 294+606 Lisboa-Porto Absorvente 3,5 405 1417,5 212625 Vila Nova de Gaia

A1 Jaca-Santo Ovídeo BA089N 294+840 294+991 Lisboa-Porto Absorvente 4 152 608,0 91200 Vila Nova de Gaia

A1 Jaca-Santo Ovídeo BA089N 294+991 295+908 Lisboa-Porto Absorvente 5 946 4730,0 709500 Vila Nova de Gaia

A1 Jaca-Santo Ovídeo BA083_084_N 295+697 294+971 Porto-Lisboa Absorvente 5 817 4085,0 612750 Vila Nova de Gaia

A1 Jaca-Santo Ovídeo BA088_085_N 295+965 295+999 Lisboa-Porto Absorvente 3 32 96,0 14400 Vila Nova de Gaia

A1 Jaca-Santo Ovídeo BA088_085_N 295+999 296+444 Lisboa-Porto Absorvente 5 479 2395,0 359250 Vila Nova de Gaia

A1 Jaca-Santo Ovídeo BA081N 296+440 296+170 Porto-Lisboa Absorvente 5 272 1360,0 204000 Vila Nova de Gaia

TOTAL 123613 18541920
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Ex.mo(a) Senhor(a) 

Diretor da Brisa Concessão Rodoviária, SA 

Quinta da Torre da Aguilha – Edifício Brisa 

2785-599 S. Domingos de Rana 

geral@brisaconcessao.pt 
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ASSUNTO: PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DE REDUÇÃO DO RUÍDO DA A1    

A prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar 

das populações constitui tarefa fundamental do Estado, nos termos da Constituição da República Portuguesa e da Lei 

de Bases do Ambiente. Desde 1987 que esta matéria se encontra regulada no ordenamento jurídico português, 

através da Lei nº 11/87, de 11 de Abril (Lei de Bases do Ambiente), e do Decreto-Lei nº 251/87, de 24 de Junho, que 

aprovou o primeiro regulamento geral sobre o ruído. 

Neste sentido e face ao processo de consulta pública do Plano de Ação da A1, serve o presente para informar 

que: 

O Plano de Ação apresenta em anexo os Mapas de Ruído da A1, mas considera-se que, nesta fase, seria 

também indispensável a apresentação de Mapas de Conflito que resultem do cruzamento da informação dos Mapa de 

Ruído com o Zonamento Acústico dos demais municípios (quando disponível), permitindo deste modo identificar 

facilmente os troços da A1 em que Zonas Sensíveis e Mistas se encontrem expostas a valores de Lden > 65 dB(A) e Ln 

> 55 dB(A) e que, consequentemente, necessitam da adoção de medidas de minimização do ruído. Sem a integração 

dos mapas de conflitos no Plano de Ação em apreço (apenas é apresentado um extrato a título de exemplo na página 

46), não é possível ter noção dos pressupostos que estiveram na base das medidas de minimização previstas pelo 

Plano de Ação, nem se as mesmas serão suficientes. 

Conforme previsto no Decreto-Lei nº º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), foi elaborado por esta Autarquia um Plano Municipal de Redução do Ruído (PMRR), para as zonas sensíveis ou 

mistas e expostas a ruído ambiente exterior que exceda os valores limite fixados no art.º 11.º do Regulamento Geral 

do Ruído, definindo deste modo zonas de conflito e identificando as entidades responsáveis pela respetiva 

regularização. Assim sendo, o PMRR (atualmente em fase de análise interna), identificou várias zonas de conflito 

geradas pela A1. 

O Plano Diretor Municipal de Leiria publicado em Agosto de 2015 integra a planta de Ordenamento – 

Zonamento Acústico que apresenta a classificação das zonas sensíveis e zonas mistas do concelho, bem como as 

zonas de conflito definidas pelo PMRR. 

2018,EXP,S,28,9059 - 19-02-2018



 

• Largo da República, 2414-006 Leiria • NIPC: 505 181 266 • 
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

 

 

Município de Leiria 

Câmara Municipal 

Mod. 08|DMA|2016 

 Divisão de Ambiente e Saúde  

  

Comparando as medidas de minimização previstas pelo Plano de Ação com as zonas de conflito definidas pelo 

Plano Municipal de Redução de Ruído, verifica-se que as medidas de minimização serão insuficientes, pois existirão 

troços em zonas mistas sujeitos a valores de Lden > 65 dB(A) e Ln > 55 dB(A), sem qualquer tipo de medida de 

minimização prevista. 

Entende-se que o plano de ação estratégico previsto para a A1 deverá ir ao encontro do previsto no Plano 

Municipal de Redução de Ruído de Leiria para a área adjacente à A1, assim como tomar as devidas ações por forma a 

debelar as zonas de conflito existentes na planta de zonamento acústico.  

Mais se refere que em relação ao Plano de Ação previsto para a A1, a sequência dos mapas de ruído não é 

intuitivo e propõe-se que no quadro final, para além dos sublanços, apareçam também os concelhos para se perceber 

de forma mais rápida quais as acções propostas. 

As eventuais medidas de controlo de ruído que venham a ser implantadas no futuro ao nível desta via, poderão 

ter implicações ao nível do património cultural e arqueológico, pelo que deverão ter em conta a Carta Arqueológica e a 

Carta do Património integradas no Plano Diretor Municipal de Leiria. 

Apresentam-se em anexo extratos dos lugares do concelho de Leiria que apresentam zonas de conflito da 

planta de Ordenamento – zonamento acústico do PDM de acordo com a classificação e quadro do PMRR de Leiria. 

Com os melhores cumprimentos,  

 
 

 
 
 
 
 

A Chefe de Divisão de Ambiente e Saúde 

 (Por despacho nº 134/2017 de 13/12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA/GP 
 
Anexo: Extratos de Zonas de Conflitos 
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Quadro 1. Zonas de conflito da A1 in Plano Municipal de Redução do Ruído de Leiria, outubro 2015 
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Figura 1. Lugar de Loureira e Chaínça 
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Figura 2.Lugar de Santa Catarina da Serra 
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Figura 3.Lugar de Santa Catarina da Serra 

2018,EXP,S,28,9059 - 19-02-2018



 

• Largo da República, 2414-006 Leiria • NIPC: 505 181 266 • 
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

 

 

Município de Leiria 

Câmara Municipal 

Mod. 08|DMA|2016 

 Divisão de Ambiente e Saúde  

 

Figura 4. Lugar de Gordaria e Cercal 
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Figura 5. Lugar de Cardosos 
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Figura 6. Lugar de Opeia 
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           Figura 7. Lugares de Vale da Garcia, Ferreiros e Apariços. 
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Figura 8. Lugar de Santa Eufémia 

 

 

 

 

2018,EXP,S,28,9059 - 19-02-2018



 

• Largo da República, 2414-006 Leiria • NIPC: 505 181 266 • 
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

 

 

Município de Leiria 

Câmara Municipal 

Mod. 08|DMA|2016 

 Divisão de Ambiente e Saúde  

 

Figura 9. Lugares da Boavista e Fonte do Oleiro 
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Figura 10. Lugar de Colmeias 
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Figura 11. Lugar de Barracão. 
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Nome LUIS

Apelido LEOTE

Email de Contacto lvleote@gmail.com

Telefone 917236601

Morada ESTRADA da MENDANHA Nº2

Comentário Excesso de ruido nas ligações a E N 1 e a E N 3

A1 - Autoestrada do Norte (Alenquer)

Autoestradas


