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PREAMBULO

A Isofonia — Acustica Aplicada, Lda., apresenta, em seguida, o Plano de Agéo para a A2 — Autoestrada
do Sul - Sublangos Almada / Fogueteiro / Coina / Palmela / N6 A2-A12 / Marateca / N6 A2-A6-A13 /
Alcacer do Sal / Grandola Norte / Grandola Sul. O presente volume é referente a Memaria Descritiva e

Justificativa.

Montijo, 11 de Junho de 2018
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1 - INTRODUCAO

O CONTEXTO DA CONCESSAO BRISA

Atualmente, a Brisa Concessao Rodoviaria, com base em dados de 2016, corresponde a uma rede de 11
autoestradas, num total de cerca de 1 096 km, dos 804 km s&o de 2x2 vias, 276 km sado de 2x3 vias 16

km sdo de 2x4 vias, e ao longo dos quais existem 14 Centros Operacionais e 97 pragas de portagem).
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Figura 1 — Rede de autoestradas da concessao principal da Brisa.
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A gestdo do ruido foi fundamentalmente introduzida nas atividades da BRISA, pelo Decreto-lei n.°
251/87, de 24 de Junho, o primeiro regulamento geral sobre o ruido. O cumprimento desta legislagao
levou a implementacdo das primeiras barreiras acusticas, numa extensdo total de 31 km, como

preconizado nos estudos de ruido entdo realizados, no contexto de Estudos de Impacte Ambiental.

Nao obstante a importancia do Decreto-lei n.° 251/87, foi o Decreto-lei n.° 292/2000, de 14 de Novembro,
que posicionou o ruido como uma questao de grande relevancia a ndo descurar em sede de Processo
de Avaliagao de Impacte Ambiental, como ja era comummente assumido com a legislagao anterior, e a
ser avaliada, mas agora de forma sistematica, durante a fase de exploragdo das autoestradas.
Efetivamente, por via deste decreto, as autoestradas em fase de exploragdo passaram a estar dotadas
de instrumentos especificos para gerir a incomodidade devida ao ruido, os Planos de Monitorizagédo e
Redugéo de Ruido, que até finais de 2007 cobriam aproximadamente 726 km, cerca de 66% da atual

rede principal de autoestradas concessionada a Brisa.

Para além dos Planos de Monitorizagdo e Redugdo de Ruido elaborados para as autoestradas em
exploracgdo, foram elaborados Estudos de Medidas de Minimizacdo de Ruido no dmbito do Processo de
Avaliagdo de Impacte Ambiental das obras de alargamento ou de construgdo de novas autoestradas.
Desta forma, até finais de 2007, a totalidade da rede principal de autoestradas concessionada a Brisa
ficou coberta por estudos de ruido. Todos estes estudos de ruido projetaram medidas de minimizagao de
ruido (com destaque para as barreiras acusticas), tendo sido, até finais de 2015, instaladas barreiras

acusticas numa area total de cerca de 574 085m2, ao longo de cerca de 163 993 m.
O CONTEXTO NACIONAL E DA EUROPA

Constitui parte da politica comunitaria atingir um elevado nivel de protecdo da saude e do ambiente,

sendo a protegao contra o ruido um dos objetivos a atingir.

O Decreto-Lei n.° 146/2006, de 31 de Julho, estabelece um regime especial para a elaboragdo de mapas
estratégicos de ruido, impondo a obrigagao de recolha e de disponibilizacdo de informagdo ao publico
relativa aos niveis de ruido ambiente, de acordo com critérios definidos ao nivel comunitario, e a

utilizacao de indicadores e métodos de avaliagdo harmonizados, bem como para os planos de agao.

Estes planos de agédo definem medidas prioritarias de redugéo de ruido, em particular quando os niveis

respetivos possam ter efeitos nocivos na saiude humana, incluindo o incomodo dai decorrente, e

2018.009.REL 2 PLANOS DE ACGCAO — A2
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integram um procedimento que garante a consulta e a participagado dos cidadaos na sua elaboracéo e

revisao.
2 - OBJETIVO

O presente estudo visa elaborar o plano de agéo para a A2 — Autoestrada do Sul - Sublangos Almada /
Fogueteiro / Coina / Palmela / N6 A2-A12 / Marateca / N6 A2-A6-A13 / Alcacer do Sal / Grandola Norte /
Grandola Sul, cumprindo o estipulado no Decreto-Lei n.° 146/2006, de 31 de Julho — o qual transpde
para a ordem juridica interna a Diretiva 2002/49/CE, de 25 de Junho de 2002, relativa a avaliagéo e
gestdo do ruido ambiente, com as alteragdes introduzidas pela Declaragao de Retificagdo n.° 57/2006,
de 31 de Agosto; o Decreto-lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruido), com as
alteragdes introduzidas pela Declaragao de Retificagdo n.° 18/2007, de 16 de Margo, e pelo Decreto-Lei
n.° 278/2007, de 1 de Agosto.

Foram ainda respeitadas as regras definidas pela Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA),
nomeadamente as definidas nos documentos:
= Diretrizes para Elaboragdo de Mapas de Ruido — Versao 3, publicadas pela APA em Dezembro
de 2011.

= Recomendagdes para a Organizagao dos Mapas Digitais de Ruido — Versdo 3, publicadas pela
APA em Dezembro de 2011.

= O novo quadro legal do ruido ambiente - Sessdes destinadas as cAmaras municipais, entidades
fiscalizadoras, infraestruturas de transporte e atividades ruidosas permanentes, emitido pela
APA em Abril de 2007.

Os planos de agdo devem identificar as medidas a adotar prioritariamente sempre que se detetem, a
partir dos respetivos mapas estratégicos de ruido, zonas ou recetores sensiveis onde os indicadores de

ruido ambiente Lge, € L, ultrapassam os valores limite fixados no Regulamento Geral do Ruido.

Considerando o definido nos documentos regulamentares aplicaveis, os Planos de Ag&o visam:
- Preservar e gerir os niveis sonoros nas areas com recetores sensiveis dentro dos limites fixados no

Regulamento Geral do Ruido, considerando a classificagdo acustica das zonas;

2018.009.REL 3 PLANOS DE ACGCAO — A2
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- Reduzir os niveis sonoros nas zonas ou recetores com valores de exposi¢ao acima dos limites legais
definidos no Decreto-Lei n.° 9/2007;

- Apresentacdo de medidas de reducéao de ruido existentes e previstas, a curto e longo prazo;

- Definigdo de medidas de reducdo de ruido por forma a reduzir os valores dos indicadores Lge, € L,

nos recetores sensiveis expostos a niveis sonoros superiores aos limites regulamentares;

Salienta-se que os planos de agdo devem ainda conter estimativas da reducédo de populagdo afetada
pelo ruido de trafego e que os mesmos devem ser reavaliados de 5 em 5 anos a contar da data da sua
elaboragdo, ou sempre que se verifiquem alteragdes significativas das fontes ruidosas ou das areas

urbanas afetadas.

No presente relatério apresenta-se o Plano de Agdo da A2 — Autoestrada do Sul - Sublangos Almada /
Fogueteiro / Coina / Palmela / N6 A2-A12 / Marateca / N6 A2-A6-A13 / Alcacer do Sal / Grandola Norte /
Grandola Sul, que teve como base os mapas estratégicos de ruido elaborados para os sublangos

designados na medida em que possibilitam a analise dos niveis sonoros existentes.
No ambito do presente estudo, procedeu-se a atualizagdo dos dados de trafego no Mapa Estratégico de
Ruido elaborado em 2010. Desta forma, o presente plano resulta de uma avaliagdo acustica na area de

influéncia do ruido proveniente da A2 considerando os dados de trafego relativos a 2013.

A area de intervengdo do plano de acdo é delimitada pelas curvas isofénicas de 65 dB(A) para o Lge, €
de 55 dB(A) para o L,.

3 — DESCRICAO DA AUTOESTRADA

A A2 — Autoestrada do Sul, no ambito do presente estudo, contempla os sublangos Almada / Fogueteiro /
Coina / Palmela / N6 A2-A12 / Marateca / N6 A2-A6-A13 / Alcacer do Sal / Grandola Norte / Grandola
Sul, que, de acordo com o Decreto-Lei n.° 146/2006, se enquadram na definicdo de Grande
Infraestrutura de Transporte Rodoviario (GIT) uma vez que apresentam mais de trés milhdes de veiculos

por ano.

2018.009.REL 4 PLANOS DE ACGCAO — A2
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3.1 — Localizacao e Extensao

A area objeto de estudo localiza-se nas regides de Lisboa e Setubal e Alentejo (Litoral), mais

precisamente entre o N6 de Almada e o de Grandola Sul da A2 — Autoestrada do Sul.
A area em estudo esta delimitada pela extenséo dos sublangos em analise (114,4 km) e por um corredor
com cerca de 1000 metros para cada lado do eixo da via. Da extensado total em analise, 34,3 km

apresentam atualmente perfil de 2x3 vias e 80,10 km um perfil de 2x 2 vias.

Na Figura 1 apresenta-se um enquadramento geografico dos sublangos em estudo.

Inicio do
estudo

2018.009.REL 5 PLANOS DE ACGAO - A2
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Para o presente estudo procedeu-se a atualizagédo do Mapa Estratégico de Ruido elaborado em 2010, no

qual se procedeu a introdugao dos dados de trafego relativos ao ano de 2013 e a introdugao do trafego

circulante nos ramos dos nés da A2.

No Quadro |, apresentam-se os dados de trafego considerados para o ano de 2013, por periodo de

referéncia.

IDENTIFICAGAO

Almada - Fogueteiro 6+600 15+065 4840 2% 3166 1% 863 2%
Fogueteiro - Coina 15+065 23+895 1993 2% 1303 1% 355 2%

Coina - Palmela 23+895 35+390 1615 4% 1046 2% 282 3%
Palmela - N6 A2/ A12 35+390 37+430 1647 4% 1044 2% 284 3%

N6 A2 / A12 - Marateca 37+430 54+715 1087 3% 853 2% 193 6%
Marateca - N6 A2 / A6 /A13 54+715 57+000 981 3% 781 2% 175 6%
N6 A2 / A6 /A13 - Alcécer do Sal 57+000 81+690 804 3% 645 2% 148 6%
Alcécer do Sal - Grandola Norte 81+690 104+485 715 3% 577 2% 134 7%
Grandola Norte - Grandola Sul 104+485 119+720 536 3% 435 2% 108 8%

Quadro | — Listagem dos sublangos com o respetivo volume de trafego horario

De salientar que, para além do trafego existente na plena via, foram introduzidos os dados de trafego

nos ramos dos nés, fornecidos pela Brisa, para maior rigor de calculo.

2018.009.REL
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Quadro Il — Listagem dos nés com o respetivo volume de trafego horario
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Coina ¢ Oeste 793 2% 346 1% 187 2%
Coina ¢ Este 469 8% 176 5% 103 6%
Palmela <> Oeste 241 3% 94 1% 50 3%
Palmela ¢ Este 277 5% 97 3% 66 5%
A2 Oeste <> A12 Norte 49 7% 14 5% 9 7%
A2 Oeste <> Al12 Sul 1039 4% 435 2% 228 4%
A2 Este <> A12 Norte 465 4% 266 5% 84 12%
A2 Este <> Al12 Sul 81 3% 32 2% 10 6%
Marateca <> Oeste 144 7% 68 6% 31 13%
Marateca <> Este 36 13% 17 11% 9 19%
A2 Oeste <> Al13 21 6% 8 4% 3 10%
A2 Oeste <> A2 Sul 716 2% 432 2% 107 6%
A6 <> Al13 37 9% 15 11% 6 19%
A6 <> A2 Sul 20 6% 7 9% 2 17%
Alcdcer do Sal <> Norte 114 3% 56 2% 17 9%
Alcécer do Sal <= Sul 23 16% 10 18% 6 28%
Grandola Norte <> Norte 232 4% 125 3% 34 8%
Grandola Norte <= Sul 20 9% 11 9% 4 15%
Grandola Sul <> Norte 154 6% 84 7% 32 16%
Grandola Sul <> Sul 7 5% 5 6% 1 10%

O tragado, da A2 — Autoestrada do Sul, em analise desenvolve-se ao longo de varios concelhos, sendo

estes 0s seguintes e 0s quais se encontram apresentados na Figura 3.

2018.009.REL
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Concelho ‘ Freguesia

Almada Pragal, Caparica, Cova da Piedade e Laranjeiro
Seixal Corroios, Amora, Arrentela, Aldeia de Paio Pires e Fernido Ferro
Barreiro Coina
Sesimbra Quinta do Conde
Setubal S. Lourencgo e S. Simao
Palmela Quinta do Anjo, Palmela, Poceirdo e Marateca
Vendas Novas Landeira
Santa Maria do Castelo (Alcacer do Sal), Sdo Martinho e Santiago
Alcéacer do Sal
(Alcacer do Sal)
Grandola Gréndola, Azinheira dos Barros e Sdo Mamede do Sadao

Quadro Il — Concelhos e freguesias atravessadas pelos sublangos em analise

Alcacer do
Sal

kL
&
6

Grandola

Figura 3 — Concelhos atravessados pela A2 — Sublangos Almada — Grandola Sul
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3.4 — Caracterizacdo da Envolvente

A zona de implantagdo da A2 — Autoestrada do Sul — Sublangos Almada / Fogueteiro / Coina / Palmela /
N6 A2-A12 / Marateca / N6 A2-A6-A13 / Alcacer do Sal / Grandola Norte / Grandola Sul é caracterizada

maioritariamente por zonas agricolas e pela proximidade a zonas de ocupacao urbana dispersa.

No inicio da concessdao, nomeadamente os sublangos Almada / Fogueteiro / Coina, verifica-se a

aproximagao a centros urbanos, os quais apresentam uma maior densidade de construgéo.

A ocupacgao da envolvente da A2 — Autoestrada do Sul, nos sublangos em analise, pode ser classificada,
em termos simplificados, como urbana, periurbana e rural. A area que se estende desde Almada ao
Fogueteiro apresenta caracteristicas de areas urbanas consolidadas, a zona compreendida entre o
Fogueteiro e o N6 de Palmela apresenta caracteristicas periurbanas e a restante zona em analise

apresenta, maioritariamente, uma ocupagao rural.

As areas urbanas sao aquelas que, pela sua elevada densidade populacional, apresentam uma maior
sensibilidade ao ruido, dado que apresentam ocupagdes habitacionais densas, edificios do tipo escolar,
hospitalar, espagcos de lazer e entretenimento, zonas de comércio bem como bolsas de pequena

industria, construgdes ou outras atividades ruidosas.

As zonas rurais sdo areas com vocagao para atividades agricolas, pecuarias e florestais, com uma

ocupacao dispersa de baixa densidade populacional.

De seguida efetua-se uma descrigédo geral do tipo de ocupagao presente em cada sublango em andlise e

respetivas zonas sensiveis ao ruido:

= Almada/ Fogueteiro

Dos sublangos em analise, pode-se afirmar que o sublango Almada/Fogueteiro € o que apresenta uma
maior sensibilidade ao ruido, dada a ocupagéao presente. Este sublango apresenta uma densa ocupagao
habitacional, constituida por edificios habitacionais plurifamiliares. No entanto, podem-se identificar

bolsas habitacionais constituidas por habitagcdées unifamiliares de 1 ou de 2 pisos.

2018.009.REL 9 PLANOS DE ACGCAO — A2
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E possivel identificar também neste sublanco equipamentos (de educacéo, de salde e de lazer) e alguns

espacos verdes, nomeadamente, o Parque da Paz.

A zona inicial do sublango apresenta uma concentragdo de edificios com uma utilizagdo industrial e/ou

comercial.

E também possivel identificar, mais ou menos a meio do sublanco uma zona de armazenagem,

constituida por armazéns de 1 ou de 2 pisos.
De realcar, também, a existéncia do Cemitério de Vale Flor no inicio do sublango em apreco.

Na figura seguinte, apresenta-se o tipo de usos presentes no sublango em aprego.
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Figura 4 — Tipos de usos — Sublanco Almada / Fogueteiro
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A zona envolvente ao sublango Fogueteiro/Coina apresenta uma ocupagdo maioritariamente

habitacional, constituida essencialmente por habitagbes unifamiliares de 1 e de 2 pisos.

Neste sublango é possivel identificar areas industriais e comerciais no inicio e no fim do mesmo.

Na figura seguinte, apresenta-se o tipo de usos presentes no sublango em aprego, permitindo confirmar

o anteriormente descrito.

SIMBOLOGIA:

Usos:

- Habitagdo

- Comércio

- Industria / Armazéns
- Servigos

- Anexos

- Abandonados / Ruinas
Equipamento:
I - Educagéo

- Religioso

B - saude

N6 do
Fogueteiro

]

Figura 5 — Tipos de usos — Sublango Fogueteiro / Coina

Yy

S\l

N6 de
Coina
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= Coina/ Palmela

O inicio do sublango Coina / Palmela apresenta uma area industrial/comercial, na qual ndo se verifica a

existéncia de zonas/recetores sensiveis ao ruido.

As zonas sensiveis ao ruido presentes neste sublango encontram-se associadas as habitagbes

dispersas existentes ao longo do tragado em analise.

Na figura seguinte, apresenta-se o tipo de usos presentes no sublango em aprego.

SIMBOLOGIA:
Usos:
- Habitagéo
- Comércio

- Industria / Armazéns

I - Servicos
B - Anexos
I - Abandonados / Ruinas
Equipamento:
I - Educagéo
- Religioso

B - Saude

N6 de .

‘ A .
Coina v e ; ey
) » e ) .
) [ o )
\
v N bt S
\ <X - ~e ¥
=EEA # 3 6 \ LI
7 = 2
z . =
= 3 ol »m,
a‘ ‘ R
£ e ok N6 de

Palmela

Figura 6 — Tipos de usos — Sublango Coina / Palmela

= Palmela/ N6 A2-A12 /| Marateca

A zona envolvente do tragado entre o N6 de Palmela e o N6 da Marateca (inclui o N6 A2-A12) apresenta
zonas sensiveis ao ruido associadas as habitagdes dispersas, as quais correspondem a pequenas
quintas. Nestes sublangos os edificios com utilizagao industrial sdo praticamente inexistentes, sendo que

o edificado associado ao uso Industrial/Armazenagem corresponde maioritariamente a armazéns.
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Nas figuras seguintes, apresenta-se, de um modo generalizado, o tipo de usos presentes nos sublangos
em aprecgo.
N6 de
Palmela
- ‘ \ -
LTI |
\ ) o
- | - N6 da
¥, W ; A2-A12 SIMBOLOGIA:
AT ‘\' * ! Usos:
\ . ,’ - Habitagao
! L 2" P - Comércio
i ‘ 7'_1 Fawp Illf - Industria / Armazéns
" R { |\ ot B - Servicos
! :‘ foa S 2 B - Anexos
, T' = _j:-n AN ' B - Abandonados / Ruinas
. . :: Equipamento:
A N J L B - Educacio
et M “ v - Religioso
s -y B - saude
Figura 7 — Tipos de usos — Sublango Palmela / N6 A2-A12
SIMBOLOGIA:
Usos:
- Habitagédo
- Comércio
- Industria / Armazéns
B - servicos
B - Anexos
I - Abandonados / Ruinas
Equipamento: A
I - Educagéo 3 R
- Religioso ,;‘
B - Saude > ]
= Yl
i ’
A 1
/
. - “ ,
= ) ':' r /
% E N6 da
" Marateca
o ~ i o ¥

Figura 8 — Tipos de usos — Sublango N6 A2-A12 / Marateca
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De realgar, que o sublango compreendido entre 0 N6 da A2-A12 e o N6 da Marateca apresenta uma

ocupacgao dispersa, em que a ocupagao sensivel presente corresponde ao uso habitacional.

= Marateca/ N6 A2-A6-A13

Este sublango apresenta na sua envolvente préxima uma unidade industrial e algumas habitagbes

unifamiliares nas imediagdes desta unidade industrial.

De salientar a existéncia de uma unidade de turismo rural que se localiza a cerca de 60m a Norte do eixo

do tragado.

Na figura seguinte, apresenta-se o tipo de usos presentes no sublanco Marateca / N6 A2-A6-A13.

N6 da
Marateca

-

B, N6 de Interligacao
A2-A6-A13

SIMBOLOGIA:
Usos:
- Habitagao
- Comércio
- Industria / Armazéns
I - Servicos
Bl - Anexos
I - Abandonados / Ruinas
Equipamento:
I - Educagio
- Religioso

; BN -sade
e

F 4

Figura 9 — Tipos de usos — Sublango Marateca / N6 A2-A6-A13

= N6 A2-A6-A13/ Alcacer do Sal

O sublango compreendido entre 0 N6 da A2-A6-A13 e o N6 de Alcacer do Sal apresenta uma ocupagao

rural bastante dispersa, conforme se ilustra nas figuras seguintes. As situagdes sensiveis presentes

neste sublango encontram-se associadas ao uso habitacional existente na zona envolvente ao tragado

em analise.
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Na figura seguinte, apresenta-se o tipo de usos presentes no sublango N6 de Interligagdo da A2-A6-A13
/ Alcacer do Sal.
N6 de Interligacado
da A2-A6-A13
-
Y4
7
7
Monte
da Volta
A
I
1
Prédio --= 3 V\\
da i ~  Monte da
Moinhol Moinhola o
el
Volta
SIMBOLOGIA:
Usos: Alberge 4----
- Habitagéo
- Comércio
- IndUstria / Armazéns Ve
I - Servigos //
BB - Anexos N6 de Alcacer /
I - Abandonados / Ruinas do Sal
Equipamento:
I - Educacao
- Religioso
I - saude

Figuras 10 e 11 — Tipos de usos — Sublango N6 A2-A6-A13 / Alcacer do Sal

= Alcacer do Sal / Grandola Norte

O sublango compreendido entre o N6 de Alcacer do Sal e o N6 de Grandola Norte apresenta uma

ocupacgao rural. As situagdes sensiveis ao ruido, presentes neste sublango, encontram-se associadas a

cidade de Alcacer do Sal.
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A figura seguinte apresenta, de um modo generalizado os usos existentes na zona envolvente do

sublango em apreco.

N6 de °
Alcacerdo 7
Sal

Alcacer do Sal

SIMBOLOGIA:

Usos:

- Habitagdo

- Comércio

- Industria / Armazéns
- Servigos

- Anexos

- Abandonados / Ruinas
Equipamento:

I - Educagéo

- Religioso

B - Saude

N6 de Grandola
- Norte

Figura 12 — Tipos de usos — Alcacer do Sal / Grandola Norte

= Grandola Norte / Grandola Sul

A zona envolvente ao sublango Grandola Norte / Grandola Sul apresenta caracteristicas rurais.
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As situagdes sensiveis ao ruido devem-se a existéncia de habitagbes na envolvente do tragcado em
analise.

Na figura seguinte, apresenta-se o tipo de usos presentes no sublango Grandola Norte / Grandola Sul.

N6 de Grandola
) - Norte

SA

Alcobaga SIMBOLOGIA:
Usos:
- Habitagdo
- Comércio
- IndUstria / Armazéns
B - Servicos
B - Anexos
I - Abandonados / Ruinas
Equipamento:
- I - Educagio
- Religioso

Bl - Saude

N6 de
Grandola

Figura 13 — Tipos de usos — Grandola Norte / Grandola Sul
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4 - ENTIDADES COMPETENTES

4.1 — Entidade competente pela Elaboracdo dos MER e PA

A entidade competente pela elaboragdo do Mapa Estratégico de Ruido e Plano de Agéao referente a A2 —
Autoestrada do Sul, nos trogos alvo da presente avaliagdo, nomeadamente entre Almada e Grandola
Sul é a BRISA - Concessdo Rodoviaria, S.A, na qualidade de entidade concessionaria de grande

infraestrutura de transporte rodoviario em apreco.

4.2 — Outras Entidades Competentes

Quanto a execucgéo das eventuais medidas de redugéo de ruido j& em vigor e das agdes previstas, a
competéncia ndo é apenas da concessionaria, na medida em que, de acordo com o D.L 9/2007 (RGR),
compete aos Municipios:
= Estabelecer nos planos municipais de ordenamento do territério a classificagédo, a delimitagédo e a
disciplina das zonas sensiveis e das zonas mistas.
= Acautelar, no ambito das suas atribuicbes de ordenamento do territorio, a ocupagao dos solos
com usos suscetiveis de vir a determinar a classificagdo da area como zona sensivel, verificada
a proximidade de infraestruturas de transporte existentes ou programadas.
= Elaborar mapas de ruido para apoiar a elaboragao, alteragdo e revisdo dos planos diretores
municipais e dos planos de urbanizagao.
= Elaborar planos municipais de redugdo de ruido para as zonas sensiveis ou mistas com
ocupagao sensivel expostas a ruido ambiente exterior que exceda os valores limite fixados no
artigo 11.° do RGR, podendo contemplar o faseamento de medidas, considerando prioritarias as
referentes a zonas sensiveis ou mistas expostas a ruido ambiente exterior que exceda em mais
de 5 dB(A) os valores limite fixados no referido artigo 11.°
= Efetuar o controlo prévio das operagbes urbanisticas, designadamente nado aprovando o
licenciamento de edificios com uso sensivel (habitagcéo, escolas, hospitais, espagos de recreio e

lazer) enquanto se verifique violagado dos limites fixados.

Estas competéncias dos Municipios tém implicagdes no desenvolvimento e implementagdo do Plano de
Acéo, sobretudo no que respeita a agdes relacionadas com o ordenamento do territério ou com medidas

ou incentivos reguladores ou econdmicos.
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No que respeita ao ordenamento do territério ao nivel municipal, € de destacar a competéncia dos

municipios na delimitacdo em Planos de zonas urbanizaveis e no licenciamento de edificios residenciais.

Naturalmente que tais competéncias se traduzem em responsabilidades, designadamente quando tal

delimitagdo ou licenciamento se situa na zona de influéncia de uma GIT como a A2.

Para além dos municipios é de referir ainda a competéncia das comissdes de coordenagdo e

desenvolvimento regional (CCDR) e da prépria APA no controle e fiscalizagcdo de operagdes

urbanisticas, por exemplo em sede de elaboragao de planos municipais de ordenamento do territério.

4.3 — Classificacdo Acustica e Acdes Previstas pelos Municipios

Em fungao da ocupacéo, o territério pode ser classificado acusticamente em zona sensivel e zona mista,

sendo que:

= Zonas Sensiveis sdo as areas definidas em plano municipal de ordenamento do territério como

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espagos de lazer,

existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de servigos destinadas a

servir a populagdo local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauragéo, papelarias e

outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no periodo noturno;

= Zonas Mistas sdo areas definidas em plano municipal de ordenamento do territério, cuja

ocupacgéo seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definicdo de

zona sensivel.

De acordo com a classificagdo acustica, encontram-se definidos no artigo 11° do Decreto-Lei n.° 9/2007,

de 17 de Janeiro, os valores limite de exposi¢ao ao ruido para o indicador Lge, € Ly

Zonas Mistas

65

Zonas Sensiveis

55

NiVEIS SONOROS MAXIMOS [dB(A)]

Zona Nao Classificadas

63

55

45

53

Quadro IV - Niveis sonoros maximos admissiveis (Decreto-Lei n° 9/2007, de 17 de Janeiro)
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De salientar, que o artigo 11° prevé ainda que zonas sensiveis em cuja proximidade exista em
exploracdo, a data de entrada em vigor do novo RGR, uma grande infraestrutura de transporte (GIT),
nao devem ficar expostas a ruido ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Ly, €

superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador L,
De acordo com o contacto efetuado junto dos municipios intercetados pela A2 — Autoestrada do Sul, os
mesmos ndo preveem o desenvolvimento de agdes com vista a redugao de ruido nas areas de influéncia

da A2.

5 — ENQUADRAMENTO JURIDICO

O enquadramento do ruido a nivel nacional atualmente é efetuado com base no Decreto-Lei n.° 9/2007,
de 17 de Janeiro — Regulamento Geral do Ruido (RGR), retificado pela Declaragdo de Retificagao
n.° 18/2007, de 16 de Margo, e alterado pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de Agosto, e pelo Decreto-
Lei n.° 146/2006, de 31 de Julho, que transpde a Diretiva n.° 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de Junho.

Estes documentos estabelecem que compete as entidades gestoras ou concessionarias de
infraestruturas de transporte rodoviario elaborar e rever os mapas estratégicos de ruido e os planos de
acgao das grandes infraestruturas de transporte (GIT) e que as infraestruturas de transporte estdo sujeitas

a valores limites, os quais se encontram definidos de acordo com a classificagdo acustica da zona.

5.1 — Definicoes

As definicdes e os pardmetros de caracterizagdo acustica com relevancia no ambito do presente estudo
sao os seguintes:
= Avaliagdo: a quantificagdo de um indicador de ruido ou dos efeitos a ele associados;
= Efeitos prejudiciais: os efeitos nocivos para a saude e bem estar humanos;
= Grande infraestrutura de transporte rodoviario: o trogo ou trogos de uma estrada municipal,
regional, nacional ou internacional, identificados por um municipio ou pela EP — Estradas de
Portugal, EPE, onde se verifiquem mais de trés milhdes de passagens de veiculos por ano;
» Indicador de ruido: um parametro fisico-matematico para a descrigdo do ruido ambiente que

tenha uma relagdo com um efeito prejudicial;
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» indicador de ruido diurno-entardecer-noturno (Lgen): O indicador de ruido, expresso em dB(A),

associado ao incomodo global, dado pela expresséo:

Ld Le+5 Ln+10

Lden:IOlogi 13x100 +3x10 1 +8x10 1

» Indicador de ruido diurno (Lg): 0 nivel sonoro médio de longa duragéo, determinado durante uma
série de periodos diurnos representativos de um ano;

» Indicador de ruido do entardecer (L¢): o nivel sonoro médio de longa duragdo, determinado
durante uma série de periodos do entardecer representativos de um ano;

» Indicador de ruido noturno (L,): o nivel sonoro médio de longa duragdo, determinado durante
uma série de periodos noturnos representativos de um ano;

= Mapa estratégico de ruido: um mapa para fins de avaliagdo global da exposigdo ao ruido
ambiente exterior, em determinada zona, devido a varias fontes de ruido, ou para fins de
estabelecimento de previsdes globais para essa zona;

= Periodo de referéncia: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruido, de modo a
abranger as atividades humanas tipicas, delimitado nos seguintes termos (periodo diurno: das 7
as 20 horas; periodo do entardecer: das 20 as 23 horas; periodo noturno: das 23 as 7 horas);

= Planeamento acustico: o controlo do ruido futuro através da adogdo de medidas programadas
tais como o ordenamento do territério, a engenharia de sistemas para a gestdo do trafego, o
planeamento da circulagao e a reducéo de ruido por medidas adequadas de isolamento sonoro e
de controlo do ruido.

= Planos de acdo: planos destinados a gerir o ruido no sentido de minimizar os problemas dele
resultantes, nomeadamente pela redugéo do ruido;

= Recetor sensivel: edificio habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espagco de lazer, com
utilizagdo humana;

= Ruido ambiente: ruido global, observado numa dada circunstancia num determinado instante,
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhanga proxima ou longinqua do
local considerado;

= Valor limite: o valor de Ly, 0ou L, que, caso seja excedido, da origem a adogdo de medidas de

reducao do ruido por parte das entidades competentes.
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5.2 — Avaliacao dos Indicadores

Os indicadores de ruido L4, € L,, s&o avaliados recorrendo a metodologia de calculo ou através de

medi¢cao no ponto de avaliagao.

No caso de calculo para fins de definicdo da populagdo exposta através de calculo de mapas
estratégicos de ruido, relativamente a exposicdo ao ruido na proximidade dos edificios, os pontos de
avaliagcdo sao fixados a uma altura de 4m acima do solo e na fachada mais exposta: para este efeito, a
fachada mais exposta é a parede exterior em frente da fonte sonora especifica e mais préxima da

mesma.

5.3 — Requisitos para os Planos de Acédo

Os planos de agao sido desenvolvidos tendo como base metodoldgica os documentos de referéncia a
nivel nacional e comunitario, os quais definem os requisitos minimos necessarios a elaboragédo dos

planos de agéo.

Deste modo, os planos de agdo devem incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

= Uma descrigdo da aglomeragdo, das grandes infraestruturas de transporte rodoviario, ferroviario
e aéreo, tendo em conta outras fontes de ruido;

= A entidade competente pela elaboragao do plano e as entidades competentes pela execugao das
eventuais medidas de reducédo de ruido ja em vigor e das agdes previstas;

= O enquadramento juridico;

= Os valores limite existentes no Regulamento Geral do Ruido;

= Um resumo dos dados que Ihe dao origem, os quais se baseiam nos resultados dos mapas
estratégicos de ruido;

= Uma avaliagdo do numero estimados de pessoas expostas ao ruido, identificagdo de problemas
e situagdes que necessitem de ser corrigidas;

= Um registo das consultas publicas, organizadas de acordo com a legislagao aplicavel;

= Eventuais medidas de redugao do ruido ja em vigor e projetos em curso;

= Acles previstas pelas entidades competentes para os cinco anos seguintes, incluindo quaisquer
agdes para a preservagao de zonas tranquilas;

= Estratégia a longo prazo;

= Informagdes financeiras: orgamentos, avaliagdo custo-eficacia, avaliagdo custo-beneficio;
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= Medidas previstas para avaliar a implementagao e os resultados do plano de agao.

5.4 — Planeamento Municipal

De acordo com o artigo 6.° do D.L. n.° 9/2007:

= Os planos municipais de ordenamento do territério asseguram a qualidade do ambiente sonoro,
promovendo a distribuicdo adequada dos usos do territério, tendo em consideragao as fontes de
ruido existentes e previstas.

= Compete aos municipios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do territério a
classificagéo, a delimitagcao e a disciplina das zonas sensiveis e das zonas mistas.

= A classificagdo de zonas sensiveis e de zonas mistas é realizada na elaboragédo de novos planos
e implica a revisao ou alteragao dos planos municipais de ordenamento do territério em vigor.

= Os municipios devem acautelar, no ambito das suas atribuicbes de ordenamento do territério, a
ocupagao dos solos com usos suscetiveis de vir a determinar a classificagdo da area como zona

sensivel, verificada a proximidade de infraestruturas de transporte existentes ou programadas.

Ainda de acordo com o artigo 8° do mesmo decreto:

= As zonas sensiveis ou mistas com ocupagao, expostas a ruido ambiente exterior que exceda os
valores limite fixados no artigo 11°., devem ser objeto de planos municipais de redugao de ruido,
cuja elaboragao € da responsabilidade das camaras municipais.

= Os planos municipais de reducdo de ruido devem ser executados num prazo maximo de dois
anos contados a partir da data de entrada em vigor do presente Regulamento, podendo
contemplar o faseamento de medidas, considerando prioritarias as referentes a zonas sensiveis
ou mistas expostas a ruido ambiente exterior que exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite
fixados no artigo 11°.

= Os planos municipais de redugédo do ruido vinculam as entidades publicas e os particulares,
sendo aprovados pela assembleia municipal, sob proposta da camara municipal.

= Na elaboragdo dos planos municipais de redugcdo de ruido, sdo consultadas as entidades
publicas e privadas que possam vir a ser indicadas como responsaveis pela execu¢ao dos

planos municipais de redugao de ruido.
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O artigo 12° dedicado ao controlo prévio das operagdes urbanisticas € de uma enorme relevancia,

destacando-se o n.° 6 desse artigo:

* E interdito o licenciamento ou a autorizacdo de novos edificios habitacionais, bem como de

novas escolas, hospitais ou similares e espagos de lazer enquanto se verifique violagdo dos

valores limite fixados.

De acordo com informagao obtida junto dos Municipios intercetados pela A2, unicamente os concelhos

de Almada e Seixal procederam a classificagao acustica do seu territério concelhio.

O concelho de Almada classificou o seu territério concelhio em Zona Sensivel e Zonas Mistas — tipo | e

tipo Il, em que zonas mistas do Tipo | sdo zonas com alguma sensibilidade ao ruido e zonas mistas do

Tipo Il sdo zonas com pouca sensibilidade ao ruido. O concelho do Seixal foi classificado como zona

mista e zona sensivel.

5.5 — Valores Limite de Exposicdo ao Ruido

Para além do referido anteriormente e de acordo com o Decreto-Lei n.° 9/2007, retificado pela

Declaragéo de Retificagao n.° 18/2007, de 16 de Margo, e com as alteracdes introduzidas pelo Decreto-

Lei n.° 278/2007, de 1 de Agosto, é da competéncia dos municipios proceder a classificagdo acustica do

territorio concelhio, tendo em consideragao a sua ocupacgao.

De acordo com a informagéao obtida junto dos municipios intercetados pela A2, temos:

Zona Mista — Tipo | Sesimbra N&o tem

Almada Zona Mista — Tipo Il Setbal N&o tem

Zona Sensivel Palmela Nao tem

. Zona Mista Vendas Novas N&o tem
Seixal

Zona Sensivel Alcacer do Sal Nao tem

Barreiro N30 tem Grandola Nao tem

Quadro V - Classificagado acustica dos concelhos intercetados pela A2

2018.009.REL

PLANOS DE ACGAO - A2



/) »
® (4 ( 4
K( >. Brisa Brisa

plicada ,ILé\ GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO

Considerando o definido no artigo 11° e conforme referido no capitulo 4.3, as zonas envolventes aos

sublangos em avaliagao ficam sujeitas as condi¢des de Lge, < 65 dB(A) e L, < 55 dB(A).

6 — MEDIDAS DE REDUCAO DO RUIDO EXISTENTES E PREVISTAS

= Sublang¢o Almada / Fogueteiro
Em Dezembro de 2003, a BRISA — Autoestradas de Portugal, S.A. adjudicou a ECOservigos, Lda., o
“Plano de Redugdo e Monitorizagdo do Ruido da A2 — Autoestrada do Sul — Sublango Almada /

Fogueteiro”, onde foram dimensionadas barreiras acusticas para as zonas criticas.

Neste sublango estao instaladas barreiras acusticas, dimensionadas no ambito do referido projeto e de

estudos anteriores, nos seguintes locais e com as seguintes caracteristicas:

Localizagao Sentido Altura Extensao Tipo
Sublango  Designagao
(km) (m) (m)
3 (km 7+285 ao 7+670)
Barreira 2 7+285 e 8+325 Alm — Grd Sul 4 (km 74670 ao 7+945) 1055 Absorvente

3 (km 7+945 ao 8+325)
1.5 (km 8+440 ao 8+605)
3 (km 8+605 a0 9+115)

Barreira 3 8+440 e 11+265 Alm — Grd Sul 2855 Absorvente
4 (km 9+115 ao 11+155)

2 3 (km 11+155 ao 11+265)
% 5 (km 12+585 ao 13+010)
3 Barreira 4 12+585 e 13+085 Alm — Grd Sul 500 Absorvente
S 4 (km 13+010 ao 13+085)
E Barreira 6 7+020 e 74275 Grd Sul — Alm 5 265 Absorvente
E Barreira 7 8+750 e 10+130 Grd Sul — Aim 4 1380 Absorvente
< Barreira 9 134765 ao 14+540 Grd Sul — Alm 4 775 Absorvente
Barreira 1 — 14+735 a 14+804 e
N6 do 0+040 a 0+157 Grd Sul — Alm 4 186 Absorvente
Fogueteiro (Ramo 1)
Barreira 2 — 14+795 a 14+819 e
N6 do 0+000 a 0+160 Alm — Grd Sul 2 184 Absorvente
Fogueteiro Ramo A

*Alm - Grd Sul — Almada — Grandola Sul / Grd Sul — Alm — Grandola Sul - Almada

Quadro VI — Barreiras Acusticas Existentes na A2 — Sublango Almada / Fogueteiro
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= Sublanco Fogueteiro / Coina

O sublango Fogueteiro / Coina, foi objeto de um Estudo de Medidas de Minimizagéo do Ruido relativo ao

Alargamento e Beneficiagdo para 2x3 vias, realizado pela empresa Certiprojecto, em Janeiro de 2005.

O Estudo de Medidas de Minimizagdo de Ruido contemplou a introdugdo de barreiras acusticas nos

seguintes locais e com as seguintes caracteristicas:

Localizagao Sentido Extensao
Sublango  Designagao
(km) (m)
km 15+225 e
Barreira 1 Alm — Grd Sul 3m 170 Absorvente
15+395
km 15+985 e
Barreira 2 Alm — Grd Sul 25m 280 Refletora
16+265
4.5 m (km 16+275 ao
16+540)
Barreira3 | km 16+27517+080 | Alm — Grd Sul 4 m (km 16+540 ao 805 Absorvente
©
£ 17+080)
o
o
e
©
@
2 2.5 (km 16+300 ao
)
w 16+525)
km 16+300 e
Barreira 4 Grd Sul — Alm 4 (km 16+525 ao 16+775) 750 Absorvente
17+050
2.5 (km 16+775 ao
17+050)
km 18+315 e
Barreira 5 Alm — Grd Sul 3 85 Refletora
18+400
km 21+700 e
Barreira 6 Alm — Grd Sul 3.5 125 Refletora
21+825

*Alm — Grd Sul — Aimada — Grandola Sul / Grd Sul — Alm — Grandola Sul - Almada

Quadro VII — Barreiras Acusticas Existentes na A2 — Sublango Fogueteiro / Coina
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= Sublangos Coina / Palmela/ N6 A2- A12
O sublango Coina / Palmela / N6 A2-A12 foi objeto de um Estudo de Impacte Ambiental relativo ao
alargamento e beneficiagdo para 2x3 vias da A2 Autoestrada do Sul, realizado pela Myosotiis —

Consultoria Ambiental, em 2006.

No Estudo de Medidas de Minimizagdo do Ruido foram propostas barreiras acusticas nos seguintes

locais e com as seguintes caracteristicas:

Localizagao Sentido Extensao Tipo

Sublango  Designagao

(km) ()]

Barreira 1 27+900 e 28+050 Grd Sul — Alm 2 150 Absorvente

2 (km 32+050 ao 32+570)

N Barreira 2 32+050 e 32+670 Grd Sul — Alm 620 Absorvente
< 3 (km 32+570 ao 32+670)
g
g Barreira 3 32+960 e 33+100 Alm — Grd Sul 2.5 140 Absorvente
=
g Barreira 4 33+500 e 33+660 Alm — Grd Sul 4 160 Absorvente
£
o Barreira 5 33+825 e 34+093 Alm — Grd Sul 3,5 268 Absorvente
)
o
Barreira 6 35+200 e 35+350 Grd Sul — Alm 4 150 Refletora
Barreira 7 36+475 e 36+625 Grd Sul — Alm 2 150 Refletora

*Alm - Grd Sul — Almada — Grandola Sul / Grd Sul — Alm — Grandola Sul - Almada

Quadro VIII — Barreiras Acusticas Existentes na A2 — Sublangos Coina/Palmela / N6 A2-A12

= Sublanco N6 A2-A12 /| Marateca

O sublango N6 A2-A12 / Marateca foi objeto de um Plano de Monitorizagdo e Redugao do Ruido da A2 —

Autoestrada do Sul — Sublango N6 A2-A12 / Marateca / N6 A2-A6-A13, realizado pela Certiprojecto em
Dezembro de 2004.
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O Plano de Monitorizagdo e Redugdo do Ruido contemplou a introdugdo de barreiras acusticas nos

seguintes locais e com as seguintes caracteristicas:

Localizagao Sentido Extensao
Sublango Designagao
(km) (m)

Barreira 2 40+430 e 40+500 Grd Sul — Alm 2 70 Absorvente

Barreira E1 40+500 e 40+650 Grd Sul — Alm 2 150 Absorvente

g Barreira 3 40+650 e 40+750 Grd Sul — Alm 2 100 Absorvente
©
©

E Barreira 4 40+650 e 40+750 Alm — Grd Sul 2 100 Absorvente
N
<

2 Barreira E2 44+300 e 44+450 Grd Sul — Alm 3 150 Absorvente
ke
P4

Barreira 5 44+600 e 45+000 Alm — Grd Sul 2 400 Absorvente

Barreira 6 44+700 e 44+960 Grd Sul — Alm 2 260 Absorvente

Barreira 7 52+800 e 52+970 Grd Sul — Alm 2 170 Absorvente

*Alm — Grd Sul — Aimada — Grandola Sul / Grd Sul — Alm — Grandola Sul - Almada

Quadro IX — Barreiras Acusticas Existentes na A2 — Sublango N6 A2-A12 / Marateca

= Sublancos Marateca / N6 A2-A6-A13 / Alcacer do Sal / Grandola Norte / Grandola Sul

Relativamente aos sublangcos Marateca / N6 A2-A6-A13 / Alcacer do Sal / Grandola Norte, estes foram
objeto de um Estudo de Impacte Ambiental, realizado pela empresa IMPACTO 2000, em Julho de 1995.
Este EIA analisou o tragado entre os Sublangos Marateca / Alcacer do Sal e o km 7+000, no final do

viaduto sobre a baixa aluvionar do rio Sado.

De acordo com os resultados obtidos, ndo foram identificadas situagdes de incumprimento. No entanto, e
com base na observacgéo local, verificou-se a existéncia de uma barreira acustica no seguinte local e

com as seguintes caracteristicas:
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Localizagao Sentido Extensao
Sublango Designagao

(km) (m)

Barreira 1 88+080 e 88+367 Alm — Grd Sul 1.5 287 Refletora

Alcécer do Sal /
Grandola Norte

*Alm — Grd Sul — Almada — Grandola Sul

Quadro X — Barreiras Acusticas Existentes na A2 — Sublango Alcacer do Sal / Grandola Norte

Ao nivel das entidades municipais ndo se encontram previstas a adogdo de medidas de ruido de ruido

para as areas em analise.

7 — ANTECEDENTES

7.1 — Introducao

Em Junho de 2010 foram elaborados os mapas estratégicos de ruido da A2 — Autoestrada do Sul, os

quais foram oportunamente remetidos para aprovagao pela Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA).

Os referidos mapas de estratégicos de ruido foram elaborados considerando o trafego de 2007 e os

dados da populagao referentes aos censos de 2001.

7.2 — Resultados dos MER - Atualizacao

Os Mapas Estratégicos relativos aos sublangos em avaliagdo foram elaborados pelo Grupo Ecoservigos,

em 2010, com recurso ao programa de calculo CadnaA.

Para elaboracdo dos referidos mapas foram efetuados diversos levantamentos de campo, dos quais
destacamos, pela sua importancia, a identificacdo do uso inerente a cada edificacdo presente na
cartografia, realizacdo de medi¢cdes de ruido em continuo (pelo menos 48h). Estes mapas foram

elaborados tendo como base o estudo de trafego fornecido pela BRISA, correspondente ao ano de 2007,
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o qual permitiu determinar o niumero de veiculos na secg¢ao corrente da autoestrada, para os sublangos

em estudo em cada um dos periodos de referéncia.

No entanto, tendo em conta o desfasamento temporal do ano a que se reporta os MER e a atualidade, e
tomando em consideragdo o estipulado no D.L. n.° 146/2006, que indica que se deve proceder a
reavaliagado e alteragdo dos Mapas Estratégicos sempre que se verifique uma alteragao significativa na
fonte sonora, considerou-se prudente proceder a atualizagdo dos MER por forma a tomar como base o
trafego de 2013.

Para o calculo foi utilizado a base do MER da A2- Autoestrada do Sul, o qual foi calibrado considerando
as medicdes de ruido realizadas em 2009 e os respetivos dados de trafego registados em 2009 e
fornecidos pela BRISA, excetuando as medigdes efetuadas nos sublangos Coina / Palmela / N6 A2-A12

as quais foram realizadas em 2013 e o modelo foi calibrado considerando o trafego circulante em 2013.

Procedeu-se a novo calculo identificando o nimero de populagdo exposta e o numero de habitacées a
cada classe de valores do nivel de ruido. O calculo da populagédo exposta na area de estudo e a sua
distribuicao pelos edificios habitacionais teve como base, os dados da populagdo residente, por

subseccao estatistica relativos aos Censos de 2011, os quais séo disponibilizados pelo INE.

A determinagdo da classe de nivel sonoro a associar a cada edificio habitacional presente, foi efetuada
recorrendo ao programa de calculo CadnaA. Foram calculados os niveis sonoros incidentes nas
fachadas dos edificios e associados ao edificio o nivel sonoro incidente mais elevado, ou seja, o nivel
sonoro de ruido incidente na fachada mais exposta ao ruido proveniente da autoestrada. A populagao

residente em cada edificio foi alocada a classe a que cada edificio esta associado.

Em suma, foi calculado o nivel de ruido, originado pela via em estudo, incidente nas fachadas dos
edificios habitacionais integrando e relacionando o nimero de pessoas que nelas habitam. O ndmero

estimado de residentes expostos € apresentado no capitulo 10.1.
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8 — DADOS DE BASE PARA OS PLANOS DE ACAO

8.1 — Métodos de Calculo

Para o calculo do ruido de trafego rodoviario foi utilizado o método de calculo francés “NMPB — Routes —
96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", publicado no “Arréte du 5 mai 1995 relatif au Bruit des Infrastructures
Routiéres, Journal Officiel du 10 Mai 1995, article 6” e na Norma Francesa “XPS 31-133”. Os dados de
entrada relativos a emissao sonora sido efetuados de acordo com o “Guide du Bruit des Transports

Terrestres” — fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR, 1980".

8.2 — Programa de Modelacido e Opcoes de Calculo

Para o desenvolvimento dos calculos inerentes a elaboracédo do Mapa Estratégico de Ruido da A2 —
Autoestrada do Sul, a Isofonia utilizou um software especifico para a simulagdo dos niveis de ruido, o
programa CadnaA V 3.72, o qual estd de acordo com a Diretiva Europeia 2002/49/CE relativa a
Avaliacdo e Gestdao do Ruido Ambiente e com as “Recomendagdes para a Selecdo de Métodos de
Calculo a Utilizar na Previsédo de Niveis Sonoros”, da Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA).

Este programa permite a modelagao da propagacao acustica em espagos exteriores, integrando todos os
parametros com influéncia na propagagdo acustica, nomeadamente a topografia, a existéncia de
barreiras (naturais ou artificiais), a natureza do terreno, o vento e mesmo a heterogeneidade da

atmosfera.

O software possui uma vasta lista de funcionalidades permitindo a comunicagao, a partilha e a edigao de
dados com varias aplicagbes Windows (AutoCad, ArcView). Além de gerar mapas de ruido, o programa
€ capaz de analisar zonas de conflito, avaliar a exposicdo das populagdes ao ruido e auxiliar na
verificagao e consisténcia dos dados cartograficos existentes no modelo através da visualizagédo 3D.

O algoritmo utilizado neste programa baseia-se na analise acustica dos caminhos de propagacao entre
fontes e recetores. Estes caminhos sao representados por raios os quais sao direcionados, difratados,
refletidos (pelo solo ou por elementos verticais) ou resultam da combinagéo destes dois ultimos fatores.

A exploragao deste programa, nomeadamente a modelagéo acustica, o desenvolvimento de calculos e a
elaboragdo do mapa estratégico de ruido como output final dos calculos desenvolvidos, foi efetuada de
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acordo com os dados recolhidos e ajustando-os as condi¢des do estudo. Especificamente, foram dados

e nao variaveis endégenas, a percentagem de veiculos pesados e o trafego.

Para o calculo do mapa estratégico de ruido foi utilizada uma malha equidistante de pontos de calculo,
sendo que para cada um dos pontos da malha, o modelo calcula os niveis de ruido considerando a

contribuigdo das fontes sonoras existentes consideradas na envolvente.

A atenuacédo acustica entre a fonte e o recetor é calculada em fungéo das alturas da fonte, dos recetores

e de todos os segmentos topograficos que cortam a onda.

As leis analiticas utilizadas no calculo sdo: a divergéncia geométrica, a absorgao pelo ar, o efeito do solo,
a absorgdo pelas paredes, a difracdo pelas barreiras e o relevo. O referido programa para o ruido de
trafego rodoviario tem em consideragao os seguintes métodos, de acordo com a classe de fonte de ruido

existente:

Para o desenvolvimento dos calculos do mapa estratégico de ruido foi definida uma malha de calculo

regular de pontos recetores, com 5 m por 5 m, a 4 m de altura do solo.

Os parametros de calculo adotados para o desenvolvimento de calculos que esta na base da elaboracao

do mapa estratégico de ruido, séo sintetizados no quadro seguinte:

Configuragoes de Calculo utilizadas

Software e versao utilizada V4.0
Maximo raio de busca 2000 m
= Ordem de reflexao 2
8 Erro maximo definido para o calculo 0,0
Métodos/normas de calculo NMPB-Routes 1996
0,5 — AIm/N6A2-A12
Absorgéo do solo
1— N6 A2/A12 — Grd Sul
v Percentagem de condig¢des favoraveis
2 50% / 75% / 100%
© diurno/entardecer/nocturno
o
é Temperatura para o MER 15.2°C
Humidade relativa 70 %
g 5 Tipo de malha de calculo (fixa/variavel) Fixa
O
§- = Altura ao solo 4m
2 o
Distancia receptor-fachada 0.05m
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Configuragoes de Calculo utilizadas
§ o Distancia minima receptor-reflector 1.0m
L)
S g Altura dos recetores de fachada 4m
2 3¢
g g_ § Tipo de nivel de ruido atribuido ao edificio Méximo
0
8 3 ® | (maximo, médio)
©
5 '(C% Dados INE — Subsecgéo
z - Modo de atribuicdo da populagéo a edificios
Estatistica

Quadro XI — Pressupostos subjacentes a elaboragdo do mapa estratégico
de ruido — A2 - Autoestrada do Sul

8.3 — Dados de Base Cartograficos

Numa faixa de cerca de 350 metros para cada um dos lados do eixo da autoestrada em apreco, a
cartografia considerada foi a disponibilizada pela BRISA, sendo que para a restante area, a introdugao
de cartografia foi efetuada recorrendo a digitalizagdo das curvas de nivel através das cartas militares e a

digitalizagdo do edificado recorrendo aos ortofotomapas da zona em aprego.

8.4 — Dados de Base Relativos a Ruido Ambiental

Os dados de caracterizagado do ruido ambiental, reportam-se aos dados obtidos na monitorizagdo de
ruido em continuo efetuada em 2009. A monitorizagdo de ruido foi efetuada num total de 21 pontos, com

amostragens continuas com uma duragéo minima de 48h em cada ponto.

Dado que em 2009 os sublangos Coina / Palmela / N6 A2-A12 encontravam-se em obras, devido ao

alargamento da via, ndo foram efetuadas medigdes nos referidos sublangos.

Em 2013, e com o intuito de calibragdo dos niveis de ruido ambiente exterior existentes nos sublangos
Coina / Palmela / N6 A2-A12 foram realizadas medi¢des de ruido, in situ, com amostragens continuas
com uma duragado minima de 48h em cada ponto, num total de 3 pontos de monitorizagdo. As medi¢des
de ruido foram realizadas pelo laboratério de ensaios da ISOFONIA (entidade acreditada para a

realizagéo deste tipo de ensaios acusticos).
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No sublango Coina / Palmela as medi¢des de ruido foram efetuadas em 2 locais (PM23 e PM24), um
com influéncia predominante do ruido proveniente da autoestrada e onde se verificou a auséncia de

obstéaculos entre a fonte e o recetor e, outro, com influéncia de barreira acustica.

No sublango Palmela / N6 A2-A12, devido a sua pequena extensdo, as medigbes de ruido foram
efetuadas num local (PM25) com influéncia predominante do ruido proveniente da autoestrada e onde se

verificou a auséncia de obstaculos entre a fonte e o recetor.

Todas as medi¢cdes de ruido foram efetuadas em locais com influéncia predominante do ruido

proveniente da autoestrada e onde se verifica a auséncia de obstaculos entre a fonte e o recetor.

Os equipamentos utilizados para a realizagdo das medigdes foram os sondmetros integradores da marca
Bruel & Kjaer, modelos 2260 e 2250. Foi monitorizado o parédmetro Laeq (nivel sonoro continuo
equivalente, ponderado A), de acordo com o estipulado no Regulamento Geral de Ruido, Decreto-Lei n.°
9/2007, de 17 de Janeiro.

O microfone foi equipado com protetor de vento de forma a diminuir o efeito do ruido aerodinamico do

vento. O sondémetro foi calibrado antes e depois das medigdes.

Este equipamento encontra-se dentro do periodo de verificagdo metrolégica conforme definido no
Decreto-Lei n.° 291/90, de 20 de Setembro e Artigo 33° do Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro. No

Anexo | apresenta-se o certificado de verificagdo metrolégica do sonémetro.

No quadro seguinte apresenta-se os niveis sonoros obtidos nos pontos de monitorizagdo de ruido

considerados, apds o calculo da média logaritmica para cada um dos periodos de referéncia (Lg, Le € L,).

LAeq [dB(A)] Coordenadas (m)
Lq — Indicador de L. — Indicador de L, — Indicador de Indicador

ruido diurno ruido do entardecer ruido noturno L X Y
PM1 63.1 61.9 57 65 -89 714.07 -113 275.65
PM2 65.5 61.7 58 67 -86 237.59 -116 405.93
PM3 67.0 65.6 62 70 -84 509.23 -117 319.03
PM4 62.0 61.3 57 65 -83 484.25 -118 014.86
PM9 66.5 65.8 59 68 -61 177.06 -119 744.22
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LAeq [dB(A)] Coordenadas (m)
Lq — Indicador de L. — Indicador de L, — Indicador de Indicador

ruido diurno ruido do entardecer ruido noturno L X Y
PM10 63.8 62.0 59 67 -56 886.61 -119938.24
PM11 52.2 49.7 48 55 -49 517.90 -119 020.69
PM12 65.4 64.4 58 67 -45911.84 -118 182.79
PM13 68.8 66.3 63 71 -45 900.31 -118 267.19
PM14 65.1 63.4 59 67 -42 388.63 -121179.73
PM15 65.6 63.2 59 67 -34 989.33 -132 488.49
PM16 61.9 59.6 55 63 -35 030.75 -132571.20
PM17 67.7 66.5 62 70 -31 103.03 -144 204.4
PM18 54.9 52.1 49 57 -31716.74 -145 811.19
PM19 63.5 61.3 56 65 -31 601.34 -146 100.35
PM20 60.8 59.6 57 64 -33 208.15 -163 276.25
PM21 65.8 65.8 59 68 -33 022.80 -163 626.42
PM22 68,3 65,7 61 70 -72 961.62 -120 200.16
PM23 74,4 71,9 67 76 -68 041.23 -119 962.80
PM24 68,8 67,3 62 71 -65 203.33 -120 092.83

Quadro XII — Resultados das medigdes de ruido efetuadas nos pontos de medigao existentes

Foi facultado pela Brisa um levantamento exaustivo a atualizados das barreiras acusticas instaladas na

A2 realizado em meados de 2014, em formato digital, para posterior incorporagao no modelo acustico.

Outro dado importante, do ponto de vista do ruido ambiental, diz respeito ao tipo de piso existente nos
varios trogcos das autoestradas, dado que, cada vez mais, a Brisa recorre a tipos de piso com menor
emissdo sonora como medida de controle de ruido. A Brisa forneceu uma tabela com os tipos de piso

nos varios trogos da A2, tendo essa informacgao sido incluida no modelo.

8.5 — Dados de Base Meteorolégicos

Os dados meteorolégicos utilizados para caracterizar a zona envolvente da A2 — Autoestrada do Sul
foram os dados referentes as Estacdes Meteorolégicas do Lavradio, de Aguas de Moura, Alcacer do Sal
e Grandola dado que, geograficamente, sdo as mais proximas da area de estudo e, quantitativamente,

tém valores muito semelhantes. Os valores das variaveis sao resultado de tratamento estatistico de
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dados referentes a 30 anos (de 1951 a 1980) e s&o retirados das Normais Climatolégicas da Regido de

“Ribatejo e Oeste” e “Alentejo e Algarve” do Instituto Nacional de Meteorologia e Gedfisica.

Na figura seguinte apresenta-se a localizagéo cartografica das estagdes consideradas.

b2 — B W S |

D7

5488 | S47ET, e
MoV T

Fonte: INMG, Rede Climatoldgica Global (Sem Escala)

Figura 14 — Localizagdo das estacdes climatoldgicas Aguas de Moura (168), Alcacer do Sal (174) e
Grandola (177)

Os principais fatores que caracterizam o clima desta regido e que s&do essenciais para o calculo da
atenuacao atmosférica na propagacéo do som ao ar livre, sdo a humidade relativa do ar, a velocidade do

vento e a temperatura do ar.

A estacao climatolégica que permite uma melhor caracterizagdo do clima da regido em analise é a de
Aguas de Moura dado que, se encontra sensivelmente a meio do tracado em estudo e os valores dos

parametros de caracterizacdo sao semelhantes em relagao as outras estacoes.

Em relagdo a temperatura do ar, a zona é caracterizada por uma temperatura média anual de 15,2°C,

sendo a temperatura média do més mais frio de 10,3°C, em Janeiro, e a do més mais quente de 23°C,
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em Agosto. A humidade relativa do ar apresentou valores médios anuais na ordem dos 78% as 9h e 67%

as 18h e os ventos mais fortes sopram do quadrante Sudoeste a 1,2 m/s.

Em relagdo a temperatura do ar, a zona é caracterizada por uma temperatura média anual de 16,4°C,
sendo a temperatura média do més mais frio de 10,9°C, em Janeiro, e a do més mais quente de 22,6°C,
em Agosto. A humidade relativa do ar apresentou valores médios anuais na ordem dos 78% as 9h e 71%

as 18h. Os ventos mais fortes sopram do quadrante Sul a 4 m/s.

8.6 — Dados sobre Populacio e Uso do Solo

Um mapa estratégico de ruido possibilita ndo sé, uma visdo qualitativa da distribuicdo geografica dos
niveis sonoros na zona envolvente a area em estudo, mas também fornece indicadores quantitativos dos

edificios e populagdo exposta ao ruido (por classes).

De modo a avaliar a populagéo exposta a cada classe de L.y, em dB(A), recorreu-se a BGRI do INE, que

disponibiliza os dados da populacdo residente, por subsecgao estatistica, relativos ao Censos 2011.

Os dados da densidade populacional por subsecgido estatistica foram introduzidos num SIG e

sobrepostos com os edificios habitacionais de cada subsecgéo estatistica.

O calculo da populagdo por cada edificio habitacional baseou-se na distribuicdo da populagéo residente
em cada subseccao estatistica pelos edificios habitacionais da subsecg¢ao, proporcionalmente ao volume
de cada edificio. Neste calculo foi assumida uma distribuigdo uniforme da populagdo em cada subseccao

estatistica.

8.7 — Dados de Trafeqo e Limite de Velocidade

Para a obtencdo do nivel sonoro associado ao trafego rodoviario da A2 — Autoestrada do Sul —
Sublangos Almada/Grandola Sul, considerou-se o estudo de trafego fornecido pela BRISA,
correspondente ao ano de 2013, que permite determinar o numero de veiculos na secgao corrente da

autoestrada, para os sublangos em estudo em cada um dos periodos de referéncia.

De forma a caracterizar a via, de acordo com a realidade existente, enquanto fonte sonora, teve-se em

conta a velocidade, o tipo de pavimento, o perfil longitudinal da via e a fluidez do trafego.
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Os quadros seguintes apresentam, para cada periodo de referéncia, as caracteristicas do trafego
consideradas no modelo para os sublancos existentes na A2 — Autoestrada do Sul, nomeadamente, o

volume de trafego horario e a percentagem de veiculos pesados.

IDENTIFICAGAO TMH
Almada - Fogueteiro 6+600 15+065 4840 2% 3166 1% 863 2%
Fogueteiro - Coina 15+065 23+895 1993 2% 1303 1% 355 2%
Coina - Palmela 23+895 35+390 1615 4% 1046 2% 282 3%
Palmela - N6 A2/ A12 35+390 37+430 1647 4% 1044 2% 284 3%
N6 A2 / A12 - Marateca 37+430 54+715 1087 3% 853 2% 193 6%
Marateca - N6 A2 / A6 /A13 54+715 57+000 981 3% 781 2% 175 6%
N6 A2 / A6 /A13 - Alcécer do Sal 57+000 81+690 804 3% 645 2% 148 6%
Alcécer do Sal - Grandola Norte 81+690 104+485 715 3% 577 2% 134 7%
Grandola Norte - Grandola Sul 104+485 | 119+720 536 3% 435 2% 108 8%

Quadro XIII — Listagem dos sublangos com o respetivo volume de trafego horario

No quadro seguinte sao apresentadas as caracteristicas do perfil longitudinal da via em estudo.

Dimensao da berma Separador
Perfil Longitudinal / Sublango N° de Faixas Largura da via (m)
central (m)
Almada - Fogueteiro 3 11 3 4.5
Fogueteiro - Coina 3 12 5 5
Coina - Palmela 3 12 3 5
Palmela - N6 A2/ A12 3 12 3 4.5
N6 A2 / A12 - Marateca 2 7.5 3 5
Marateca - N6 A2 / A6 /A13 3 11.5 3 5
N6 A2/ A6 /A13 - Alcécer do Sal 2 8 3 10
Alcacer do Sal - Grandola Norte 2 7.5 3 10
Grandola Norte - Grandola Sul 2 8.5 4 10

Quadro XIV — Caracteristicas do perfil longitudinal da A2 — Autoestrada do Sul
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Considera-se, ainda, que o trafego se distribui igualmente pelos dois sentidos, ou seja, o numero de

veiculos em cada via resulta da divisao do n.° total de veiculos em cada sublanco. De referir, que nao foi

contabilizado o trafego nas passagens superiores, nas passagens inferiores e na linha ferroviaria

existente (perpendicular a autoestrada).

A velocidade adotada foi de 120 km/h para os veiculos ligeiros e 90km/h para os veiculos pesados.

Em alguns trogos foi necessario proceder a ajustes altimétricos, essencialmente nos nés rodoviarios e

nos viadutos, de modo a obter uma melhor correspondéncia do modelo com a realidade.

8.8 — Camada de Desgaste

Ao nivel de pavimento, a BRISA tem definido o seguinte Plano de Reparagées:

Sublango

Ano 2011

1 o
Trimestre

20
Trimestre

Ano 2013

30
Trimestre

4°
Trimestre

20
Trimestre

Ano 2014

30
Trimestre

4°
Trimestre

Trimestre

Ano 2016

1° 2°

Trimestre

Almada /

Fogueteiro

BBR

BBR

N6 A2-A12/

Marateca

BBR

BBR

BBR

Marateca / N6 A2-
AB-A13

BBR

BBR

BBR

N6 A2-AG-A13/

Alcacer do Sal

BBR

BBR

Alcacer do Sal /

Grandola Norte

BBR

Grandola Norte /

Grandola Sul

BBR BBR

BBR — Bet&o Betuminoso Rugoso

Quadro XV - Plano de Grandes Reparagbes - Pavimento

Deste modo, ao nivel de pavimento foi considerado o betdo betuminoso rugoso para os

analise.

sublangos em
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8.9 — Barreiras Acusticas

As barreiras acusticas consideradas nos Planos de Agao sao todas as barreiras existentes indicadas no

capitulo 6, conforme levantamento enviado pela Brisa, em meados de 2014.
As barreiras acusticas (para além de outras medidas de minimizagédo) a propor no dmbito do Plano de
Acao estao devidamente identificadas e localizadas em planta no Anexo Il deste estudo e sdo objeto de

capitulo proprio neste relatorio.

9 — MEDIDAS PROPOSTAS NO AMBITO DO PLANO DE ACAO

9.1 — Metodologia e Estratégia de Longo Prazo

O presente Plano de Agao teve por base o Mapa Estratégico de Ruido referente ao ano de 2013,
correspondentes aos indicadores Ly, € L,. Os mapas de ruido revelam as areas geograficas delimitadas
pelas diferentes curvas isofénicas, as quais sdo apresentadas em intervalos de niveis sonoros
normalizados de 5 em 5 dB(A), sendo assim possivel verificar a extensao da influéncia da infraestrutura

no ambiente sonoro da envolvente.

No Anexo | apresentam-se os Mapas de Ruido relativos a atualizagdo do Mapa Estratégico de Ruido, o

qual serviu de base para a elabora¢ao dos Planos de Acao.

As areas delimitadas pelas linhas isofonicas de 65 dB(A) para o Ly, € de 55 dB(A) para o L, constituem
as areas de analise para identificacdo dos recetores sensiveis expostos a valores limite superiores aos

limites legais e posterior definicdo de medidas de minimizagao.

De acordo com o ponto 3, do artigo 18°, do D.L. n.° 9/2007, quando os valores limites definidos no artigo
11° sdo excedidos, devem ser adotadas as medidas necessarias para o seu cumprimento.
Primeiramente devem ser adotadas medidas de reducdo na fonte de ruido e se necessario,

posteriormente, devem ser adotadas medidas de redugdo no meio de propagagao de ruido.

As medidas de minimizagdo do ruido preconizadas para os projetos rodoviarios podem consistir na
implementacao de barreiras acusticas artificiais ou naturais, ajuste de tragcado e aplicagdo de pavimento

poroso com caracteristicas absorventes.
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No que diz respeito ao pavimento, de acordo com o Plano de Grandes Reparagbes fornecido pela
BRISA, em 2013 a via rodoviaria em aprego contemplava pavimento de betdo betuminoso rugoso,
pavimento este que atualmente ainda se encontra contemplado para as reparagbes previstas nos

sublangos em analise.

Visto que o pavimento ndo é por si sé suficiente para redugado dos niveis sonoros para os valores
pretendidos (regulamentares) importa estudar outras alternativas, tais como redug¢éo de velocidade e/ou

colocagao de barreiras acusticas como medida complementar, se possivel.

Para o calculo da populagdo exposta foi utilizado a populagédo residente por subsecgcdo estatistica
constante nos Censos 2011, nas subsecgdes expostas e situadas na envolvente da via rodoviaria em

aprego.

No quadro abaixo, listam-se o0s recetores sensiveis onde foram identificadas situacbes de
incumprimento, e como tal devem ser avaliados por forma a se proceder a definigdo de medidas de
minimizacdo as quais tendem para a redugdo dos niveis sonoros para valores de acordo com a

regulamentagao vigente.

Niveis Sonoros dB(A) ‘

Pk
Sublango Recetor Sentido h=1,5m ‘ Protecao Acustica Observagoes
(km)
Lden Ln ‘
Barreira Existente - B3 - 1,5m de
altura: km 8+440 a 8+605; 3m de
altura: km 8+605 a 9+115; 4m de
R21 8+807 Alm / Grd 65 56 - - -
altura_ 9+115 a 11+155; 3m de
altura: km 11+155 a 11+265
Sublango Almada / Fogueteiro
o)
5 R64 6+265 Alm / Grd 64 56 64 55 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
[}
> Data da licenga de
2 R67 6+352 Alm / Grd 65 57 - - Né&o existe barreira
| construgdo: 2003
‘(": Data da licenga de
I R77 6+695 Alm / Grd 67 59 - - Nao existe barreira
< construgdo: anterior a 1951
R147 8+143 Grd / AIm 71 62 69 60 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
Habitacdo de R/C; Data da
R148 8+209 Grd / Alm 66 58 56 47 N&o existe barreira licenga de construgéo:
anterior a 1951
Habitacdo de R/C; Data da
R150 8+128 Grd / Alm 66 58 63 55 Nao existe barreira
licenga de construgéo:
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Sublango Recetor Sentido Protecao Acustica Observagoes
Lden Ln Lden Ln ‘
anterior a 1951
Data da licenga de
R157 8+274 Grd / Alm 66 58 - - Né&o existe barreira
construgdo: anterior a 1951
R277 8+980 Alm / Grd 66 57 62 54 Barreira Existente - B3 - 1,5m de Habitacdo de R/C
R278 9+000 Alm / Grd 65 56 62 54 altura: km 8+440 a 8+605; 3m de Habitagéo de R/C
altura: km 8+605 a 9+115; 4m de
altura_ 9+115 a 11+155; 3m de
R281 9+000 Alm / Grd 64 56 61 53 Habitacédo de R/C
altura: km 11+155 a 11+265
Sublango Almada / Fogueteiro
R306 8+935 Grd / Aim 64 56 60 51 Barreira Existente - B7 - 4m de Habitagéo de R/C
R307 8+935 Grd / Aim 65 56 60 52 altura: km 8+750 a 10+130 Habitagéo de R/C
R336 9+127 Grd / Alm 66 57 63 54 Sublango Almada/Fogueteiro Habitacédo de R/C
R497 9+414 Alm / Grd 64 56 61 53 Habitacédo de R/C
R529 Alm / Grd 65 56 - - -
R530 Alm / Grd 64 56 - - -
R531 Alm / Grd 65 56 - - -
R532 Alm / Grd 66 58 - - -
R533 Alm / Grd 67 58 - - -
R534 Alm / Grd 66 58 - - -
R535 9+530 / Alm / Grd 67 59 - - -
R536 9+754 Alm / Grd 64 56 - - -
R543 Alm / Grd 67 59 - - -
R545 Alm / Grd 70 61 - - -
Barreira Existente - B3 - 1,5m de
R554 Alm / Grd 64 56 - - -
altura: km 8+440 a 8+605; 3m de
R571 Alm / Grd 64 56 - - -
altura: km 8+605 a 9+115; 4m de
R572 Alm / Grd 64 56 61 53 Habitagéo de R/C
altura: km 9+115 a 11+155; 3m
R576 Alm / Grd 66 57 65 57 Habitagéo de R/C
de altura: km 11+155 a 11+265
R724 Alm / Grd 65 56 59 50 . Habitacédo de R/C
Sublango Almada / Fogueteiro
R728 Alm / Grd 65 56 60 51 Habitacédo de R/C
R729 Alm / Grd 65 57 61 53 Habitagéo de R/C
R730 Alm / Grd 64 56 60 52 Habitagéo de R/C
R736 Alm / Grd 64 56 63 55 Habitacédo de R/C
R737 10+855/ | Alm/Grd 64 56 64 55 Habitacédo de R/C
R759 11+205 Alm / Grd 67 59 65 57 Habitagéo de R/C
R760 Alm / Grd 67 59 61 52 Habitagéo de R/C
R761 Alm / Grd 66 58 62 54 Habitacédo de R/C
R762 Alm / Grd 66 58 58 50 Habitacédo de R/C
R763 Alm / Grd 65 57 58 49 Habitagéo de R/C
R764 Alm / Grd 64 56 57 48 Habitagéo de R/C
R840 Grd / Alm 64 56 - - Néo existe barreira -
12+560 /
R841 Grd / Alm 65 56 - - Néo existe barreira -
13+075
R844 Grd / Alm 65 57 - - N&o existe barreira Data da licenga de
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Sublango Recetor

R845

R846

R847

R848

R850

R851

R852

R853

R854

R855

R857

R858

R859

R860

R861

R862

R863

R864

R865

R874

R875

R876

R880

R883

R884

Pk

(km)

Sentido

Niveis Sonoros dB(A) ‘

Lden Ln Lden Ln

Protecao Acustica

Observagoes

construcdo: 1970

Grd / AIm 66 58 63 55 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
Grd / AIm 66 58 66 58 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
Data da licenga de
Grd / Alm 65 57 - - Nao existe barreira
construgdo: anterior a 1951
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 66 57 60 52 Né&o existe barreira
licenga de construgdo: 1968
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 65 57 64 56 Né&o existe barreira
licenca de construgdo: 2005
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 65 57 64 56 Nao existe barreira
licenca de construgdo: 2005
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 66 57 65 57 N&o existe barreira licenga de construgéo:
anterior a 1951
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 65 56 62 53 Né&o existe barreira licenga de construgéo:
anterior a 1951
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 66 57 65 57 Né&o existe barreira
licenga de construgéo: 1949
Data da licenga de
Grd / Alm 65 57 - - Nao existe barreira
construgdo: 1952
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 64 56 61 53 Né&o existe barreira
licenga de construgdo: 1952
Grd / Aim 67 58 67 58 Néo existe barreira Habitagéo de R/C
Grd / Alm 66 58 65 56 N&o existe barreira Habitagéo de R/C
Grd / AIm 67 58 66 58 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 67 58 66 58 Né&o existe barreira
licenga de construgéo: 1955
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 66 57 65 56 Nao existe barreira
licenca de construgdo: 1989
Grd / AIm 66 57 65 56 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
Habitacdo de R/C; Data da
Grd / Alm 65 57 62 53 Nao existe barreira
licenca de construgdo: 1988
Grd / Aim 65 57 64 56 N&o existe barreira Habitagéo de R/C;
Grd / AIm 64 56 64 55 Nao existe barreira Habitacédo de R/C;
Grd / Alm 65 56 65 56 Nao existe barreira Habitacédo de R/C;
Data da licenga de
Grd / Alm 66 57 - - Nao existe barreira
construcéo: 1976
Data da licenga de
Grd / Alm 66 58 - - Né&o existe barreira
construgdo: 1989
Grd / Alm 64 56 - - Néo existe barreira -
Grd / Aim 64 56 62 54 N&o existe barreira Habitagéo de R/C;
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Pk
Sublango Recetor Sentido h=1,5m Protecao Acustica Observagoes
(km)
Lden Ln
Habitacdo de R/C; Data da
R885 Grd / Alm 68 60 67 59 Néo existe barreira
licenca de construgdo: 1978
Data da licenga de
R886 Grd / Alm 66 57 - - Né&o existe barreira
construgdo: 1970
Clinica veterinaria: Entrou
R892 Grd / Alm 65 57 58 50 Néo existe barreira
em funcionamento em 1995
Lar de 32 idade
R895 Grd / Alm 65 57 - - Né&o existe barreira Entrou em funcionamento
em 2003
R896 Grd / AIm 64 56 53 45 Néo existe barreira Habitagéo de R/C;
R903 Alm / Grd 65 57 - - -
R904 Alm / Grd 65 57 - - -
R906 Alm / Grd 65 56 - - -
R908 Alm / Grd 66 58 62 54 Habitagéo de R/C;
R909 Alm / Grd 66 58 - - -
R919 Alm / Grd 66 58 64 55 Habitacdo de R/C;
R924 Alm / Grd 65 57 63 55 Habitacéo de R/C;
R927 Alm / Grd 66 57 63 55 Habitagéo de R/C;
R930 Alm / Grd 67 58 - - -
Barreira Existente - B4 - 5m de
R931 Alm / Grd 66 58 64 55 Habitacdo de R/C;
12+605 / altura: km 12+585 a 13+010; 4m
R934 Alm / Grd 66 58 61 52 Habitacéo de R/C;
12+975 de altura: km 13+010 a 13+085
R936 Alm / Grd 64 56 60 52 Habitagéo de R/C;
Sublango Almada / Fogueteiro
R938 Alm / Grd 66 56 - - -
R940 Alm / Grd 67 58 64 56 Habitacdo de R/C;
R943 Alm / Grd 64 56 - - -
R946 Alm / Grd 66 57 63 55 Habitagéo de R/C;
R947 Alm / Grd 68 60 66 57 Habitagéo de R/C;
R948 Alm / Grd 68 60 65 57 Habitacdo de R/C;
R949 Alm / Grd 66 58 60 52 Habitacéo de R/C;
R950 Alm / Grd 64 56 60 52 Habitagéo de R/C;
R952 Alm / Grd 66 57 61 53 Habitagéo de R/C;
R1018 13+330 Alm / Grd 64 56 - - Néo existe barreira -
Habitacdo de R/C; Data da
R1025 13+370 Alm / Grd 64 56 58 50 Né&o existe barreira
licenga de construgéo: 1995
Data da licenga de
R1035 13+450 Alm / Grd 67 59 - - Néo existe barreira
construgdo: 1993
R1036 13+490 Alm / Grd 64 56 - - Néo existe barreira -
R1041 13+525 Alm / Grd 64 56 - - Néo existe barreira -
Habitacdo de R/C; Data da
R1065 Alm / Grd 65 56 63 55 N&o existe barreira
134742/ licenca de construgdo: 1970
13+858 Habitacdo de R/C; Data da
R1067 Alm / Grd 69 61 67 58 Né&o existe barreira
licenga de construgdo: 1983
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Sublango Recetor o Sentido Protecao Acustica Observagoes
(km)
Lden Ln Lgen | Ln
R1068 Alm / Grd 67 59 64 56 Nao existe barreira Habitagédo de R/C
R1069 Alm / Grd 66 58 60 52 Nao existe barreira Habitagdo de R/C
R1070 Alm / Grd 70 62 63 54 N&o existe barreira Habitagéo de R/C
R1073 Alm / Grd 70 61 66 58 N&o existe barreira Habitagdo de RIC; Data da
licenca de construgdo: 1983
R1076 Alm / Grd 66 58 65 56 N&o existe barreira Habitacéo de R/C
R1077 Alm / Grd 66 58 64 56 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
R1078 Alm / Grd 66 58 65 56 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
Habitacdo de R/C; Data da
R1082 Alm / Grd 66 58 66 58 Né&o existe barreira licenga de construgéo:
anterior a 1950
R1083 Alm / Grd 66 57 - - N&o existe barreira -
R1084 Alm / Grd 64 56 62 54 N&o existe barreira Habitagdo de R/C
R1089 13+186 Grd / Alm 65 57 - - N&o existe barreira Data da licenga de
construcdo: 1987
Habitagdo de R/C; Nao
R1091 13+244 Grd / Alm 66 58 64 56 Nao existe barreira possui licenga de
construcao
Habitagdo de R/C; Nao
R1164 14+752 Grd / Alm 71 62 67 59 possui licenga de
Barreira Existente - 2m de altura
construgéo
R1165 144772 Grd / Aim 66 58 61 52 Habitacdo de R/C
R1178 Grd / Aim 71 62 67 59 N&o existe barreira Habitagdo de R/C
R1179 Grd / Aim 70 62 68 59 N&o existe barreira Habitacdo de R/C
R1180 Grd / AIm 69 61 61 53 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
R1181 Grd / Alm 67 59 68 60 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
R1182 15+067 / | Grd / Alm 67 59 65 57 N&o existe barreira Habitacdo de R/C
R1183 15+097 Grd / Aim 69 60 67 59 N&o existe barreira Habitacdo de R/C
R1184 Grd / AIm 69 60 68 60 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
Habitacdo de R/C; Data da
R1185 Grd / Alm 68 59 66 57 Né&o existe barreira licenga de construgéo:
anterior a 1950
R1190 Alm / Grd 66 58 - - -
R1192 Alm / Grd 66 58 - - Data da licenga de
construgdo: anterior a 1950
R1194 Alm / Grd 65 57 65 57 Habitacdo de R/C
R1195 144805/ Alm / Grd 65 57 65 57 Barreira Existente - 2m de altura Habitagdo de R/IC
R1196 14+860 Alm / Grd 65 57 - - -
R1197 Alm / Grd 64 56 66 57 Habitacdo de R/C
R1198 Alm / Grd 64 56 65 57 Habitacdo de R/C
R1199 Alm / Grd 64 56 - - -

2018.009.REL

46

PLANOS DE ACGAO - A2



K( 2 Bris’o

plicada ,ILé GESTAO DE INFRAESTRUTURAS

Niveis Sonoros dB(A) ‘

()
(4

Brisa

CONCESSAO

Pk
Sublango Recetor Sentido h=1,5m ‘ Protecao Acustica Observagoes
(km)
Lden Ln ‘
Barreira Existente - B1 - 3m de
R1255 15+332 Alm / Grd 66 57 65 56 altura: km 15+225 a 15+395 Habitagéo de R/C
Sublango Fogueteiro / Coina
R1282 16+036 Alm / Grd 65 56 61 52 Barreira Existente - B2 - 2,5m de Habitacédo de R/C
Fogueteiro /
Coi R1284 16+097 Alm / Grd 65 57 - - altura: km 15+985 a 16+265 -
oina
R1287 16+150 Alm / Grd 64 56 - - Sublango Fogueteiro / Coina -
Habitagdo de R/C; Nao
R1499 22+610 Grd / Alm 69 60 66 58 N&o existe barreira possui licenca de
construgéo
R1594 28+500 Grd / AIm 64 56 58 50 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
R1604 28+681 Grd / AIm 64 56 63 55 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
R1622 30+221 Alm / Grd 65 56 64 55 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
R1688 32+132 Alm / Grd 64 56 62 54 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
R1690 32+194 Alm / Grd 64 56 61 52 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
R1696 32+333 Alm / Grd 64 56 60 52 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
R1742 32+647 Grd / Alm 64 56 - - Néo existe barreira -
Coina / R1746 32+820 Alm / Grd 66 57 62 54 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
Palmela R1749 32+928 Alm / Grd 65 57 63 55 N&o existe barreira Habitacdo de R/C
R1775 33+229 Alm / Grd 64 56 60 52 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
R1804 33+611 Grd / AIm 63 57 61 55 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
R1823 33+925 Alm / Grd 64 56 61 53 Barreira Existente EIA - B5 - 3,5m Habitacédo de R/C
de altura - km 33+825 a 34+065
R1824 33+961 Alm / Grd 64 56 61 53 Sublango Coina / Palmela / N6 A2- Habitagéo de R/C
A12
R1831 34+170 Alm / Grd 67 59 66 57 Nao existe barreira Habitacédo de R/C
R1886 36+793 Alm / Grd 68 60 66 57 Nao existe barreira Habitacdo de R/C
R1908 37+191 Grd / AIm 65 57 - - Nao existe barreira -
R14 37+040 Grd / AIm 70 61 - - Nao existe barreira -
Palmela /
Barreira Existente EIA - B7 - 2m de
N6 A2-A12
altura: km 36+475 a 36+625
R15 36+580 Grd / Alm 66 57 64 56 Habitacédo de R/C
Sublango Coina / Palmela / N6 A2-
A12
Barreira Existente E2 - 3m de
R1919 44+354 Grd / Alm 64 56 62 54 Habitacédo de R/C
altura - km 44+300 a 44+450
Habitagdo de R/C; Nao
R1992 41+028 Grd / Alm 67 59 64 55 N&o existe barreira possui licenca de
) construgéo
N6 A2-A12/
Habitacdo de R/C; Data da
Marateca
R1993 414970 Alm / Grd 68 59 64 55 N&o existe barreira licenga de construgéo:
anterior a 1966
Habitacdo de R/C; Data da
R2064 40+957 Grd / Alm 68 60 67 59 Nao existe barreira licenga de construgéo:
anterior a 1966
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Niveis Sonoros dB(A) ‘

Sublango Recetor Sentido h=4m h=1,5m ‘ Protecdo Acustica Observacoes

Lden Ln Lden Ln ‘

52+888 Barreira Existente B7 - 2m de
R2092 Grd / Alm 68 59 66 57 Habitagéo de R/C
altura - km 52+800 a 52+970

Quadro XVI — Identificagao dos recetores em incumprimento e respetivos niveis sonoros

Salienta-se que a identificacdo dos recetores em incumprimento foi definida considerando os niveis
sonoros a 4m de altura, no entanto, caso se verificasse que o recetor em incumprimento correspondia a
uma habitagdo de R/C, eram avaliados os niveis sonoros a 1,5m de altura e aferido se o incumprimento
ainda se verificava. Nos casos em que os recetores a 1,5m de altura também apresentavam niveis
sonoros acima dos limites legais definidos para zonas mistas, foram dimensionados medidas de redugao

de ruido, nomeadamente, barreiras acusticas.

No que diz respeito a estratégia a adotar a longo prazo, esta devera integrar agbes concertadas de
planeamento e de reducido de ruido, de modo a que se verifique qualidade ambiental adequada nos

espacos sensiveis.

Ao nivel do planeamento territorial, devera proceder-se a localizagao de novas zonas habitacionais em
areas acusticamente confortaveis, suficientemente afastadas das grandes infraestruturas e em que os
niveis sonoros cumpram os limites regulamentares. No que diz respeito as ag¢des de redugdo de ruido,
estas devem passar pela manutencdo da camada de desgaste da via, por realizagdo de monitorizagao
do ruido de trafego e por planos de redugcédo de ruido sempre que estejam programadas intervengdes

relevantes na via rodoviaria, como é o caso de alargamentos.

9.2 — Barreiras Acusticas Propostas

Considerando o definido no n.° 3 do artigo 19° do Decreto-Lei n.° 9/2007 — Infraestruturas de Transporte,
nos locais onde se verifique niveis sonoros superiores aos legislados devem ser adotadas as medidas

necessarias que permitam o cumprimento dos limites de exposi¢ao aplicaveis.

As barreiras acusticas sdo as medidas mais difundidas e usuais na minimizagao do ruido. Quanto ao tipo
de barreira, refletora ou absorvente, salienta-se que sao preconizadas barreiras absorventes sempre que

existem edificagdes do lado oposto ao da instalagao da barreira, ou quando sao colocadas barreiras dos
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dois lados da via, ou ainda, quando exista um talude do lado oposto. Tal € devido a necessidade de
eliminar o nivel sonoro produzido pela fonte imagem porque quando dois niveis sonoros diferem em mais
de 10 dB, apenas o nivel de maior valor € considerado. Quando tal ndo ocorrer, os dois niveis sao

adicionados, verificando-se para niveis de igual valor um resultado superior em 3 dB.

Em consequéncia, para a situagdo de uma fonte sonora frente a uma barreira refletora, verificar-se-a
num recetor situado no lado oposto da via onde esta a barreira, um nivel sonoro resultante da fonte real

adicionado ao da fonte imagem.

As barreiras acusticas quando criteriosamente dimensionadas e corretamente instaladas tém-se
demonstrado bastante eficazes, permitindo redugdes da ordem dos 10 dB(A), podendo nalguns casos

ultrapassar estes valores.

No caso das barreiras acusticas preconizadas em materiais absorventes podera ser equacionada a
insergéo de painéis em material acrilico extrudido numa area de cerca de 10% da area total da barreira.
Estes painéis deverdo ser colocados de forma intercalada e ndo devem comprometer o comportamento

acustico da barreira no seu total, contribuindo, no entanto, para a integracao paisagistica da mesma.

Realga-se, o facto de, neste estudo, se terem estudado varias alturas para as barreiras acusticas a
implementar de modo a que a escolha recaisse na melhor solugdo através de uma analise custo-

beneficio.

Com vista a reduzir os niveis sonoros juntos dos recetores nos quais foi calculado o L, superior ao limite,
sdo propostas medidas de minimizagdo. Em conformidade, e conforme referido anteriormente,

preconizam-se medidas para proteger os recetores nos quais o L, ultrapasse o limite de 55 dB(A).
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Altura Area Total
Barreira Lado da Via Inicio Fim Tipo barreira
pk inicial pk final m?
B1 Sentido N'S 6+544 6+790 absorvente 5 246 1230 1230
8+110 8+306 absorvente 4 196 784
B2 Sentido S/N 1214
8+321 8+407 absorvente 5 86 430
B3 Sentido N/'S 8+700 8+900 absorvente 1 200 200 200
B4 Sentido N'S 9+430 9+882 absorvente 1 452 452 452
B5 Sentido N/'S 10+980 11+230 absorvente 1 250 250 250
B6 Sentido S/N 12+401 13+399 absorvente 4 978 3912 3912
13+232 13+690 absorvente 4 466 1864
B7 Sentido N/'S 2854
13+690 14+020 absorvente 3 330 990
B8 Sentido S/N 14+975 15+208 absorvente 4,5 283 1274 1274
B9 Sentido N/'S 14+794 0+160 Ramo A absorvente 3 186 558 558
B10 Sentido N/'S 15+230 15+414 absorvente 2 186 372 372
B11 Sentido N/'S 16+000 16+264 absorvente 1 264 264 264
B12 Sentido S/N 22+480 22+775 absorvente 2 295 590 590
B13 Sentido S/N 36+487 36+642 absorvente 15 155 233 233
B14 Sentido S/N 36+870 37+156 absorvente 35 285 998 998
B15 Sentido N/'S 34+095 34+303 absorvente 5 208 1040 1040
B16 Sentido N/'S 36+672 36+975 absorvente 25 304 760 760
B17 Sentido Pinhal Novo / Palmela Ramo A2-A12 absorvente 2,5 264 660 660
B18 Sentido S/N 45+210 45+460 absorvente 25 250 625 625
B19 Sentido S/N 52+800 52+970 absorvente 2 183 366 366

Quadro XVII — Medidas de Minimizagao

Previamente a implementacdo das barreiras propostas no presente Plano de Agao, estas serao

validadas, na medida em que a responsabilidade de protecéo acustica dos recetores envolvidos tera que

ser confirmada através da analise dos respetivos processos de licenciamento e eventuais antecedentes

juridicos.

10 — RESULTADOS ESTIMADOS DO PLANO DE ACAO

De seguida apresentamos os resultados considerando a implementagdo das medidas de minimizagéo

indicadas no Capitulo 9.
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10.1 — Resultados de Populacio / Fogos e Areas Expostos

No quadro abaixo é apresentado o numero estimado de residentes exposto a cada classe de valores do

nivel de ruido para os indicadores de ruido Ly, € L, @ 4m de altura na fachada mais exposta.

Nivel
Nivel Sonoro
T PA Sonoro
(dB(A) % variagao (dB(A)) % variagao
Lden

55 < Lgen < 60 13991 13803 -1% 45<L,=<50 24575 23566 -4%
60 < Lgen < 65 3529 2700 -23% 50<L,=<55 5279 4968 -6%
65 <Lgen =70 400 264 -34% 55<L,<60 1049 578 -45%
70 < Lgen =75 0 0 - 60<L,<65 22 11 -50%

Lgen 2 75 0 0 - 65<L,=70 0 0 -

L.270 0 0 -

Quadro XVIII — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Indicadores Lge, € L,

Concelho de Almada Concelho de Almada
Nivel Sonoro Nivel Sonoro
MER PA
(dB(A)) (dB(A))
Lden
55 < Lgen < 60 3766 3748 45<L,=<50 7292 7218
60 < Lgen < 65 667 663 50<L,<55 982 955
65 <Lyens70 207 200 55<L,<60 357 353
70 < Lgen <75 0 0 60<L,<65 5
Leen 275 0 0 65<L,=70 0
L,270 0

Quadro XIX — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Concelho de Almada-

Indicadores Lge, € Ly
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Concelho de Seixal

Concelho de Seixal

Nivel Sonoro

MER PA
(dB(A)) (dB(A))
Lden
55 < Lgen < 60 8317 8189 45<L,550 13942 13006
60 < Lgen < 65 2646 1811 50<L,<55 3833 3539
65 < Laen S 70 166 52 55< L, < 60 630 181
70 < Lgen S 75 0 0 60 <L,<65 13 7
Laen 2 75 0 0 65<L,<70 0 0
L,270 0 0

Quadro XX — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Concelho de Seixal-

Nivel Sonoro

Indicadores Lge, € Ly

Concelho de Barreiro

Concelho de Barreiro

Nivel Sonoro

MER PA MER PA
(dB(A)) (dB(A))
Laen Ln Ln
55 < Lyen < 60 225 225 45<L,s50 372 372
60 < Lgen < 65 22 22 50<L,<55 42 42
65 < Lyen < 70 55 <L, <60 0 0
70 <Lgen <75 60 <L,<65 0 0
Loen 275 65<L,<70 0 0
L,270 0 0

Quadro XXI — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Concelho de Barreiro-

Nivel Sonoro

Indicadores Ly, € L,

Concelho de Sesimbra Concelho de Sesimbra

Nivel Sonoro

MER PA
(dB(A)) (dB(A))
Lden
55 < Lgen < 60 423 423 45<L,<50 1017 1017
60 < Loen < 65 23 23 50<L,s55 51 51
65 < Laen S 70 55 <L, <60 2 2
70<Lyen <75 60<L,<65 0 0
Laen 275 65<L,<70 0 0
L, 270 0 0

Quadro XXII — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Concelho de Sesimbra-

Indicadores Ly, € L,

2018.009.REL
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Concelho de Setubal

MER PA MER PA
(dB(A)) (dB(A))
Laen Ln Ln
55 < Lyen < 60 0 0 45<L,s50 0 0
60 < Lgen < 65 1 1 50<L,<55 1 1
65 < Lyen < 70 1 0 55 <L, <60 1 0
70 <Lgen <75 0 0 60 <L,<65 0 0
Loen 275 0 0 65<L,<70 0 0
L,270 0 0

Quadro XXIIl — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Concelho de Setubal-

Nivel Sonoro

Indicadores Ly, € L,

Concelho de Palmela

Nivel Sonoro

Concelho de Palmela

MER PA
(dB(A)) (dB(A))
Lden
55 < Len < 60 1246 1204 45<L,<50 1889 1890
60 < Lgen < 65 170 180 50<L,<55 370 380
65 < Lgen S 70 26 12 55<L,<60 59 42
70<Lgen 75 0 0 60 <L,<65 4 4
Laen 2 75 0 65<L,<70 0
L,270 0

Quadro XXIV — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Concelho de Palmela -

Indicadores Ly, € L,
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Concelho de Vendas Novas

Nivel Sonoro

MER PA
(dB(A)) (dB(A))
Lden
55 < Lgen < 60 0 0 45<L,550 0 0
60 < Lgen < 65 0 0 50<L,<55 0 0
65 < Laen S 70 0 0 55< L, < 60 0 0
70 < Lgen S 75 0 0 60 <L,<65 0 0
Laen 2 75 0 0 65<L,<70 0 0
L,270 0 0

Quadro XXV — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Concelho de Vendas Novas -

Indicadores Lge, € Ly

Concelho de Alcacer do Sal

Nivel Sonoro

Concelho de Alcacer do Sal

Nivel Sonoro

MER PA MER PA
(dB(A)) (dB(A))
Lgen
55 < Lgen < 60 13 13 45<L,550 60 60
60 < Lgen < 65 0 0 50<L,<55 0 0
65 < Laen S 70 0 0 55< L, <60 0 0
70 <Lgen <75 0 0 60<L,<65 0 0
Laen 2 75 0 0 65<L,<70 0 0
L,270 0 0

Quadro XXVI — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Concelho de Alcacer do Sal -

Indicadores Lge, € Ly

Concelho de Grandola

Nivel Sonoro

Concelho de Grandola

Nivel Sonoro

MER PA
(dB(A)) (dB(A))
Lden
55 < Lgen < 60 1 1 45<L, <50 3 3
60 < Lgen < 65 0 0 50 <L, <55 0 0
65 < Lgen < 70 0 0 55 < L, < 60 0 0
70 <Lgen <75 0 0 60 < L,<65 0 0
Lgen 2 75 0 0 65<L,<70 0 0
L. 270 0 0
Quadro XXVII — Residentes expostos por classe de niveis sonoros - Concelho de Grandola -

Indicadores Ly, € L,
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No quadro XXVIII é apresentado a area total (em km2) e 0 numero estimado de habitagbes (em
centenas) e de pessoas (em centenas) expostas a cada classe de valores do nivel de ruido usando o

indicador de ruido Lgep.

. 2 P

Nivel Sonoro Area total (km®) N° Estimado de N° Estimado de Pessoas
(dB(A)) PA Variagao Habitacoes MER PA Variagao
Laen > 55 52,5 41,4 -21% 8224 17920 16767 - 6%
Lgen > 65 13,3 9,2 -31% 291 400 264 - 34%
Laen > 75 2,4 2,3 -4% 0 0 0 0%

Quadro XXVIIl — Area total, n.° estimado de habitacdes e pessoas — Indicador Lgen
De acordo com os Quadros XXVIII e XVIII, apés a adogao das medidas de minimizacao verifica-se uma
redugcado de cerca de 34% de populagdo exposta a niveis sonoros acima dos limites aplicaveis para

zonas mistas, no que concerne ao indicador L4en, € de 95% no que concerne ao indicador L,,.

11 — CONSULTA PUBLICA

11.1 — Camara Municipal de Almada

Questdo 1 — “ Questiona-se a utilizagdo de dados de trdfego referentes ao ano de 2007 para o Mapa
Estratégico de Ruido, datado de Junho de 2010. Questiona-se também que na atualizacéo realizada para
a elaboragdo do PA, tenham sido usados dados de trdfego referentes ao ano de 2013, sendo o estudo

datado de Margo de 2017.”

O estudo acustico relativo a atualizacdo do MER e do PA foi iniciado em 2014 pelo que foram utilizados
os dados disponiveis mais recentes a época e que reportam ao ano de 2013. Na prdéxima revisao do PA,

os dados de trafego serdo atualizados para o ano correspondente.
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Questdo 2 — “Sublinha-se que a representa¢do cartogrdfica das situagdes de conflito reporta ao Mapa
Estratégico de Ruido de 2010, ndo tendo sido atualizada no Mapa Estratégico de Ruido de Margo de
2017. Assim sendo, ndo é possivel verificar qual a real evolugdo das situacbes de inconformidade
existentes e sua localiza¢do geogrdfica. Impbe-se que os Mapas de Exposi¢cdo sejam também atualizados

com base nos Mapas Estratégicos de Ruido, datados de Margo de 2017.”

A identificacdo das situacOes de conflito e o mapa de conflitos sdo ferramentas usadas no
desenvolvimento do trabalho, mas ndo estd prevista a sua apresentacdo e inclusdo no PA, de acordo
com o DL 146/2006.

Ressalva-se no entanto, que os mesmos foram realizados e considerados como elemento de trabalho.

Questdo 3 — “ No que respeita a redug¢do de ruido questiona-se ainda que o Plano de Ac¢do adote
exclusivamente como medidas de minimiza¢Go a implantacéo de barreiras acusticas, como as que sdo
propostas, existindo hoje outras op¢des mais interessantes (do ponto de vista acustico, mas também

economico), e eficazes, para o controlo da poluigdo sonora.”

No Plano de Conservagdo da Brisa as caracteristicas dos pavimentos nos seus multiplos aspetos sdo
sempre consideradas, nomeadamente o seu desempenho acustico, manutencdo e garantia de niveis de

servico, pelo que o pavimento previsto no PA é o que permite a otimizacdo destes fatores.

Questdo 4 — “Acresce ainda que o Plano de Ag¢do deve integrar como medida adicional, a monitoriza¢éo

quando ocorrerem queixas de recetores sensiveis.”

A apresentacdo dos resultados de monitorizacdo de ruido e a indicacdo das reclamacbes ndo se

encontram enquadradas no PA.

11.2 — Cimara Municipal do Barreiro

Questdo 1 - “Apds andlise dos elementos fornecidos através do oficio referenciado em epigrafe, verifica-
se o cumprimento dos Valores Limite nos recetores sensiveis, ndo sendo a BRISA responsdvel pela
implementacdo de medidas de minimizagdo para a drea pertencente ao concelho do Barreiro. Informa-

se, de que o limite do concelho apresentado em todas as pecas desenhadas constantes no Mapa
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Estratégico de Ruido e no Plano de A¢do encontra-se desatualizado. O estudo abrange uma drea a Sul da

A2 que jd ndo pertence ao concelho.”

As pecas desenhadas foram revistas por forma a contemplar o limite do concelho atualizado e constam

do presente documento.

11.3 — Cimara Municipal do Seixal

Questdo 1 — “No que diz respeito a identificacdo das medidas de redugdo de ruido previstas e sua
programagdo descritas no ponto 9.1 Metodologia e Estratégia de Longo Prazo do Relatdrio do Plano de
Acdo foi, apenas, considerada vidvel uma unica tipologia de medida de reducéo de ruido,
designadamente, a construcGo ao longo do tragcado de 19 barreiras acusticas. Contudo, é referido
igualmente no relatéorio que, previamente a implementa¢cdo das barreiras propostas, estas serdo
validadas na medida em que a responsabilidade de protec¢do acustica dos recetores envolvidos terd que
ser confirmada através da andlise dos respetivos processos de licenciamento e eventuais antecedentes
juridicos. Pelo exposto, importa resumir que seqgundo o disposto nos n.2 1 a 5 do artigo 192 do
Regulamento Geral de Ruido (RGR), aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.2 9/2007, de 17 de Janeiro,
todas as infra-estruturas existentes ou previstas ficam sujeitas aos limites legais dispostos no RGR, e

“

para tal é necessdrio, quando se verifique incumprimento, como é o caso, que sejam “... adotadas

medidas necessdrias, de acordo com a seqguinte ordem decrescente:

= Medidas de reducdo na fonte de ruido;

= Medidas de reducdo no meio de propagagdo de ruido;

Refere-se, ainda, o n.2 4 do artigo 192 que, “excecionalmente, quando comprovadamente esgotadas as
medidas referidas no numero anterior e desde que ndo subsistam valores de ruido ambiente exterior que
excedam em mais de 5dB (A) os valores limite fixados na alinea b) do n.21 do artigo 112, podem ser
adotadas medidas nos recetores sensiveis que proporcionem conforto acustico acrescido no interior dos
edificios(...)".

Assim, e de acordo com o n.2 5 do artigo em referéncia, a responsabilidade pela execugcdo das medidas
apenas é especificada para as medidas a executar no recetor sensivel, sequndo o n.2 5 do artigo 199,
mas, relativamente as medidas a executar na fonte e no meio de propaga¢édo o artigo ndo é claro,
considerando-se por andlise meramente técnica, que a responsabilidade serd, da entidade gestora da
infraestrutura. Nestes termos, considera-se que, face as competéncias claras dos municipios

relativamente ao ordenamento do territdrio e controlo prévio de operacbes urbanisticas, deveria ser
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acautelado no Plano de A¢do, a data a partir da qual a validagdo da implementag¢do das barreiras
acusticas deve ser contemplada, ou seja, apenas se deverd aplicar a andlise das responsabilidades de
protecdo acustica dos recetores envolvidos, para licenciamentos/controlos prévios de operacdes
urbanisticas realizadas a partir de Maio de 2001, data de entrada em vigor do Regulamento Legal de

Poluicéo Sonora, publicado pelo Decreto-Lei n.2 292/2000 de 14 Novembro.”

A BRISA analisa os processos de acordo com o regime legal que tem estado em vigor.

Questdo 2 — “Relativamente & execu¢do das Barreiras propostas seria igualmente benéfico a
apresentagdo de uma programacgdo, de acordo com as prioridades de interveng¢do, para efeitos de
monitorizagdo e conforto da populagdo a apresentac¢éo de medidas de redugcdo sem programacdo, sem

previsdo de data de execu¢do, e sem definicdo de prioridades e intervencgdo, torna-se pouco efetivo;”

A Brisa tem desenvolvido nos ultimos anos um esforgo financeiro significativo na implementacdo de
medidas de minimizagdo do ruido ao longo da sua rede, encontrando-se prevista a manutencdo desse

esforco no decorrer dos préximos anos.

A calendarizacdo das medidas de minimizacdo ndo € um requisito constante no Decreto-
Lei n.2 146/2006.

Questdo 3 e 4 — “Apds leitura e andlise do ponto 10.1 — Resultados de Populagdo / Fogos e Areas
Expostos, considera-se necessdrio esclarecer os resultados da populagdo exposta apresentada em
valores absolutos nos quadros XVIIl a XXVIl, uma vez que em comparagcdo com os Quadros VIl e IX do
relatdrio do Mapa Estratégico de Ruido os valores sdo incoerentes entre si, bem como relativamente a
populacdo total residente dos Municipios. Por exemplo, o valor absoluto apresentado no Quadro XX do
Plano de A¢do relativo ao Concelho do Seixal, para classe 55< Lden < 60 é superior da populagéo total do
Concelho do Seixal, ou seja, populagdo exposta em centenas é de 8317 (vide Quadro XX, pagina 53 do
Relatdrio do Plano de Ac¢do, de Marco de 23017), comparativamente ao total da populacdo do Concelho

que é de 1500 centenas.

“— Pelo exposto no ponto anterior, deverdo ser validados todos os resultados apresentados e verificadas

as conclusbes relativamente a redugdo da populacdo exposta apds implementagdo de medidas de
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redugdo. Mais se informa, relativamente a andlise da Populacdo Exposta, que as conclusodes retirados no
ultimo pardgrafo (pdgina 56), no que concerne ao indicador L, face a apresentacdo dos valores
absolutos por classe de exposicGo, ndo estdo corretas uma vez que a redug¢do prevista com a

implementagdo das barreiras acusticas é de apenas 45% e ndo 95%.”

Por lapso foi referido no texto centenas, mas efetivamente os valores apresentados estdo em unidades.

Este lapso ja se encontra corrigido no presente documento.

Questdo 5 — “Relativamente a Estratégia de Longo Prazo, considera-se que, a estrutura do Plano de A¢éo
deveria ter apresentado este apds a apresentagdo dos resultados, ou seja, deveria ter sido criado um
ponto 11 — Estratégia de longo Prazo, face aos resultados finais da popula¢do exposta, uma vez que,
apesar das percentagens de reducéo da populacdo expostas serem muito significativa, nos resultados
totais, e até mesmo, superiores nos resultados para o Municipio do Seixal, redugcdo de 68.7% da
populagéo exposta, no que concerne ao Ly, e de 70.8% no que concerne ao indicador L,, deveriam ter
sido estudadas e avaliados os custos/beneficios de todas as medidas possiveis executar. Nomeadamente
ao nivel de colocagdo de pavimentos mais eficazes na redugdo de ruido, manutencéo e reparagdo de
pavimentos para garantir eficdcia e manutencéo dos mesmos niveis de redugcdo de ruido para os
pavimentos existentes, estudo de viabilidade de medidas de controlo de velocidade em determinados
trocos, bem como, identificagdo de recetores sensiveis expostos, cuja solugcdio passa apenas pelo
isolamento de fachadas. Neste ponto, e como estd-se perante estratégias de longo prazo, o estudo
destas medidas é fundamental, bem como o faseamento das agcbes ao longo do tempo, dando
prioridades de intervengdo, e identificando entidades responsdveis pela execu¢do das respetivas
medidas, designadamente, ao nivel do isolamento de fachadas, tal como disposto no artigo 192 do RGR.
Considera-se que a estratégia definida fica, de algum modo, aquém dos principios orientadores da
legislagéo em vigor, mantendo-se 55% da populagdo exposta a niveis de ruido superiores aos legalmente

exigidos. “

Ainclusdo de uma estratégia a longo prazo ndo tem enquadramento no Decreto-Lei n.2146/2006.
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11.4 — CAmara Municipal de Sesimbra

Questdo 1 - “Face aos resultados dos valores Ly, € L, do MER, onde os valores limites estdo mesmo junto
as construgdes, solicita-se a extensdo da barreira existente junto ao aglomerado a Quinta do Conde
(Barreira6, km 21+700 e km 21+875; sentido Almada-Grdndola), por mais 75m para NW, aumentando

assim a protegdo para a populagdo existente”

O dimensionamento de medidas de minimizacdo de ruido, nomeadamente barreiras acusticas, é
realizado com base na colocacdo de recetores pontuais nas fachadas dos edificios presentes mais
expostos a via. Nesses recetores obtém-se o nivel sonoro incidente na fachada. Face ao exposto,
verifica-se que na situacdo em apreco os niveis sonoros sdo inferiores aos valores limite de exposicédo,

estando a barreira acustica com as dimensdes adequadas.

12 — CONCLUSOES

Os Planos de Acao definem medidas prioritarias de redugcédo de ruido, em particular quando os niveis
sonoros possam ter efeitos nocivos na sadde humana, incluindo o incomodo dai decorrente, e integram

um procedimento que garante a consulta e a participagédo dos cidadaos na sua elaboragéo e revisao.

Os planos de agéo, séo elaborados tendo como base a informacgéo extraida dos Mapas Estratégicos de
Ruido, e devem identificar as medidas a adotar prioritariamente sempre que se detetem, a partir dos
respetivos mapas estratégicos de ruido, zonas ou recetores sensiveis onde os indicadores de ruido

ambiente Ly, € L, ultrapassam os valores limite fixados no Regulamento Geral do Ruido.

Tendo em conta o desfasamento temporal do ano a que se reporta os MER e a atualidade, e tomando
em consideragao o estipulado no D.L. 146/2006, considerou-se prudente proceder a reformulagao dos

MER por forma a tomar como base o trafego de 2013.

A andlise dos mapas estratégicos de ruido permitiu concluir que no ano de 2013, cerca de 10,7 centenas
de pessoas estavam expostas a valores do indicador L, superior aos limites legais aplicaveis, tornando-

se assim necessario a definicdo de medidas de reducéo de ruido.

Foram analisados quais os recetores expostos a niveis sonoros superiores aos limites regulamentares
cuja responsabilidade de protecado se inclui no ambito da responsabilidade da concessionaria, tendo-se

concluido que seria necessario implementar dezanove novas barreiras acusticas.

2018.009.REL 60 PLANOS DE ACGAO - A2



s s
® (4 ( 4
K< 2 Brisa Brisa

plicada Las  GESTAODEINFRAESTRUTURAS CONCESSAO

13 — REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

= Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruido (RGR),
retificado pela Declaragdo de Retificagdo n.° 18/2007, de 16 de Margo e alterado pelo Decreto-Lei
n.° 278/2008, de 1 de Agosto; Decreto-Lei n.° 146/2006, de 31 de Julho; Agéncia Portuguesa do
Ambiente;

= Decreto-Lei n.° 146/2006, de 31 de Julho, Transposi¢cdo para o Regime Juridico Portugués da
directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho sobre Avaliagdo e
Gestao do Ruido Ambiente.

= Directrizes para Elaboragdo de Mapas de Ruido, versdo 3, de Dezembro de 2011; Agéncia
Portuguesa do Ambiente,

= Manual Técnico para Elaboragao de Planos Municipais de Redug¢ao de Ruido, de Abril de 2008.

2018.009.REL 61 PLANOS DE ACGAO - A2



()
(4

Brisa

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS

()
(4

Brisa

CONCESSAO

Anexo | — Mapas de Ruido relativos a atualizagao do
Mapa Estratégico de Ruido (1:10000)



[ ()

(4 ' 4
® [
DBrisa Brisa
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO

Anexo Il - Mapas de Ruido relativos ao Plano de
Acéo (1:10000)



()
(4

Brisa

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS

()
(4

Brisa

CONCESSAO

Anexo lll - Identificagdo das medidas de minimizagao

propostas no dmbito do Plano de Acao (1:10000)



PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

é/

SUBLANCO ALMADA / FOGUETEIRO

o)
) =

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

= Secretario . ° /‘
(e} ° 1 = A Q
° Dﬂ“ﬂ \% b DQ | [} I
a ! o
i

deiros
oF el |

a TR
= im.7
o u&
7

e Barreira Acustica Proposta
1
. Quinta de Chaves o

E= =—=-=7 Via Rodoviaria

S Edificios

Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

]
] METODOS DE CALCULO USADOS
vl
9 o Ao D%@ NMPB-Routes 1996
= =55 5 CFE:CPDW &
Dés 256 <03 o & CLIENTE: PROJECTISTA:
=k J"@ R s (Y
ey D o ° N Y J
e L e Brise [<-
7S Bri
D risa risa . .
Dj l ,/' GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!cﬁsui(c)afpgaliz Iué
=[]0 ' |
o> TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

CONCELHO DE__,
ALMADA

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 6+000 ao km 9+000 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 1/80




“)Q
RS

& SN
og O

L9

D
S0
Y
7
\0)
=

Dopopo— °%

=
[

)

o

o

000 ==r5

0
==
=
oo o 00

DDD..

N
o

&

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO ALMADA / FOGUETEIRO

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta
E= =—=-=7 Via Rodoviaria

S Edificios

Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

| Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden

km 9+000 ao km 12+000 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO:
1/10 000 | Junho 2018 2018009

NUMERO: | FOLHA:
Anexo | 2/80




-ll

ol %mﬂﬂ
S p—
! —

S
B zinhaga das Pai
g = 8

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO ALMADA / FOGUETEIRO / COINA

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

L |

\
z |

Barreira Acustica Proposta

Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

Curva de nivel

Recetor

e © pfY
Foros 8a Amora =

A, |
Tyl =) W
N

’.. &

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

CLIENTE PROJECTISTA:
2 g K( ° 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden

km 12+000 ao km 15+000 da A2

ESCALA:
1/10 000

DATA:
Junho 2018

CODIGO:
2018009

NUMERO:
Anexo |l

FOLHA:
3/80




N PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO ALMADA / FOGUETEIRO / COINA

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

N - Barreira Acustica Proposta
R1198 e \‘\\:\ & %S 00 j oo © m
G Marco ally 1L U % Via Rodoviaria
S | e BT
SN il 10 I | @b L || Edificios
R1255 R QQ - il | ;U—UEEE:B EBD:I S O
miia Q 0 A N 0 == %D o Barreira Acustica Existente
. o O WG Y Tt o 0oy, 7 |
) . SN\ ! q 8 ﬂ Llgm Q | Ponte / Viaduto
[S] NN =) [m]
W o 3l Feofy — ,
\ i a . NN (S = e gEoE ® g, Curva de nivel
= uingz A\ | m AN w1 TP 0 Al
=~ 4 7 N ! i= =] %'EEI i D o % 8 Recetor
e \. N ! o EEEHD 0
S \ ; P
0 — .
5 T o i, )] 725 g, S .51 CLASSES DE NiVEIS SONOROS
2, Quinta da Palmeiraly’ /g Q »
40 N N i [}
O:OO 2 e @ Q N {: i:\ e ﬁ@ U % QQ e [ EDD Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:
; Q
! S | i z% a Lgen < 55
g Q | o i N \::\ Q E j Do

55 < Lyen < 60
D ) S N Z / B 60 <Ly, <65
m IL:;QD o ) ‘\:\:}\ X 2l I . o g g
: i o A i

B s5<L..<70

. > 70
u = /
e g Sagy TSN Escala de Cores (APA, 2007)
0 O QQQ e
§ S q
ﬁ y \3\3‘\5\ Dados de trafego referentes ao ano de 2013
> & i e METODOS DE CALCULO USADOS
U mE T B! \PB-Routes 1996
V) Q y
(o %ﬁb 3 CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
Brisa Brisa : :
-~ GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!cﬁssli(c)a Epgaliz,lhé
i Q TITULO:
a > . -
MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE ACAO DA A2
TIPO DE MAPA:
Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 15+000 ao km 18+000 da A2
ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
i 1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo ll 4/80




PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO FOGUETEIRO / COINA

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta

Via Rodoviaria

L |

Edificios

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

Curva de nivel

\
z |

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
v
'
(Y b |@ < ® ) El
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /! cﬁssli(c)a IA?pgadNa ,Iué
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 18+000 ao km 21+000 da A2

OQ ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
2| 1/10000 |Junho 2018 | 2018009 | Anexoll | 5/80




N PLANO DE AGAO
\ A A2 - AUTOESTRADA DO SUL
\

b SUBLANCO FOGUETEIRO / COINA

I I ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA
@ go o a
1 CONCELHO oo o Barreira Acustica Proposta

e o 1 E o
/@/ & DO BARREIRO *s I %

Via Rodoviaria

Edificios

L |

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

Curva de nivel

\
z |

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

\\ { Lgen < 55
\\ [ 55<Lgns60

R[]
\ 1 = I 60 <L.<65
Nl 7 ) ‘ - Bl 65<L..<70
-. Y L7

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
A
Brisa Brisa : .
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!cﬁsui(c)a Epgaliz,lhé
X TITULO:
wrienllll|12 | CONCELHO DE
CONCELHO b 1 SETUBAL MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE ACAO DA A2
DE SESIMBRA
TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 21+000 ao km 23+700 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 6/80




Pinhal da Marquesa

CONCELHO
DE PALMELA

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO FOGUETEIRO / COINA / PALMELA

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

L |

\
z |

Barreira Acustica Proposta

Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

Curva de nivel

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lgen = 55

= 55 < Loy < 60
= B 60 <Ly <65

B s5<L..<70
B L. 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE:

U
2

Brisa

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS

2
Brisa

CONCESSAO

PROJECTISTA:

P!

ISOF
Ac

Gstica Ap

ONIA
licada, Lda

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 23+700 ao km 26+500 da A2

ESCALA:
1/10 000

DATA:
Junho 2018

CODIGO:
2018009

NUMERO:
Anexo |l

FOLHA:
7/80




CONCELHO
DE PALMELA

A

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO COINA / PALMELA

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

L |

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

Curva de nivel

\
z |

Recetor

CONCELHO
DE PALMELA

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

(Y o ®
Brisa Brisa E E

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO Gstica

ISOFONIA
Ac Aplicada, Lda

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 26+500 ao km 29+400 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il

FOLHA:
8/80




LA

W

sﬂ Q S ¢ & QQ 50 @0"%
= il G0
o /s vy
O%y o d i OO Xy
)

] ===

3 g

— =

goooood

e

e

—
e

@

©

—
o
2
o
o
O

i Torneiros
je il i
= = S“ I
O o Gﬁ&
- Qg“g ﬂ\\“ B 9\l &gOQ il
\?O o \ e S o=

S
N\
g

N PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGCO COINA / PALMELA

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta

Via Rodoviaria

L |

Edificios

Barreira Acustica Existente
Ponte / Viaduto

Curva de nivel

\
z |

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

. Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
v
'
(Y b |@ < ® ) El
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO l!cﬁssli(c)a fpgali,lma
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 29+400 ao km 32+500 da A2
ESCALA: DATA:

1/10 000 | Junho 2018

CODIGO:
2018009

NUMERO: | FOLHA:
Anexo | 9/80




Olivais

) W)

de S. Migue
%d J léé

AT

&l

===} e

CONCELHO
DE PALMELA

C O

il

oMl & COmmmOmi

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO COINA / PALMELA

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Via Rodoviaria

Edificios

Ponte / Viaduto

Curva de nivel

N
: N0

Recetor

Barreira Acustica Proposta

Barreira Acustica Existente

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lgen = 55

[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO US

NMPB-Routes 1996

ADOS

! CLIENTE: PROJECTISTA:
o ‘
{ )
2 .~ K [<- Dl
()
g Brisa Brisa : :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /! cClSsli(c)a Epgali ,Iué
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 32+500 ao km 36+300 da A2

ESCALA: DATA:
1/10 000 | Junho 2018

CODIGO:
2018009

NUMERO:
Anexo |l

FOLHA:
10/80




=)

Dmﬁ@

[=]

an DDQD
Ono

O

°

' =
o o “
1 9. a9
1 Y oot
£
1 o | =l | |
x DDZ}D 0‘27 . 00 oo9 OD

al onoo g

DDEI H/l:l ﬂo Iz §0 (booopoo b
DDDE'D 0% oo o DDD “n anﬂ
o ﬁ i) Al
d 1=k B0y DD@\

Og

N 0
oo O

CONCELHO
DE PALMELA

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO COINA / PALMELA / NO A2-A12

 MARATECA

A

Ememe—==

S==
NQQQE_»;.

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

——

= —F- _—
—

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

- Bri?:r E .E

ISOFONIA
Actst Lda

ica Aplicada,

Brisa

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 36+000 ao km 38+000 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo ll

FOLHA:
11/80




PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO NO A2-A12 / MARATECA

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente
Ponte / Viaduto

Curva de nivel

N
: N0

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

s~ Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!cﬁssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden

km 38+000 ao km 41+000 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO:
1/10 000 | Junho 2018 2018009

NUMERO:
Anexo |l

FOLHA:
12/80




N PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO NO A2-A12 / MARATECA

N U
\ iy O(/\) CéﬁCELHO DE PALMELA ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA
o n
<0

o

% No

Barreira Acustica Proposta

Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

Curva de nivel

N
: N0

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

RRRRR

== 1 Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:
S

e |
o iet==_ 0
i z “ §§=§§ %& \ Lden <55

=
oo 47 ~%§=§$sssg:gsgsg;sssgggseasassszs
i e e e e e e =§=§§=%ss 55 < Lyen = 60
: e e

=
=

= B 60<L..<65
E == =7

p i
fruem]

bl | B o5 < L..< 70
sy i . > 70
[S)=—=== I
il ———————
\ | Escala de Cores (APA, 2007)
\ 1 Dados de trafego referentes ao ano de 2013
{
WA o METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
A\ - »
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa : :
I GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!cﬁssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 41+000 ao km 43+700 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 13/80




N PLANO DE AGAO

T ) A2 - AUTOESTRADA DO SUL
ol
il =0
D%“%“ SUBLANCO NO A2-A12 / MARATECA
O
O m] EISD:‘
ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA
—
o DDD

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
@ Barreira Acustica Existente

== m Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:
g

oty
Lgen = 55
55 < Lgen = 60
- -

E T L 60 < Lye, = 65
e B 0 <L

. B 65 << 70
i<l I ... > 70

L 9

EC

v

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

O
= | METODOS DE CALCULO USADOS

o "
i ot NMPB-Routes 1996

AH

. w1y CLIENTE: PROJECTISTA:
o o O DD p ‘
2 2 K-
(]
! Brisa Brisa : -

_ H GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /\Irﬁssli(c)a Epgaliz,lhé

] -

1Ty TITULO:

o

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 43+700 ao km 46+700 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 14/80




N PLANO DE AGAO

P N2 ¢ Ggoo A2 - AUTOESTRADA DO SUL
° o %aQ
<o
o < %Do o
< 8 OD % :ﬂ'o 08%00 hf
1l /4 4 Il N, A SUBLANCO NO A2-A12 / MARATECA
& il °
% $ @
Il & a
CONCELHO DE PALMELA" y ¢ | ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta
E= =—=-=7 Via Rodoviaria

S Edificios

Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

B
_{
Curva de nivel

e
o
== = S ==—=x s

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

do Campilhas CLIENTE: PROJECTISTA:

- BI'I.S’:I E ) E

Brisa : .
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!cﬁsui(c)a Epgaliz,lhé
TiTULO:
MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE ACAO DA A2
(am
TIPO DE MAPA:
Q Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 46+700 ao km 49+500 da A2
/I ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo ll 15/80




parral da Agualva de Cima

o

oo

%%
e s e = e
QEE e =

~

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO NO A2-A12 / MARATECA

Pg
o1

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

;ﬁfﬁ

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lgen = 55
55 < Lgen = 60

~ B 60 <L..=65

B s5<L..<70
B L. 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 49+500 ao km 52+500 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 16/80




O O— oo
1

Tes

7 O3

a |:|

Jo/ F
D BD DDD%\

o

DDD

N6 da Marateca

CONCELHO DE
PALMELA

ik

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO NO A2-A12 / MARATECA / NO A2-A6-A13

—

=it ﬁgg

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

Ponte / Viaduto

Curva de nivel

[ ]
@mmmmmm—= Barreira Acustica Existente
v

(2

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
7, { )
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!r(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 52+500 ao km 55+300 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 17/80




UQO

U=y

==
N

il

@lé de Inte Iigag@

A2/AG/A13

~l

= Esﬂggggég;=§§=§55

0\
=

e =

N

F
N, §§§§
= k= N
Es&fﬁ&f’/ N &
~
s

CONCELHO DE
VENDAS NOVAS

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGCO MARATECA / NO A2-A6-A13 /
ALCACER DO SAL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente
Ponte / Viaduto

Curva de nivel

\
0

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

| Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

‘ 7Y
.: o ®
Brisa Brisa E ﬂ

1A
,Lda

SO

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /\Irﬁ i Epgali

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO

DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 55+300 ao km 58+000 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: FOLHA:

1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo ll

18/80




N

&

st AN is\
SN

X

Agude do Vale

oz
IEgpe8L
W il
Prédio da Moinhola

il

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGCO NO A2-A6-A13 / ALCACER DO SAL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

L |

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

\

Curva de nivel

8 Recetor

Acudedo Vale das Bicas

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 58+000 ao km 60+500 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 19/80




i

s

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGCO NO A2-A6-A13 / ALCACER DO SAL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

L |

Barreira Acustica Existente

| Ponte / Viaduto

Curva de nivel

\
z |

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 60+500 ao km 63+200 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 20/80




<
|

CONCELHO DE
ALCACER DO SAL

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGCO NO A2-A6-A13 / ALCACER DO SAL

CONCELHO DE
VENDAS NOVAS

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 63+200 ao km 66+400 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 21/80




N PLANO DE AGAO

A A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGOS NO A2-A6-A13 / ALCACER DO SAL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

L |

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

\

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 66+400 ao km 69+500 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 22/80

X

A\
o
N“mﬂt




N PLANO DE AGAO

A A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO NO A2-A6-A13 / ALCACER DO SAL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

L CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

ale do Caito

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

.: o ®
Brisa Brisa E E

ISOFONIA
Ac Aplicada, Lda

Gstica

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 69+500 ao km 72+500 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
i i 1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 23/80




N PLANO DE AGAO

A A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO NO A2-A6-A13 /
ALCACER DO SAL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CONCELHO DE
ALCACER DO SAL

CLIENTE: PROJECTISTA:

o Br;sa E E

(]
Brisa ISOFONIA
Actstica Aplicada, Lda

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:
Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
zzzzz Y \ km 72+500 ao km 75+500 da A2
i, \\}% ESCALA: | DATA: CODIGO: | NUMERO: | FOLHA:
\mh 1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo I 24/80




7 ‘lHNW\

/’/x\ \ \

e\

54

e\
[=z)/olta A \

Brejo da Piteira

onte do Vale da Rabica

TNUITS

A

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO NO A12-A6-A13 / ALCACER DO SAL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

NOTA : Niveis sonoros abaixo dos indicados na legenda encontram-se
representados a branco.

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 75+500 ao km 78+200 da A2

ESCALA:
1/10 000

DATA:

CODIGO:

Junho 2018 2018009

NUMERO:
Anexo |l

FOLHA:
25/80




T

I

CONCELHO DE
< ALCACER DO SAL

N AN
\
‘N I
A
\‘ I
\Y
‘ \\‘mlm

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGCO NO A2-A6-A13 / ALCACER DO SAL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta

Via Rodoviaria

L |

Edificios

Barreira Acustica Existente

| Ponte / Viaduto

Curva de nivel

\
z |

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 78+200 ao km 81+000 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 26/80




.,llllw

TN
"'*l?‘m"ﬁ
"\\, ,

N

N6 de Alca

r do Sal

A\

A\

A\

A\
N\
¥V

\ \
N\

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO NO A6-A12-A13 /
ALCACER DO SAL / GRANDOLA NORTE

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

N
M

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

e

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!cﬁssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 81+000 ao km 84+000 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: FOLHA:

/!

1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo ll 27/80




BN
\""*:""i\

N PLANO DE AGAO
A A2 - AUTOESTRADA DO SUL
~ W N SUBLANCOS

ALCACER DO SAL / GRANDOLA NORTE

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta
E= =—=-=7 Via Rodoviaria

S Edificios

Barreira Acustica Existente

CONCELHO DE /] Ponte I Viaduto
ALCACER DO SAL © Cuvadenivel

8 Recetor

Monte de Aguas Pousadas

]

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

{

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

o Br;sa E E

(]
Brisa SOFONIA
Aplicada, Lda

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /! chstica

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 84+000 ao km 87+000 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 28/80

S




2
Q

I

u
&G DDDDDD Q@OD a '3_;'
g odg; 0 il s

Ariola de Cima

Sapal da Foz

9

o
2

N

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO ALCACER DO SAL /
GRANDOLA NORTE

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

L |

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

\

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
(Y b |@ < ® ) El
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /! cﬁssli(c)a Epgasz ,Iué
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 87+000 ao km 89+600 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 29/80




CONCELHO DE
ALCACER DO SAL

|
I

W
|l|7 |’||

i

|

||| A
/
1"'“

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO ALCACER DO SAL /
GRANDOLA NORTE

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

.: o ®
Brisa Brisa E E

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO Gstica

ISOFONIA
Ac Aplicada, Lda

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 89+600 ao km 92+500 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il

FOLHA:
30/80




PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO ALCACER DO SAL /
GRANDOLA NORTE

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

2 .2 R-3
Brisa Brisa

FONIA
Aplicada, Lda

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /! cﬁsui(c)a

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 92+500 ao km 95+600 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo ll

FOLHA:
31/80




E=
= ==

%arnec

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO ALCACER DO SAL / GRANDOLA NORTE

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 95+000 ao km 97+800 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 32/80




CONCELHO DE
ALCACER DO SAL

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANGO ALCACER DO SAL /
GRANDOLA NORTE

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Barreira Acustica Proposta

E= =—=-=7 Via Rodoviaria
S Edificios
Barreira Acustica Existente

7////4 Ponte / Viaduto

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

(Y o ®
Brisa Brisa E E

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO Gstica

ISOFONIA
Ac Aplicada, Lda

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 97+700 ao km 100+500 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il

FOLHA:
33/80




Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

( Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

% Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

ay
N PLANO DE AGAO
/ A A2 - AUTOESTRADA DO SUL
SUBLANCO ALCACER DO SAL /
GRANDOLA NORTE
ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA
. e Barreira Acustica Proposta
i
il Via Rodoviaria
|| Edificios
/ Barreira Acustica Existente
] m Ponte / Viaduto
10 Curva de nivel
/\ 8 Recetor
& CLASSES DE NIVEIS SONOROS

0

a
METODOS DE CALCULO USADOS

“ NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

0 - BI'I.S':I E ) E

()
Brisa . :
o~ GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /! c(lssli(c)a Epgali ,Iué
Q TITULO:
a o

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:
Alto do Ferro iy

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 100+500 ao km 103+200 da A2

\

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 34/80

|||||l\
|

%

R R A
L

!

m!!lllh




:

Alto do Ferro i N PLANO DE AGAO

A A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCOS ALCACER DO SAL /
GRANDOLA NORTE / GRANDOLA SUL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Brejo da Vinha Edificios

L |

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

\

Curva de nivel

8 Recetor

N6 de Grandola (Norte CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

CONCELHO DE

- Luen < 55
GRANDOLA

[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!c(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 103+000 ao km 105+700 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
m 1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 35/80




oy

/Casa Branca

J

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

GRANDOLA NORTE / GRANDOLA SUL

SUBLANCO

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

S Edificios

Barreira Acustica Proposta

Via Rodoviaria

@ Barreira Acustica Existente

m Ponte / Viaduto

2

Recetor

Curva de nivel

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!cﬁssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 105+700 ao km 108+500 da A2

ESCALA:
1/10 000

DATA:

Junho 2018 2018009

CODIGO:

NUMERO:
Anexo |l

FOLHA:
36/80




SR

CONCELHO DE
GRANDOLA

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO
GRANDOLA NORTE / GRANDOLA SUL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

N
M

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
7, { )
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!r(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 108+500 ao km 111+500 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: FOLHA:

1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo ll 37/80




PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO
GRANDOLA NORTE / GRANDOLA SUL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

N
M

Curva de nivel

2

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

S
s
// . NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
7, { )
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /!r(lssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 111+500 ao km 114+500 da A2

DATA:
Junho 2018

ESCALA: CODIGO:
1/10 000 2018009

NUMERO:
Anexo |l

FOLHA:
38/80




PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO
GRANDOLA NORTE / GRANDOLA SUL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente

Ponte / Viaduto

N
M

Curva de nivel

8 Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS
Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:
‘ ()
2 g K( o 2) |
°
Brisa Brisa . :
GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /\Irﬁssli(c)a Epgaliz,lhé
TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO DA A2

/\ TIPO DE MAPA:
Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden

km 114+500 ao km 117+500 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: | FOLHA:
S\ 1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo Il 39/80




N6 de Grandola (Sul)

=, ==
ST

§§§

gﬁﬁgﬁﬁs

PLANO DE AGAO

A2 - AUTOESTRADA DO SUL

SUBLANCO
GRANDOLA NORTE / GRANDOLA SUL

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Barreira Acustica Proposta
Via Rodoviaria

Edificios

Barreira Acustica Existente
Ponte / Viaduto

Curva de nivel

\
0

Recetor

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

Lyen < 55
[ 55<Lgns60
B 60 <Ly, <65
B 65<L..s70
Bl L..> 70

Escala de Cores (APA, 2007)

Dados de trafego referentes ao ano de 2013

METODOS DE CALCULO USADOS

NMPB-Routes 1996

CLIENTE: PROJECTISTA:

‘ 7Y
.: o ®
Brisa Brisa E ﬂ

GESTAO DE INFRAESTRUTURAS CONCESSAO /\I rCIS o Epgali

1A
,Lda

TITULO:

MAPAS DE RUIDO RELATIVOS AO PLANO DE AGAO

DA A2

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Lden
km 117+000 ao km 120+200 da A2

ESCALA: DATA: CODIGO: NUMERO: FOLHA:

1/10 000 | Junho 2018 2018009 | Anexo ll

40/80




