
N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

Aldeia

Gabriel

Juizo

Madalena

Quinta Nova

Vieiro

VALBOM

SORVAL

BOGALHAL

SANTA EUFÉMIA

AZEVO

ERVEDOSA

CIDADELHE

EN 221

M 
= 

27
75

00

M 
= 

28
25

00

M 
= 

29
00

00

M 
= 

29
50

00

P = 432500

P = 442500

P = 437500

P = 430000

Escala 1:25000

- Mapa de Ruído da situação actual para o indicador Lden (Folha 1/2)Figura 3 (Rev 1) 

33
04

01
ME

I_0
01

1.A
PR

 / 2
01

0-
07

-2
7

ALVERCA DA BEIRA

CEREJO

PINZIO

ATALAIA

SAFURDÃO

LAMEGAL

POMARES

GOUVEIAS

FREIXEDASBOUÇA COVA

LAMEIRAS
MANIGOTO

VASCOVEIRO
PEREIRO

ERVAS TENRAS

SOURO PIRES

PALA

VALBOM
PÓVOA D´EL REI

SORVAL

VALE DE MADEIRAPINHEL

BOGALHAL

SANTA EUFÉMIA

AZEVO
ERVEDOSA

CIDADELHE

ESQUEMA DE MONTAGEM

1

2

LEGENDA

CLASSES DE RUÍDO

- Estrada Nacional

- Área do Mapa de Ruído

- Indústria
- Edifícios

LAeq [dB(A)]

- Estrada Municipal

- Itinerário Principal 

- Linha de Caminho de Ferro

<= 55
]55; 60]
]60; 65]
]65; 70]
> 70

Métodos de cálculo adoptados:
ISO 9616
NMPB - Routes 96
Schall 03

Altura do Cálculo:
4m

Data de modelação:
Julho de 2010

Sistema de coordenadas Hayford-Gauss-Mílitar


